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Povinnd daft reiimu, jak dtendFi 
v^stiind nazyvali jimi nedtend a nic 
neFikajici referdty z rQznych zaseddni, 
pldn a konferenci vrcholnych orgdnu, 
mizi ze strdnek odbornych i zdjmovych 
dasopisu. S nimi se v dirokd veFejnosti 
vytrdci i umdle udrzovany vztah k tdmto 
„zastredujicim“ orgdnum, zvlddtd ne- 
jsou-li schopny nic pFitailivdho do 
blizkd budoucnosti nabfdnout. Tyto 
podstatnd zmdny ve spoledenskych 
pFistupech umoinily, aby se i Amatdr- 
skd radio stalo obsahovd nezdvislym 
dasopisem a jeho ndplft byla urdovdna 
vyhradnd redakdnim kolektivem. 

Dlouhodobd brzda vddeckotechnic- 
kdho pokroku, zastarald a iivotem 
pFekonand marxleninskd pavdda i moci 
prosazovand „elita rukou“, pozvolna 
odchdzeji i z nadich mysli do ride 
zapomndni. PFemydlivym lidem se ote- 
viraji moznosti uplatndnf a novd pohle- 
dy na funkci vdeobecndho pokroku ve 
spolednosti. TvOrdi mozky jii pFestdvaji 
byt zapovdzenym zlem a zadinaji si 
hledat svd misto v rizenf celospoleden- 
skych procesu. Odborny i politicky 
diletantismus charakterizovany pFed- 
stiranym zdjmem o vdc, hluboce zako- 
Fendny ve spolednosti a uplatftovany 
minulou vlddnouci vrstvou, je postupnd 
nahrazovdn tvoFivou profesionalitou. 
Vdeobecnd se zadind stdle vice prosa- 
zovat i snaha o prubdind zvydovdni 
odbornych znalosti a vddomosti. Ty 
jsou pFedevdim v soudasnych elektro- 
nickych oborech prvoFadym pFedpo- 
kladem. A ziskdvdni nejmoderndjdich 
poznatku i moinost jejich ndsledndho 
uplatndnf v praxi jsou dnes nanejvyd 
iddouci nejen u profesiondlnich odbor- 
niku, ale takd v zdjmovd — amaterskd 
— sfdre. V2dyf odbornd zdatni amatdFi 
mohou dasto naldzt a zajistit uplatndnf 
a vyuiiti aplikovand elektroniky v Fadd 
odvdtvi ndrodnfho hospoddFstvi. 

Odpor k profesionalitd a vysokd 
technologickd kdzni, kterd byly tpk cizi 
minuld politickd totalitd, se jako ndkaza 
pFenesI do vdech oblastl spoleden- 
skdho iivota. Snad nejzjevndjdi dopad 
mdl prdvd v mikroelektronice a obo¬ 
rech, na kterych je jeji vyroba zdvisld. 
Technologickd kdzeft, to je poSadavek, 
ktery byl v dosavadni vyrobni sfdFe 
tdmdF nezndmym pojmem. Nebyla nut- 
nd. Bucf se vyrobek prodal, af jii byl 
jakykoli, nebo „del“ na sklad. Na platu 
schopnych di neschopnych pracovniku 
se jeho u2itnd hodnota podstatndji 
neprojevila. Zamdstnani byli vdichni. 
PFi soudasndm postupndm ndvratu ke 
konkurenci a tim i skutednd diferenco- 
vanosti neschopni odpadnou, a naopak 
bude potFebn^ kaidy, kdo jen trochu 
Idpe vdci rozumi. Af ji2 jako profesio- 
ndl, di dlovdk pro vdc odbornd zanice- 
ny, af vedouci pracovnik di Fadovy 
ddlnik. A i kdyi ani zde, stejnd jako 
v celd nadi spolednosti, nepujde 
o revoludni, ale o evoludni zmdny, 
nemuzeme ani v tomto pFipadd hovoFit 
o pFevIdkdnf kabdtO, ale naopak 
o moinosti ukdzat svuj skutedny, pravy 
um i postoj, ktery musel byt doposud 
skryvany pod roudkou tvrdd vyiadova- 
ndho souhlasu s vlddnouci tuposti. Jde 
o to, odhodit mizernd udity kabdt, ktery 
ndm byl vnuceny neschopnymi krejdiky 
a prinutit se k vyddi profesionalitd 
a kdzni na vdech usecich nadeho novd 


se rozvfjejiho iivota spolednosti. 
A diroky pFistup k informacim je jednim 

z pFedpokladu, jak toho dosdhnout. 

* * ★ 

Soudasnd obsahovd ndplft dasopisu 
Amatdrskd radio umoiftuje svym tdmdF 
stopadesdtitisicovym ndkladem infor- 
madni styk s ruznymi elektronickymi 
aplikacemi dirokdmu okruhu amatdr- 
sky i profesnd zamdFenych dtendFu. 
Soudasnou snahou redakce proto bu¬ 
de i naddle zachovat zdkladni technic- 
ko-konstrukdni obsahovou strukturu 
dasopisu, kterd by v co nejdirdi miFe 
pokryvala oblast specializovanych zd- 
jmu. Myslime si, ze rozloieni obsahovd 
ndplnd do Fady ,,zpravodaju“ di uzce 
specializovanych dasopisO s ndkolikati- 
sicovym ndkladem by bylo nejen ti- 
skdrensky, ale pFedevdim ekonomicky 
neunosnd. 

Casopis md svoji mnohaletou tradici 
i nemaly okruh stdlych dtendFu. Dlou- 
hodobi odbdrateld znaji jeho v^voj 
a zmdny obsahovd ndplnd. Ndktefi k ni 
mdli v prubdhu let i svd vyhrady, ale 
mnozi daldi, pFedevdim mladdi zdjemci 
se zase diky jim stali jeho pravidelnymi 
dtendFi. Takd v letodnim rodniku jsme, 
jak ji2 bylo uvedeno v prvnim disle, 
provedli ndkterd zmdny. Z dasopisu 
byla ji2 takd plnd vypudtdna brannost. 
Myslime si, a to s drtivou vdtdinou 
nadich dtendFu, 2e tuto mohou, pokud 
to bude ve stdtnim zdjmu (prod?), 
zajidfovat jind tiskoviny. My jsme ji plnd 
zamdnili za informace z radioamatdr- 
skdho svdta a elektronicky zamdFend 
zdjmovd dinnosti. A pokud se ndm 
podaFi prubd2nd ziskdvat vice informa- 
ci ze zahranidni konstrukdni elektroni¬ 
ky, pak bychom rddi i zde chtdli svoji 
nabidku posunout na vyddi odbornou 
uroveft, aby byl dasopis pFitailivdjdi 
i pro profesiondlni pracovniky v elek- 
tronice. 

Rddi bychom uveFejftovali i vice 
odbornd technickych dldnku z oblasti 
elektronickych aplikaci i nov^ch tech- 
nologii. V tom md nade elektronika 
obrovsky dluh. Svd misto bychom rddi 
hledali i v ekologii, kde chybi znadnd 
mno2stvi doposud ani nevyvinutych, 
natoi vyrdbdnych pFistrojQ k indikaci 
ruznych druhu znedidtdni pFirody. Zde 
by ndm mohli velmi vydatnd pomoci 
amatdFi elektronici, kteFi jsou profesio- 
ndly v jin^ch oborech. Abychom vdak 
mohli dasopisem pFispivat k rozvoji 
elektroniky v co nejvice oborech nadi 
ekonomiky a k dirdimu .vyuiiti jejich 
aplikaci, potFebujeme i daldi konstruk- 
tdry schopnd srozumitelnd popsat 
ndvrhy a jejich stavebni Fedeni. A to af 
jii formou jejich prihlddeni do konkursu 
AR vyhladovandho na nejlepdi kon- 
strukce roku, nebo k pFimdmu zveFej- 
ndni v dasopise. 

VdFim, ie soudasnd bouFnd doba 
zmdn bude mit pozitivni dopad na 
zvydenou tvOrdi aktivitu i v oblasti 
aplikovand elektroniky. 2e vade ndvo- 
dy, ndvrhy i konstrukdni Fedeni ruznych 
pFistroju a zaFizeni, kterd budeme moci 
zveFejnit, budou tou trodkou, kterou 
pFispdjeme ke zdaru nadeho novd 
zapodatdho dila. 


si 
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TBENOlM ) 

Ve dnech 17. az 26. listopadu 1989 pro- 
behla celostatni prehlidka nejuspedndjdich 
exponatu - amaterskych vyrobku z obtasti 
zesilovaci nizko i vysokofrekvencni techni- 
ky, prijimadu a reproduktorovych soustav, 
vypocetni techniky a jejich doplhku, vcetnd 
automatizadni a daldi aplikovane elektroni- 
ky. Zaznamove ani gramofonove pristroje 
amaterskeho provedeni vystaveny nebyly. 

Celostatni vystavy ERA, kterou usporadal 
okresni vybor Svazarmu v Trending se 
ucastnilo i nekolik zahranidnich firem, ale 
z hlediska exponatu jen sporadicky. Ndktere 
zdpadni firmy se pochlubily zarizenim pro 
prijem televize prenasend pres druzice. Bo- 
huzel prijimaci zanzeni nebyla instalovana 
tak, aby umo^nila prijem signalu z druzic. Ze 


zemi RyHP se jen BLR a SSSR pochlubily 
nekolika ukdzkami vyrobku spotfebni elek- 
troniky a prijimadi pro radiovy orientadni bdh. 

Celkovy dojem z vystavy by! vice mend 
rozpadity. Lze bez nadsazky rici, ze obsaho- 
va napln se stala konkretni ukazkou mnoha- 
lete zanedbanosti i upadku tvurdi aktivity 
i v oblasti nejen profesni, ale i amaterske 
elektroniky. Skutedne nova, technicky objev- 
nd fedeni chybela. Ndkolik exponatu ama- 
terskym zpusobem sice suplovalo to, co 
z prumyslove vyroby predevdim v oblasti 
zesilovaci i vypocetni techniky chybi, ale 
byly to vdtdinou jen kopie zahranidnich vy- 
robku s rozsahlejdim podtem integrovanych 
obvodu, aby mohly zabezpedit funkce, kterd 
jinak jiz jsou v modernich zahranidnich zapo- 
jenich zajidteny jedinym obvodem. A tak 
prestiz vystavy zachranovala predevdim vy- 
pocetni technika a jeji doplnkove aplikace. 

Organizace vystavy nevybodovala z bdz- 
ndho prumdru, snad lze vytknout, ze i pri 
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dostatku vytistenych plakatovych poutadu, 
nebyly vdechriy vdas vyuzity pro dirdi infor- 
movanost na vefejnosti. Cleneni jednotli- 
vych koji, vizualni pnstupnost k exponatum 
a ochrana pred scizenim byly naopak na 
Velmi dobrd urovni. Pri usporadani pridti 
vystavy ve Zline bude nutne, aby si pofada- 
tele zajistili vice atraktivndjdich exponatu 
a tim i bohatsi navstevnost ze dirokdho okoli. 

Ing. Jan Kiabal 




Vazend redakcia! 

V AR 9/89 ste iiadali citatefov, aby sa 
podelili o svoje skusenosti s mont&iou otad- 
komerov do vozov s elektronickym zapafo- 
varum. Proto som sa rozhodol Vam napisat. 

Pri montdzi otddkomeru s ledkami z AR 1/ 
88 do automobilu Favorit Som zistil pri 
R1=10kQ zahlcovanie predzosilovada 
s T1 a T2 pri 1500 az 2000 ot./min. Pri 
R = 100 kQ az 120 kQ zahlcovanie zmizlo. 
Co sa tyka problemu pri Startovani, alebo 
vobec pri normalnom behu motora, tie sa 
vdbec neprejavili. 

S pozdravom 

$. Biba, Zvolen 


Va/tena redakcia. 

nie ten na strankach dasopisu Amatdrske 
radio, ale aj v praxi sa dasto vyskytla otazka 
ako pripojif otadkomery (uverejnene v AR) 
spolu s elektronickym zapafovanim. 

Aby sme sudasne dosiahli spotahlivy chod 
EZ a otadkomeru, treba v obidvoch uvede- 
' nych pripadoch pripojif vstup do otadkomeru 
nie priamo, ale cez kondenzator. Kapacita 
kondenzitora mote byf v rozsahu 22 nF at 
100 nF s pracovnym napatim 400 at 



1000 V. Odporudam poutif styroflexove 
kondenz&tory REMIX C 210, pnpadne ine, 
odolne proti vlhkosti. 

S pozdravom 

Ing. P. Uhrovsky, Bratislava 

Ozivenf akumulatoru 

Vdzend redakce, 

jsem elektrotechnik a muj obor je silno- 
proud. Slaboprouda elektrotechnika vsak 
dries ut hluboce zasahuje i do elektrotechni- 
ky silnoproude a proto i Vds dasopis pravi 
delne odebiram a dtu. V Amaterskem radiu 
d. 11/1989 str. 431 mne zaujal dlanek „Re- 
generace olovdndho akumulatoru". 

Pracoval jsem pies tricet let na elektrozku- 
Sebnd. Akumulatory nebyla sice moje profe- 
se, ale spid zaliba. Mdl jsem k dispozici 
mdfici pristroje, literaturu i akumulatory. 
Motna i nekolik stovek jsem jich nabijel, 
formoval, delal kapacitni zkouSky i oiivoval. 
Zpraxe vim, te akumulator, jehoi zivotnost 
skondila (cot se pozna nejspolehlivdji kapa¬ 
citni zkouSkou) a dinna hmota jeho desek 
vypadala a usadila se na dnd nddoby ve 
formd kalu. ut nelze nidim otivit, asi takjako 
nelze otivit spdlenou tarovku. Jakekoliv ma- 
nipulace, prevraceni, vymena elektrolytu 
a vyplachovani Skodi a takd vyrobci a odbor - 
,,d literatura je nedoporuduji. Kalz desek je 
tdtky. je usazen v komurkach na dnd nadoby 
akumuldtoru a nidemu nevadi. Kdyi je ho 
tolik, te zpusobuje zkraty, to ut pak vSechna 
cinna hmota desek vypadala a akumuldto- 
rem nema cenu se zabyvat. Proto take 
vSechny ty otivovade olovdnych akumulato¬ 
ru jako desulfatory apod, se neosvdddily 
a upadly v zapomenuti. Navic prace, kterou 
autor ve svem dlanku popisuje, je pro velkou 
hmotnost akumulatoru namahava, pro vel¬ 
kou agresivitu kyseliny strove nebezpedna 


a naprosto neekonomickd. Ziskand kapacita 
akumuldtoru nemela moznd cenu ani novd- 
ho elektrolytu. 

Zkusit otivit olovdny akumulator ma vy- 
znam pouze v tom pfipadd, te jeho ztrdtu 
kapacity zpusobilo dlouhd skladovani jit 
zformovandho akumulatoru, nebo trvale ne- 
dostatednd nabijeni - tedy to, te by1 dlouho 
mimo provoz a neudrtovany. Jeho desky 
vdak jeSte nejsou vypadand . Siran olovnaty, 
ktery vznikd v deskdch olovdneho akumuld- 
toru vybijenim, a ktery se mdni zpdt v distd 
olovo nabijenim, dasem tvrdne a zmdni se 
v tdtko rozpustnou formu. A to jit ndkolik dni 
po vybiti. Na otiveni takovdho akumuldtoru 
znam jen jeden stary a osvdddeny a zatim 
neprekonany recept: Pokusit se ztvrdfy siran 
olovnaty v akumulatoru rozpustit trpdlivym 
nabijenim malym stejnosmdrnym proudem, 
jehot velikost by mdla byt asi kapacita aku¬ 
muldtoru v Ah ddleno 50 (napf. u akumulato¬ 
ru 12 V, 37 Ah je to asi 0,7 A). Akumuldtor 
zdsadnd neprevracime, nevymehujeme 
elektrolyt, ale pouze elektrolytdoplnime des- 
tilovanou vodou na predepsanou vySku hla- 
diny. Pak zacneme akumulator nabijet uve- 
denym proudem; pritom alespofi dvakrdt 
dennd kontrolujeme hustotu elektrolytu hus- 
tomdrem. NezvdtSuje-li se hustota ani za 
ndkolik dni, je cela prace zbytednd. V opad- 
ndm pfipadd pokradujeme v nabijeni tak 
dlouho, at dosdhne hustoty alespofi 1,24 
(asi 28 Bd). Pak uddldme kapacitni zkouSku, 
a to tak, te zadneme akumuldtor vybtjet 
proudem predepsanym vyrobcem. Obvykle 
je to kapacita v Ah ddleno 20 (napf. u akumu¬ 
ldtoru 37 Ah je to 1,85 A). Pri vybijeni pravi- 
delnd - alespofi kazdou hodinu - kontroluje¬ 
me napdti jednotlivych dlanku akumuldtoru. 
Zmendi-li se napdti ndktereho dldnku pod 
1,75 V, musime vybijeni ukondit. V pfipadd, 
te nabijeni skondilo dfive net za 15 hodin w 
(kapacita je mensi net 7 5 % jmenovite ka- »■ 
pacify), neni ut akumuldtor schopen provo- r 











V letosnim, jii 23. rofiniku Konkursu je 
oproti jiz tradidnim podminkam jedna za- 
kladni zmSna, a to v terminu zasl&ni prihla- 
§ek konstrukci do redakce. Jak jsme jiz 
uvedli v uvodniku §efredaktora v AR A 

6. 1/1990, je datum, do kter^ho musi udas- 
tnik odeslat svuj prispSvek, 20. srpen tr. 

Mdni'ci se ekonomicke podminky v nasem 
st£t6, dotykajici se vsech podniku, se proje- 
vuji i na moznostech odm^fiovani soutei- 
nich prad. Priznivd v tom smyslu, ie se n6m 
s nejvetSi pravdepodobnosti podari stejn§ 
jako loni Vyplacet ceny v hotovosti a navic ve 
zvySene celkovd hodnot§ (prozatim byla pro 
tento u6el schvalena 64stka 20 000 Kcs). 
NepriznivS by se mohl uplatnit probihajid 
vyvoj v torn, ze by napr. pri pn'padnych 
organizadnich zm£n£ch ve vydavatelstvi 
mohlo jes>t§ v teto oblasti dojit k urfiitym 
zm6nam a uvedene udaje nelze proto pciva- 
iovat se stoprocentni jistotou za definitivni. 
Rozmezi, v n£mz se budou odm6ny za 
jednotliv6 konstrukce pobybovat, by letos 
m6to byt op6t 200 az 3000 Kds. 

Ufiastnikum Konkursu bychom r£di pfi- 
pomndi, ze tato soutez je vyhlaSov&na re- 
dakci pfedevSim proto, abychom mohli Siro- 
kemu okruhu ctendtru AR nabidnout navody 
ke stavb§ elektronickych zafizeni, atraktiv- 
nich predevSim pro jejich zajmovou dnnost, 
popf. pro lepsi vybaveni jejich domacnosti, 
dtlny apod. Komise, posuzuji soutdzni pra- 
ce, nemusi tedy nejvySe oceftovat konstruk¬ 
ce nejslozitejSi, d urdene pro velmi uzky 
4okruh profesionalnich pracovniku. 

V platnosti zustavd zakladni tematicka 
naplfi - budou pfijimany konstrukce, netyka- 
jid se vypofietni techniky - pro ty je vyhraze- 
na samostatna soutSz stejn6 jako loni. 

Uvit&me konstrukce, vyuiitelne pri ochra- 
n6 6i zlepSov&ni zivotniho prostfedi. 

Pfihl&Sene konstrukce budou posuzovany 
zejmena z hlediska jejich puvodnosti, napa- 
ditosti, technick6ho provedeni, vtipnosti 
a pfedev§im udelnosti a pouiitelnosti. 

Do konkursu budou prijimany libovolne 
konstrukce elektronickych zafizeni (krom6 
zafizeni z oblasti vypofietni techniky) bez 
ohledu na to, zda jsou jednoduche 6i slo2it6j- 
§i. V t6to souvislosti prosime naSe 6ten&fe, 
aby do konkursu nezasilali takove konstruk¬ 
ce, kter6 se jiz na prvni pohled zcela vymy- 
kaji z moznosti amaterske reprodukovatel- 
nosti, anebo takove, jejich* pofizovaci na- 
klady dosahuji tisicovych castek. 

VSechny konstrukce musi splnovat pod¬ 
minky bezpecneho provozu zafizeni, zejme¬ 
na z hlediska moznosti urazu elektrickym 
proudem. 


Podminky konkursu 

1. Konkurs je neanonymni a muze se ho 
zufcastnit kazdy obdan CSSR. Dokumen- 
tace musi byt oznafcena jmenem a adre- 
sou a pripadne i dalSimi udaji, ktere by 
umoznily v pripade potfeby vejit s pfihla- 
senym udastnikem co nejrychleji do sty- 
ku. 

2. V prihlaSenych konstrukcich musi byt 
pouzity vyhradnS soufiastky, dostupne 
v na§i obchodni siti, a to i soucastky, 
dov^izene ze zemi RVHP. 

3. Pfihl^Ska do konkursu musi byt zasl&na 
do 20. srpna 1990 a musi obsahovat: 

a) Schema zapojeni, 

b) vykresy desek s ploSnymi spoji, 

c) fotografie vnitfniho i vn§j§iho provedeni, 
minimalni rozmdr 9x12 cm, 

d) podrobny popis prihla§ene konstrukce. 
V uvodu musi byt strufind uvedeno, k ja- 
kemu ufielu ma konstrukce slouzit (pri- 
padn6 se zduvodndnim koncepce) 
a shrnuty jeho zakladni technicke udaje. 

e) V pripadd, ie jde o spoleCnou praci dvou 
nebo vice autoru, uvecfte.vjakem pom§ru 
se na konstrukci podileli; v uvedenem 
pomdru bude rozpo£it£na cena 6i odme- 
na, pokud bude za prisluSnou konstrukci 
ud&lena. 

4. Textova 6ast musi byt napsana strojem 
(30 radku po 60 uhozech), vykresy mo- 
hou byt na oby6ejn6m papire a kresleny 
tuzkou, kulifikovou tuzkou nebo jinak, ale 
tak, aby byly prehledn6 (v§echny vykresy 
jsou v redakci prekreslov£ny). Vykresy 
i fotografie musi byt oiislovany 
(obr. 1 atd.) a v textu na n6 musi byt 
odkazy. Na konci textov§ 66sti musi byt 
uveden seznam pouzitych soufiastek 
a v§echny texty pod jednotlive obr^zky. 

5. Prihloi§eny mohou byt pouze takove kon¬ 
strukce, ktere dosud nebyly v CSSR pub- 
likovany - redakce si pritom vyhrazuje 
pr^vo jejich zverejn§ni. Pokud bude kon¬ 
strukce zverejndna, bude honorovana 
jako prisp6vek bez ohledu na to, zda byla 
6i nebyla V konkursu odm6n6na. 

6. Neuplne 6i opozd§ne zaslane prispevky 
nemohou byt zarazeny do hodnoceni. 
PrispSvky bude hod notit komise ustano- 
vena podle dohody poradatelu. V pripadd 
potreby si komise vyiaduje posudky spe- 
cializovanych vyzkumnych pracoviSf. 
Clenove komise jsou z ufiasti na konkursu 
vyloufieni. 

7. Dokumentace konstrukci, kterd nebudou 
ani odm6neny, ani uverejneny, budou na 
pozddani vr^ceny. 

8. Vysledek konkursu bude odm6n6nym 
sddlem do 15. prosince 1990 a oti§t§n 
v AR-A. 


zu a muzeme 'cely proces nabijeni mafym 
proudem a vybljeni opakovat, jestli se rtam 
prece jen nepodan jej ozivit. Mel-li akumula- 
tor pri teto zkousce kapacitu vdt§i nez 75 % 
jmenovite kapacity, ihnedjej obvyklym prou¬ 
dem nabijeme a muteme jej dat do provozu. 
Ke vSem tdmto pracem je nutnd mit alespob 
zakladni elektrotechnicke znalosti, dobry 
hustomer pro akumul&torovou kyselinu, 
dobry voltmetr a ampermetr. dobrou nabijed- 
ku, reguladni odpor a trpelivost. 

Zakladni pravidlo pro provoz olov&neho 
akumulatoru je, udrzovat jej trvale a za kaz- 
dych okolnosti v pine nabitem stavu a ihned 
- i po castednem vybiti - jej nabit, popr. jej 
udrzovat vplnd nabitem stavu konzervadnim 


nabijenim proudem, danym kapacitou v Ah 
d&lenou 500 az 1000. Toto konzervadni na¬ 
bijeni uz mnoha (i dod&avajicim) akumula- 
torum prodlouzilo zivot o nekolik mesicu. 
Nabijedka na toto konzervadni nabijeni aku- 
mutetoru 12 V je velice jednoduche. Staci 
transformatorek 220/24 V, 2 VA, dioda 
KY130/150 a Zctrovka 12 V/2 W, zapojene 
do serie i s akumulatorem. 

Nejv&tsi vliv na Zivotnost akumulatoru mi 
vsak kvalita a provedeni jeho desek. Zatim 
co zahranidni akumulatory vydrzi v provozu 
automobilu lOaz 12 let bez jakekoliv udrzby 
(jen s pravidelnym doplhovanim elektrolytu 
destilovanou vodou), akumulatory na$i vyro- 
by vydrZi v provozu automobilu 3 ai 5 let i pri 



dobre udrZbd. JestliZe nekpmu vydrZel nas 
akumulator i pri nejpedlivdjsi udrZbe 6 az 
7 let, je to uZ maty technicky zazrak. 

Jsem presvedcen, Ze ke zlepSeni kapacity 
akumutetoru autora clanku „Regenerace 
oloveneho akumulatoru" v AR-A 6. 1/1989 
prispelo nabijeni a formovani, kdeZto prace 
s vyplachovanim kalu a vymenou elektrolytu 
byla zcela neuZitedna. 

E. Slampa, Zlin - Breznice 


























Celkovy popis 

Pfijima£ Rossija 303 je maly kabelkovy 
pfistroj, umoznujici pfijem rozhlasovych po- 
fadu ve tfech vlnovych rozsazich, z nichz 
kratkovlnny je rozddlen na dve pasma. Pfiji- 
ma£ je vybaven feritovou antenou pro pfijem 
v rozsazich dlouhych a stfednich vlh a vy- 
suvnou antenou pro pfijem kratkovlnnych 
vysila£u. Laddm' v rozsahu kratkych vln je 
usnadneno moznosti jemneho doladeni dal- 
§im regulacnim prvkem. Zdifka na zadni 
stand pfijimace umoznuje pfipojit k n6mu 
v pfipadd potfeby i vnejsi antdnu. 

Na leve strand 6elni steny je regulator 
hlasitosti, kombinovany se spinadem napa- 
jeni. Na prave strand je vedle stupnice knof- 
lik jemneho laddni v kratkovlnnych pasmech 
a pod nim knoflik ladeni. Na prave bo6ni 
stand je pfepinac vlnovych rozsahu, na leve 
bocni stene pak zasuvka pro pfipojeni slu- 
chatka. Na 6elni stene dole je jedtd pfepinac 
zabarveni reprodukce. Na zadni stene je 
vi6kem kryty prostor pro suche eidnky a jiz 
zmindna zasuvka pro pfipojeni vnejsi ante- 
ny. 

K pfijimaci je dodavdno miniaturni slu- 
chatko (do jednoho ucha), a tzv. vnejsi ante- 
na, kterou pfedstavuje kus izolovaneho kab- 
liku se zastrckou. K napajenije tfeba ctyr 
tuzkovych clanku, ktere se vkladaji do pouz- 
dra. Cena pfijimace byla stanovena na 
690 K£s. 


Zakladni udaje podle vyrobce 


Vlnove rozsahy: DV 
SV 
KV I 
KV II 

Citlivost: 


150 az 405 kHz, 
525 az 1605 kHz, 
3,95 az 7,3 MHz, 
9,5 az 12,1 MHz. 

DV 2,2 mV/m, 

SV 1,2 mV/m, 

KV 0,45 mV/m. 


Napajeni: 

Rozmery: 

Hmotnost: 


6 V (ctyfi tuzkove clanky). 
23 x 17 x 5,5 cm. 

1 kg. 


84 V 


Funkce ph'stroje 

Po funkfini stance pfijimafi celkem vyho- 
vuje, protoze jak v jakosti reprodukce, tak 
v citlivosti i selektivitd pfibliznd odpovida 
obdobnym pfistrojum na naSem trhu. Lad£ni 
vysiladu vsak zna£n§ zt£zuje m^lo viditelny 
ukazatel stupnice, ktery je „utopen‘‘ hluboko 
pod stupnici. Take popis stupnice je nedo- 
statecny, pfedevsim v rozsahu kratkych vin, 
kde nejsou vubec oznadena jednotliva pas¬ 
ma v metrech, ktere uiivatele daleko nejvice 
zajimaji. Pohled do pfikladaneho schematu 
zapojeni nas Tnformuje o tom, ze je zde 
pouzit keramicky mf filtr, ale ostatni uspofa- 
deni a osazeni pfijimafie je zna£ne zastara- 
le. 

Prvni rozcaroveni pfinese jiz okamzik, kdy 
se budeme snazit vloiit do pfislusneho drza- 
ku suche eienky, abychom vubec pfistroj 
uvedli do provozu. Zjistime totii, te maji 
oCividnou snahu vyskocit ven, takze pfed 
nasazenim krytu je musime pevne drzet 
pohromade. Po nasazeni krytu, ktery je drzi 
v zadouci poloze je j it vSe v pofedku. Situa- 
ce se opakuje pfi pfipadnd vymene dlanku. 
Odsuneme-li kryt a zapomeneme pfitom pfi- 
drM uvolnene eienky, hledeme je po ceie 
mistnosti, protoze vsechny Ctyfi po odsunuti 
krytu zcela nekontrolovatelne vysko£i. 

S postupem vkiedeni a vyjimeni napeje- 
cich eienku uzce souvisi i pfikladany navod 
k pouziti. V fieskem pfekladu je tento postup 
popsan v sesti oddeienych bodech (jako pro 
absolventy zviestni skoly) a pfitom je zde 
navic tvrzeno, ze je tfeba „odpojit drzek 
baterii od pfivodu v pfijimaci" a po vlozeni 
eianku op6t ,,drzek pfipojit na vyvody v pfiji- 
maei“. Zde se, ze tvurce ci pfekladatel 6es- 
keho navodu tento pfijimac patrne vubec 
nevidei, protore vyvody drzeku jsou k pfivo- 
dum natrvalo pfipejeny a bez pejecky je 
odpojit nelze! SpiSe se vsak pfiklanim k ne- 
zoru, ze si tento postup tvurce navodu zcela 
vymyslel, protoze ani v origineinim 6tyfjazy£- 
nem navodu, ktery je k pfistroji tez pfikladen, 
o necem podobnem zadna zminka neni. 

Take upozorneni, ze „vzhledem k pouii- 
temu piezoelektrickemu filtru neni vhodne 
otaeet ladicim knoflikem pfilis rychle" je 
volnou fantazii autora ndvodu. Kdyz jsem se 
jii dotkl bidne provedeneho pfekladu navo¬ 
du, rad bych pfipomnel, ze ani korektor tento 
navod patrne vubec nevidei, o cemz sved6i 
fady pravopisnych chyb, z nich namatkou 
jmenuji „kompletnost“, ..l^red", ,,vnitrni‘‘, 
„peclive“, „zdifka“, „rozmefy“, ,,4 kuzy“ 
a fada dalSich. Pfitom nelze neupozornit na 
zcela nevhodne formulace jako „napajeni 



Ize provest", anebo ..frekveneni rozsah pfiji- 
manych frekvenci" apod. Nevim po kolikate 
se jiz ptam, kdy se kone£ne dovozci postara- 
ji o kvalifikovane a cesky jazyk neurazejici 
navody? 

Vnejsi provedehi 

VnejSi provedeni tohoto pfijimade nelze 
nazvat pfili§ estetickym. Material, z nehoz je 
skrirtka vyrobena, je pomem§ drsny a jeho 
povrch se snadno Spin! a obtizne Cisti. I od 
pouhych prstu na n6m vznikaji neesteticke 
naSedle skvrny. Stupnice ph'stroje, jak jsem 
se jiz zminil, neni pfilis pfehledna a ryska 
ukazatele je velmi spatne viditelna. 

Vnitrnf provedeni' 

Povolenim dvou groubku na zadni stand 
a dvou sroubku uchytu diladla Ize zadni 
stdnu odklopit a ziskat tak phstup k desce 
s ploSnymi spoji ze strany soucastek. Celko- 
vd fedeni ph'stroje ani konkretni provedeni 
neodpovida modernim koncepcim. 

Zaver 

Pfijimae Rossija 303 rozhodne nepfedsta- 
vuje pfistroj, ktery byl u£elne obohatil na§ 
trh. Snad jen jeho relativnd nizka cena muze 
zpusobit, ze se i najdou zdjemci, ktefi o ndj 
projevi zajem. Pro budoucno vsak bychom 
mdli peeiiveji volit uroveh dovaienych pfi* 
stroju. 

Hofhans 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Triakovy cyklovac steracu 
pro Favorit 













Souboj paprsku 
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Pod timto nazvem byla v casopise Ham Radio zverejndna na pokracovani obsahla 
Informace o vyvoji zamdrovacich a navaddcich systemu, ktere pouzivalo hitlerovskd 
Nemecko hlavnd pH bombardovani Anglie. Material je to velmi zajimavy, proto 
pfinadime kratky vytah o technicky nejdokonalejdim systemu tehdejsi doby, ktery mdl 
nazev Wotan 1. Autorem puvodniho clanku je G4GVO. 


spolu s prutovou antenou pro radiovy pro- 
voz, ktera byla vice vzadu, daly zaklad 
k pFezdivce ,,Trojstdznik“. V trupu bylo zaFi¬ 
zeni instalovano na miste radiooperatora 
a ndktera mdfidla pro indikaci kursu byla 
v pilotni kabine. Napajeni bylo z baterii letad- 
la pres rotacni mdnid. 

Zajimava zjisteni zpravodajcu 


Vyvoj systemu 

Specialni oddeleni v Rechlinu pracovalo 
jiz od roku 1934 na navadecim systemu 
Knichebein. Uhlova prestnost tohoto syste¬ 
mu vdak byla jen kolem 5°, coz ve vzddlenos- 
ti 100 km znamenalo oblast asi 8 km; pro 
presne urceni die takovyto systdm praktlcky 
nemdl smysl. Proto byl zadan ukol, vypraco- 
vat system s pFesnosti lepsi jak 0,1°. Jiz 
z teoretickeho rozboru bylo zFejme, ze bude 
nutne pouzit kmitodtu v oblasti 70 MHz, coZ 
byla zFejme i hodnota, se kterou v te dobe 
‘ bylo mozne uvazovat pro prakticke pouziti 
a nejen pro laboratorni podmi'nky. Pro tyto 
udely tedy byl zkonstruovdn vysilad Bertha 
1 s vykonem 80 W. Ukdzalo se, te jeho 
vykon je na vetsi vzddlenosti nedostatedny, 
proto byl zkonstruovdn novy s krycim na¬ 
zvem Bertha 2 s vykonem 500 W a preladi- 
telny v rozsahu 66-77 MHz. Prve zkousky 
byly provedeny jiz v roce 1935. Smdrovani 
stacionamich anten bylo moind menit fazo- 
vdnim v uhlu asi 10°. Do roku 1983 byl 
system znacnd zdokonalen. Pozemni zari- 
zeni dovolovalo rychlou demontdz a pFemis- 
tdni, antenni soustava byla montovana na 
zakladnd, kterou bylo mozne otadet o 360°. 
dednotlive antenni soustavy tvoFici cely sys¬ 
tem byly od sebe vzdaleny 14,75 m (3,5 A). 
Puvodne se pouzivalo jen dipolu, ale ty byly 
pozdeji doplndny reflektory a direktory ke 
zvydeni vykonu a tim dosahu. Anteny byly 
_zprvu napctjeny pFes vakuovy pFeptnad 120 
tmpulsy za minutu, pozddji pFes specialni 
rotujici kondenzator. Blokove schema viz 
obr. 1. 

Kapacitni „pFepinad“ takto zajistoval na¬ 
pajeni dipolu s pozadovanou delkou impulsu 
tedka/darka. Ceia soustava se skiadala z v§- 
jiFovit§ usporadanych aritennich systemu, 
kazdy mdl §irku svazku vyzaFovaneho sig- 
naiu jen 0,05°! V N§mecku bylo tdchto vysi- 
ladu instalovano 8, daldi pak byly umistdny 
na jinych mistech okupovane Evropy. Ruku 
v ruce s vylepdovanim pozemni site bylo 
vylepsovano i letecke palubni zarizeni. Spe- 



Obr. 1. Blokove schema 
napajeclho systemu 



Obr. 2. Vyzatovaci schema systemu X-Ge- 
rat 


ciaini superhet pro pasmo 66-77 MHz s kry¬ 
cim nazvem Anna vyrobil Telefunken, analy- 
zujici system AVP vyrabdl Siemens. Byly 
vyrobeny i mobilni stanice s oznadenim Mo- 
belwagen (stehovaci vuz); antenni systemy 
mely velmi dobrou kamufiaz, coz delalo 
znacne potize pFi pozddjsich britskych pro- 
tiutocich. 

Princip cinnosti 

Jeden ze 14 vyzaFovanych smdrovych 
signaiu (Fikejme jim svazky) byl zvolen jako 
Fidici a ten zameFen pFimo na cil udaval 
letadlu cestu k cili. Kombinace s daldimi 
pFidnymi svazky je principiaine znazornena 
na obr. 3. VdjiFovity charakter vyzaFovanych 
svazku umozftoval i opravy kursu a indikaci, 
zda je letadlo vpravo di vlevo od spravneho 
smeru. V praxi letala letadla po startu die 
beznych navigadnich metod, nebo podle nd- 
ktereho z vedlejsich svazku. Teprve po pFe- 
kroceni anglickeho pobFeii naletala na hlav- 
ni, Fidici svazek. Asi 30 km pFed cilem se 
letadlo dostalo do pFidneho svazku, ktery 
daval obdobne impulsy, ale na jinem kmitod- 
tu. PFed timto bodem se navigator di radio¬ 
operator Fidil tabulkou pro ten ktery typ pFi- 
stroje a udaje vklddal do speciainiho dasova- 
ciho a vypocetniho zaFizeni, zvandho X-Uhr. 
Byl to neuvdFitelnd pFesny mechanismus, 
vyvinuty rovndz v Rechlinu. Jeho maid stup- 
nice na leve strand ukazovala, jak dlouho 
pFistroj bdzi, dolni stupnice se pouzivala pro 
vypocet parametru letove trasy. PFedem 
bylo treba zadat typ letadla, vydku a rychlost. 
PFi pFiletu do „darkovd“ zony predsunuteho 
pFidneho svazku operator krdtce zaslechl 
souvisly t6n vznikly spojenim tedek a ddrek 
z hlavniho a pFicndho svazku a stladil tladitko 
na horni ddsti hodin. Tim se odstartovala 
zelend „minutova“ rudidka pFistroje a sou- 
dasnd cemd - ve spojeni s pFedem zadany- 
mi daty tim byl pFesnd urden das vyhozeni 
pum. PFi zaslechnuti daldiho pFidneho signd- 
lu stladil radiooperdtor leve tladitko, zelend 
a dernd rudidka se zastavily a rozbdhla se 
dervend „hodinovd“ PFi zjidtdni hlavniho 
pFidneho svazku se daldi obsluhou jiz v pora- 
di tFetiho tladitka zastavila dervend rudidka 
na stejnem mist§ jako pFedchozi, pokud byly 
sprdvnd vlozeny vychozi udaje. Pumy, ktere 
neslo letadlo k cili, se automaticky uvolnily. 

Po provedenych zkoudkdch byl systdm 
instalovdn v letadlech typu Ju 52 a He 111 
bojove skupiny Luftwaffe, kterou vedl major 
Viktor von Lossberg. Ctvrtvlnne prutovd an¬ 
teny montovane na trupu letadla za kabinou 



1 30 km 

Obr. 3. Kfizeni phmych 
a phcnych svazku. T1/T2 

- A pfimy svazek fidici; T3 

- B zalozni primy svazek; 
T6/T7 - C pfesunuty ph'6- 
ny svazek; T6 - D dal$i 
pricny svazek; T4~EaT5 

- F jsou hlavni pricne 

svazky 


V prvem tydnu zaFi roku 1940 probudil Dr. 
Jonese, vedouciho technicke skupiny zpra¬ 
vodajcu telefon a v ndm vzruseny hlas Fre¬ 
dericks Normana ze sifrovaciho odddleni: 
„Mdm neco noveho. Nevim, co to je, ale 
bude to ndco pro vds“. Zjistil zdhadnou 
vymenu zprdv, ve kterych se hpvoFilo o rd- 
diovem navaddnim zaFizeni vdetnd informa¬ 
ce, ze diFka svazku je obloukove 8-10 se- 
kund, coz by znamenalo ve vzddlenosti 
320 km svazek ne Sirdi 20 ml A pFislo take 
elektrizujici slovo X-Gerat. Nevdddlo se 
sice, o co jde, ale ze zprdvy plynulo, ze 
pFistroj byl nainstalovdn na palubd letadla 
velmi silne bojove skupiny 100 Luftwaffe. 
Zpravodajskd sluzba byla zaktivizovana na 
nejvydsi miru. Byly zapojeny i odbojove sku¬ 
piny poddl kandlu La Manche a take rddiovd 
zpravodajskd sluzba, vdetne dobrovolneho 
utvaru slozeneho z radioamateru. Jejich ak- 
tivitu pozdeji Jones obzvIdSf ocenil slovy: 
..RadioamateFi prokdzali neocenitelne sluz- 
by jak ve zpravodajskd sluibd, tak v mnoha 
osddkdch stdle rostouciho poctu radarovych 
stanic". A byl to prdve radioamater Robert 
Scott Fanie, G5GI, JOnesuv pritel, ktery o- 
hldsil zptdni signdtu z Calais a Cherbourgu 
v okoli 70 MHz. Do 24. zdFi bylo identifikovd- 
no 6 stanic - Ndmci je oznacovali krycimi 
ndzvy podle Fek - Weser, Spree, Elbe, Isar 
atd. Bylo jiz zFejme, ze bojbvd skupina 100 
pracovala podie seznamu cislovanych cilu. 
V dobd, kdy byly stanice identifikovdny, mdl 
ji i Jones k dispozici i skutecne smdry svaz¬ 
ku. Ndmci je specifikovali na 5 obloukovych 
sekund, coz ve 320 km pFedstavovalo pFes- 
nost asi na 10 m. Byla takovd pFesnost na 
70 MHz vubec dosazitelna? 

Cislovana Anna 

Dalsi dedifrovand ndmeckd vysildni po- 
stupnd odhalila existenci sirokych a uzkych 
svazku, vcetnd zminky o centimetrech. Ten- 
to posledni udaj se vztahoval na pFesnost, 
s jakou muselo byl monitorujici vozidlo umis- 
tdno vzhledem k orientaci smeru svazku. 
Castd zminky byly o Anne ve spojeni s cisly 
mezi 10 a 85, dasto to byly ndsobky 5. Jine 
skupiny cisel uddvaly kmitodet krystalu (ty- 
picky 8750 kHz, nebof x 8 = 70 MHz). Jo¬ 
nes se domnival, ze Anna odkazuje na stup- 
nici pFijimade letadla, ne-li na letadlo samot- 
ne. Jedna skupina disel kondila vzdy na 
0 nebo 5, jind na 0 nebo 0,5. Ruznymi 
uvahami pak vydedukovali, te udaj Anny je 
tFeba ddlit 10 a pFidist di odedist od konstant- 
niho disla. V jednd zprvu zdhadne zprdvd 
feldwebl Schumann ze zamdFovaci stanice 
v Helderu potvrzoval pFijem tFi krystalu pro 
69,5, 70 a 71,5 MHz a to, te jeho stanice 
mdla vysilat na dislech Anny 30 a 35. Kon- 
stanta tedy musela byl 66,5, jestlize se mdla 
desetina disla Anny pFidist, nebo 73, pokud 
by se mdla odedist. Vdddlo se vdak, ze 
existuji krystaly i pro 75 MHz, takze druhou 
moznost bylo moznd vypustit. Problem byl 
zcela vyFeden, takmile se zjistily kmitocty 
dalsich dvou krystalu, u kterych se nejednalo 
ani o celd disla, ani o poloviny. Daldi bezped- 
nd zjidtdnou informaci bylo, ze kmitodty jed- 
notlivych svazku lezi mezi 66,5 a 75 MHz. 

' (Dokondeni priStd) 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


(Dokondeni) 

Jednoducha barevna hudba 

Hudebni dila obsahuji smes kmitodtu sly- 
sitelneho pasma. Jestlize pro urfiitou dast 
tohoto pasma navrhneme jednoduchy filtr 
z rezistoru a kondenzatoru a za nej umistime 
zesilovad pro zarovku, pak bude tato zarov- 
ka svitit vzdy, kdyz bude v hudebnim projevu 
ton z oblasti „jejiho“ filtru. Zdrojem signalu 
pro barevnou hudbu mu2e byt „diodovy“ 
vystup magnetofonu, rozhlasoveho pfijima- 
de apod. Uroveh napeti techto vystupu 
obvykle neni fizena regulatorem hlasitosti 
pnstroje (ta je rizena az pfed vstupem do 
vykonoveho stupne) a proto je nutne regulo- 
vat svetelny efekt barevne hudby jinak. Kaz- 
dy filtr se nastavuje samostatnd a dalsi ridici 
prvek je umistdn pred pfedzesilovad - to 
proto, ze pri pfilid velke urovni vstupniho 
signalu by mohly svitit soudasnd vdechny 
zarovky i pri tonech, ktere propouSti napf. jen 
stfedni filtr. 

Filtry pusobi jako ddlic kmitodtu ruznych 
signalu a pri velkd amplitude vstupniho 
signalu mohou mit proto i neiadouci signd- 
ly dostatednou uroveh na vstupech zesilo- 
vadu Zdrovek, tak2e it rovky sviti. Jestlize 
potladi filtr signal neiddouciho kmitodtu na 
jednu desetinu, pak desetkrdt vdtdi uroveh 
signalu na vstupu filtru „protladi“ v dosta- 
tednd mire signify vdech kmitodtu. 

Pasivni filtry RC mohou pro udely barevne 
hudby pracovat- uspokojivd, maji v§ak na- 
vzdjem „presahy“ - prechod z jednoho do 
druheho pasma neni ostry a pri zmenach 
kmitodtu sviti v tdchto oblastech pfesahu 
dve sousedni zarovky. To vdak byva u ba¬ 
revne hudby vyhodne. 

Pri nastaveni urovne signalu je treba jestd 
dbat na to, aby nebyly pretiieny koncove 
tranzistory. Proto je treba nezapomenout na 
odpovidajici chladide. Koncove tranzistory 
modulu P maji zapojeno omezeni proudu 
baze, coz je take chrani pred pretizenim. 

Zapojenim modulu podle obr. 12 ziskate 
pristroj s pomdrne malymi naklady, ale take 
s malym vykonem. Pokud potrebujete vykon 
vdtdi, bylo by jiste mozne pouzit vykonndjsi 
tranzistory a zapojeni upravit - upravy jsou 
sice v puvodni literature podrobnd popsany, 
ale vybodovaly by z ramce tohoto clanku 
o vyuziti jiz hotovych modulu. 

Zapojeni pasivnich filtru RC je na obr. 13. 
Rozdeluji nizkofrekvendni signaly na tfi pds- 
ma. Zpusob jejich pfipojeni omezuje vliv 
vstupnich tranzistoru modulu P na funkci 
filtru. OstrejSi ohraniceni jednotlivych pasem 
barevnd hudby (vySky, stfedni kmitocty, 
hloubky) Ize zajistit napf. zafazenim filtru LC. 

Sestava vyuziva tedy modulti L (bylo by 
mozne zapojit na tomto miste i modul A nebo 
K), V a tfi modulu P. Kladne pulvlny signalu 
pfislusnych kmitodtu oteviraji nasledujici 
koncovy stupen. Kondenzatory, zafazene 
paralelnd k pfechodu baze-ejnitor konco- 
vych tranzistoru zajidfuji odezvu zarovek 
i na kratce trvajici signaly. Zarovky vsak maji 
sledovat rytmus hudby - proto nemohou mit 
tyto kondenzatory pfilis velkou kapacitu. 


Umtitehik 


Obr. 12. Barevna hudba s moduly L, V, P 
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Obr. 13. Zapojeni filtru barevnb hudby 

Uvedena barevnd hudba ma na vystupech 
jen po jedne zdrovce 3,8 V s max. proudem 
0,2 A. Napajeci napdti je optimalni - mendi 
napeti by mdlo za ndsledek mensi jas zaro¬ 
vek, vetdi by ohrozovalo zarovky i tranzisto¬ 
ry. Pfi ddle trvajicim svdtle by mdlo byt na 
zarovkdch pfibliind jejich jmenovite napeti. 

Poznamka: U modulu V je tfeba pfipojit 
kondenzator Cl tak, aby byl zapornym po- 
lem na vyvodu 1. 
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Seznam soudastek (obr. 12 a 13) 
rezistor 0,1 MQ 
odporovy trimr 0,1 M£2 


odporovy trimr 10 k£2 
rezistor 3,3 kQ 
rezistor 2,7 kQ 
rezistor 1,5 kQ 

elektrolyticky kondenzator 100 uF/10 V 
kondenzator 10 nF 
kondenzator 47 nF 
kondenzator 0,47 nF 
kondenzator 0,22 ^F 

zarovka 3,8 V/0,2 A 


moduly L, V, P 

zdroj n 

Stereofonni zesilovad s ' 9nalu 

Kdyz se zacindte zabyvat stereofonni re- 
produkci, potfebujete jednoduchou kombi- 
naci gramofon-zesilovad-sluchatka. Pro 
poslech jsou samokfejmd pouzitelna pfede- 
vdim tzv. telegrafni sluchatka. Mivaji impe- 
danci 2x 1000 az 2000 Q a pfi pfipojeni 
k modulum K nebo L diky svym vlastnostem 
jen nepatmd zhorduji jakost poslechu. 

Trochu jina je situace s moduly KKS (za¬ 
pojeni na obr. 14 pfedchazelo vyvoji special- 
niho modulu SSZ). Jakost reprodukce se 
zlepdi, protoze maly vystupni odpor modulu 
potladuje vlastni rezonanci sluchatek. Podle 


krystatova 
prenoska 
(stereo) 



pfani muzete vstup stereofonniho zesilova- 
de doplnit tandemovym potenciometrem 
misto dvou jednoduchych (PI, P2) a poten¬ 
ciometrem stereofonni vahy. Podle zdroje 
signdlu Ize vhodnou vstupni uroveh signdlu 
nastavit odporovymi trimry 470 kQ, jejich 
odpor zmdfit a nahradit je pevnymi rezisto- 
fy - 

Seznam soucastek (obr. 14) 

R1, R2 rezistor 0,22 MQ 

R3, R4 rezistor 12 az 15 Q 

PI, P2 potenciometr 500 kQ/G 

Cl, C2 kondenzator 220 pF 

SI1, SI2 stereofonni sluchatka 2 x 400 Q 

S spinad 

moduly KKS 



Obr. 14. Stereofonni zesilovad pro sluchatka 
s moduly KKS 


Obr. 15. Stereofonni zesilovad pro reproduk- 
tory s moduly JZM 

Dva moduly JZM ji i mohou stereofonni 
signaly vybudit reproduktory (obr. 15), pokud 
jejich vystupni vykon postadi k ozvudeni 
pozadovaneho prostoru. Zesilovad muzete 
take pouzit jako koncovy stupeh k pfistro- 
jum, ktere maji jen pfedzesilovad (napf. nd- 
ktere typy kazetovych magnetofonu). 


Seznam soudastek (obr. 15) 

R1, R2 rezistor 0,22 MQ 
R3, R4 rezistor 1 kQ 
PI tandemovy potenciometr 2x 50 kQ 
(2x 100 kQ) 

P2 potenciometr 100 kQ/N 
C1,C2 kondenzator 100 az 330 pF 
S spinad 

reproduktory 8 Q 

moduly JZM (stejne zesilen(nastavte volbou od- 
poru rezistoru R9 - asi 22 Q) 
















Casovyspinac 

Urcitym omezenim moznosti systemu 
Komplexni amaterska elektronika byla okol- 
nost, ze v dob§ jeho pri'pravy nebyly bezne 
polem fizene tranzistory. Napajeni ndkte- 
rych modulu je max. 6 V, zatimco tranzistory 
MOSFET vyzaduji dasto vetdi napeti, takze 
i dodatecne doplneni modulu je problematic- 
ke. Presto, ze by pouziti techto tranzistoru 
napf. v dasovych spinadich znamenato 
usporu energie a lepsi citlivost, Ize i s dosa- 
vadnimi moduly zi'skat dobre vysledky. 

Jedna z moznosti je na obr. 16. Casovy 
spinac spind v rozsahu ndkolika sekund az 
minut. Na vystup muiete pfipojit rele s kon- 
takty pro spinani velkych proudu; pouzijete-li 
napf. modul P, Ize jim spinat pfimo signalni 
zarovku aj. 



Obr. 16. Casovy spinac s modulem QKT (do 
n&kolika minut) 


Casovy spinad muie poslouzit k osvetleni 
schodistd, pro hliddni zapnutych spotfebicu 
v kuchyni apod. Stupnice ovladacich knofli- 
ku pro potenciometry PI a P2 oznadte podle 
stopek pfi pokojovd teplote. Spinad samo- 
zfejmd nebude pracovat uplne presnd, to 
neni moind v zapojeni s elektrolytickym 
kondenzatorem zarudit. 

Pfepinadem Pr2 volite das sepnuti v se- 
kunddch nebo v minutach. Po pfepnuti pre- 
pinade Pfl (pres ktery se v klidove poloze. 
nabiji kondenzator C) zadne probihat nasta- 
vehy das. 



Nejprve se venujeme spravnemu reseni 
deseti otazek teto krdtkodobe soutdze: 

1. Hexadecimalni cislo 7C6 je v dekadicke 
podobd Ietopocet 1990. 

2. MOE = —-. 

MOI = —-.. 

MOS = —-... 

MOH = —-.... 

M05 = —. . 

jsou identifikacni (rozlidovaci) znaky vysila- 
cich stanic, ktere jsou v provozu pri radiovem 
orientadnim behu. 

3. Soutezici navrhovali pro zadane schema 

obrazec plodnych spojii nejdasteji s temito 
chybami: ' 

a) roztec der neodpovidala rozmerum 
soudastky, 

b) k zapojeni vyvodu nekolika soudastek 
byla urdena jedna dira, 

c) umisteni a rozted der k pripajeni dvojite- 
ho kondenzatoru naznacuje, ze soutdzici 
tuto soucastku dobfe neznaji (je pouzita 
napf. k odruseni zdfivek). 


Seznam soucastek 
R1 rezistor 1 

R2 rezistor 0.1 MQ 

R3 rezistor 47 Q 

PI potenciometr 0,5 MQ/N 

P2 potenciometr 2,5 kQ/N 

Re rele, min. 50 Q 

C elektrolyticky kondenzator 1 mF/10 V 

Pri, Pr2 prepinac (pdckovy) 
modul QKT 

Hlidad vlhkosti 

Elektrody hlidade vlhkosti zhotovte ze 
dvou kusu antikorozniho dratu, pfipadne 
z uhlikovych tydek z pouzite ploche baterie. 
Podle obr. 17 pfipojite k modulu KKS dvd 
vnejsi soudastky, elektrody a reproduktor, 
tak2e ziskate konstrukci s malymi rozmdry. 
Zpdtnovazebni kondenzator C muze mit ka- 
pacitu 4,7 nF az 0,1 uF podle pozadovandho 
kmitodtu. Vystupni signal neni velky, ale 
vetdinou postaci. V zavislosti na napajecim 
napdti bude klidovy proud hlidade mens! nez 
0,5 mA. 



Obr. 17. Modul KKS jako hlidac vlhkosti. 
pfipadne signalni generator 

Zapojeni muzete pouzit i jako signalni 
generator, jestlize misto spinade pfipojite 
tladitko a kondenzator zapojite mezi vyvody 
1 a 6 modulu KKS. 

Seznam soucastek (obr. 17) 

R rezistor 47 S2 

C kondenzator 10 nF 

S spinad 

reproduktor 8 Q 
modul - KKS 

Mustek RC 

Na obr. 18 je pouzit modul KKS jako zdroj 
stfidavdho napeti a modul L jako zesilovad. 
Tohoto napeti Ize vyuzit k dinnosti mustku 



hlavni sluchatka s velkou impedanci jsou na 
vystupu modulu L. Pfi mdfeni kondenzatoru 
malych kapacit neni vestaveny zdroj dosta- 
tecny - v tdchto pfipadech je vhodne napajet 
generator z oddeleneho zdroje. 

Mustek Ize pouzit k mdfeni vzdy v urcitem 
rozsahu - k volbe rozsahu slouzi pfepinac 
Pf. Stupnici pod knoflik ovladaciho potencio- 
metru ocejchujete mefeninrv pfesnych rezis- 
toru a kondenzatoru. Cejchovani meficiho 
mustku tohoto typu nedela velke potize. Je 
jen tfeba ziskat dobry linearni potenciometr 
PI, ktery nesmi mit „diry“ v odporove 
vrstvd. Stejne useky odporove drahy poten- 
ciometru musi mit stejny odpor. 

Pfepinac rozsahu Pf muze mit samozfej- 
me vice poloh, nez je nakresleno na obr. 18. 
Na svorky R x , C x se pfipojuji mefene rezisto- 
ry a kondenz^tory. 

Seznam soucastek (obr. 18) 

R1 rezistor 47 Q * * 

R2 rezistor 22 Q 

R3 rezistor podle meficiho rozsahu 

PI potenciometr 100 Q/N 

P2 potenciometr 25 kQ/N 

Cl kondenzator 10 nF 

C2 kondenzator podle mdriciho rozsahu 

Pf pfepinac 

S sluchatka s velkou impedaci (2000 Q) 

moduly KKS, L 

Literature 

Schlenzig, K.: Amateurelektronik 2. Militar- 
verlag NDR: Berlin 1975. -zh- 


4. Symbol na obrazku k teto otazce znamena 
Mototuristicka rallye mladych. 

5. Casovy spinad by sepnul za 30 minut za 
pfedpokladu, ze bude zapojen potenciometr 
P = 2,5 MQ a odporovy trimr R7 = 0,1 MQ. 

6. V uvedene povidce jsou pouzity tyto ,,po- 
mucky“: smirkovy papir, uhelnik (uhlomer), 
sroubovak, stetec, kladivo a vrtacka. 

7. Ve schematu jsou chybne pfipojeny bime¬ 
talove spinade, v takovem zapojeni by byly 
po pfipojeni zdroje sepnuty trvale. Vinuti 
bimetalovych spinacu s paralelne pfipojeny- 
mi zarovkami je nutno zapojit do serie s roz- 
pinacim kontaktem bimetalu (pfiklad je na 
obr. 1). 



Obr. 1 Pfiklad zapojeni 

8. Jedna se o typove oznaceni tranzistoru, 
integrovaneho obvodu, elektronky, zobrazo- 
vade a rele. 


9. Novorodni pfani mladdimu sourozenci 
nakreslili samozfejmd vsichni soutezici; za¬ 
dne se ndm vsak nelibilo natolik, abychom je 
na tomto mistd zvefejnili. 

10. Do fady uvedenych udaju nepatri 33 °C, 
ostatni udaje jsou ruzne - i starsi - zpusoby 
oznadovani kapacity kondenzatoru. 

Nejvice se ke spravnemu fedeni pfiblizil 
Kamil, bratr Dagmar Firkove z Paskova, 
ktere jsme k vdnocum 1989 zaslali hlavni 
vyhru - stavebnici Elektronik. Takze - jak 
vidite - jednalo se spise o soutez pro mladsi 
sestficku. 

Dalsi sourozenci soutezicich obdrzeli za- 
silky s drobnymi namdty a upominkovymi 
dary - ovsem krome tech, jejichz starsi 
a ,,rozumnejdi“ sourozenci opomenuli uvest 
jejich jmena a adresy. ‘ , -zh- 


V rubrice R15 v pfidtim disle AR najdete 
popis konstrukce, kterou stavfili ufiastnici 
zav6redn6ho kola sout&ie INTEGRA, tj. 
regulovatelny stabilizovany zdroj, fizeny 
mikropoditadem. Jde o ukdzku, jak Ize 
pouiivat vypodetni techniku v bdin6 elekt- 
ronickd praxi. Konstrukce je doplndna 
i programem pro test hotov^ho zdroje, 
vysledkem je mdfici protokol. 










Ing. Petr Kessner, Ing. Jan Vomela 
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Automobily vybavene palubnimi poditaci, zvysujicimi uzitnou hodnotu 
vozu, nejsou dnes jiz svdtlou vyjimkou. Predni evropske automobilky (Merce¬ 
des, BMW, Renault aj.) povazuji vybaveni vozidla palubnim poci'tacem za 
samozrejme. Palubni pocitace ridi proces spalovam, rozlozeni hnaciho mo¬ 
menta mezi pfedm a zadni napravu, brzdem, klimatizaci vozu atd., informuji 
ridice o zavadach na vozidle, o ekonomice provozu vozidla a v neposledni 
fade s m'm prostrednictvim syntezatoru reci rozmlouvaji... 



ftOARD COHPUTIA 


100 km 


K nejjednodusSi'm palubnim pocfta- 
6um patri ty, ktere informuji fidi6e o ujete 
draze, spotrebovanem palivu, casu, pru- 
meme i okamzite spotrebe a o rychlosti. 
Tyto pocitace nabizi obchodni organiza- 
ce CONRAD pod nazvem ZEMCOMAT 
ZT 4 (269 DM), u nas se podobne palub- 
ni pocitace s nazvem INFOBORD der 
Autocomputer objevily v obchodni siti 
TUZEX. Predkl&dana konstrukce pa- 
lubniho pocitace ma vsechny zakladni 
funkce, ktere maji oba drive jmenovane 
profesionalni vyrobky. Navic pocitac po- 
dava dalsi doplhujici infromace a je reali- 
zovan z dostupnych soucastek. Oblibu 
ziska predevsim u tech fidicu, kteri maji 
zajem o ekonomicky provoz sveho vo¬ 
zidla. 


Technicke udaje 

Zakladni indikovane velldiny 

Draha 



Indikuje dr£hu od posledniho nulovani. 

Rozliseni: 0,01 km (do 100 km). 

Kapacita: 10 000 km (po prekroceni se nuluje). 

Nulovani: clr, all clr. 

Cas 



Indikuje provozni das (zapnuti zapalovani) 
od posledniho nulovani. 

Rozliseni: 1 s (do 1 h). 

Kapacita: 96 h (tj. 4dny). 

Nulovani: clr, all clr. 

Palivo 



Indikuje ubytek paliva v litrech od posledniho 
nulovani. 

Rozliseni: 0,011 (do 1001). 

Kapacita: 6001. 

Nulovani: clr, all clr. 



Prumerna rychlost 



Indikuje prumdrnou rychlost v km/h od po¬ 
sledniho nulovani. 

Rozliseni: 0,1 km/h. 

Max. udaj: ^ 300 km/h (spotreba 251/100 km). 

Nulovani: clr, all clr. 

Chybovb hlaSeni: 

EEEE - prekroCena kapacita citaie drahy nebo Casu. 


Prumgrna spotreba 



Indikuje prumSrnou spotrebu v 1/100 km od 
posledniho nulovani. 

Rozliseni: 0,11/100 km. 

Max. udaj: 251/100 km (rychlost 300 km/h). 

Nulovani: clr, all clr. 

ChybovP hlaseni: 

EEEE - 1 prekroCena kapacita Citafie paliva nebo drahy, 
2. po nulovani se vozidlo nerozjelo. 


Okamzita rychlost 



Indikuje okamzitou rychlost v km/h. 

Rozliseni: 0,1 km/h. 

Max. udaj: 300 km/h (spotreba 251/100 km). 

Nulovani: nelze nulovat. 

Pofet odm&ru za sekundu: 

2 (rychlost § 20 km/h). 


Okamzita spotreba 



Indikuje okamzitou spotrebu v 1/100 km. 
Rozliseni: 0,11/100 km. 

Max. udaj: 251/100 km (rychlost 300 km/h). 

Nulovani: nelze nulovat. 

Doba odmeru: 1.5 s (rychlost = 10 km/h, 

prutok ^ 1 l/h). 

Chybove hlaseni: EEEE - nulova rychtost vozidta. 

Celkove nulovani 

K vynulovani vSech udaju zapamatovanych 
v palubnim pocitaci slouzi funkce clr all. 
Zvoli se soudasnym stiskem klaves palivo 


(I) a prumPmd (A). Na displeji se rozsviti 
indikace CCCC. Po stisku klavesy dr se na 
displeji objevi EEEE, znadici, ze vsechny 
interni 6ita6e palubniho pocitace obsahuji 
nulovy udaj. K nulovani doch&zi v okam^iku 
stisku klavesy clr a ne po celou dobu jejiho 
drzeni. 



Doplfikove funkce 

Protore udaje prumerna spotreby a prumer- 
ne rychlosti se po6itaji s vyuzitirirsamostat- 
nych 6ita6u dr&hy, paliva, popr. 6asu (viz 
tab. 2), umofftuje palubni poditaC zjistit 
tak6 stav fechto dilCich udaju pomoci tzv. 
doplrtkovych funkci. Ty se vyvolavaji stis¬ 
kem n§kolika klaves. 

Draha rychlosti 



Indikuje dr&hu, ze ktere se vypo&tava pru¬ 
merna rychlost vozidla. Zpusob zobrazeni je 
stejny jako u drahy. Pfi prekrodeni 
10 000 km se vsak udaj nenuluje, ale zobra- 
zi se chybne hlaseni EEEE. 


Cas rychlosti 



Indikuje cas, ze ktereho se vypofiitava pru- 
m§m£ rychlost vozidla. Zobrazeni chybove- 
ho hlaseni viz draha rychlosti. 


Drdha spotreby 



Indikuje dr£hu, ze ktere se vypo6it&va pru- 
mdrna spotreba vozidla. Zobrazeni a chybo¬ 
ve hlaSeni viz draha rychlosti. 


Palivo spotreby 



Indikuje ubytek paliva, ze ktereho se vypodi- 
tava prumdrna spotreba vozidla. Zpusob zo¬ 
brazeni a chybove hlaseni viz draha rychlos¬ 
ti. 
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zobrazeni 


Obr. 1. Blokove schema 
palubniho poditace 


blok ■ 
ovlddbni 


Zadny z techto doplfikovych udaju nelze 
nulovat jednotlivd, pouze prostfednictvim 
nulovani prumSrne spotreby, popf. rychlosti. 

Tim, ze palubni podi'tad umozrtuje zobrazit 
tyto doplrtkove Qdaje, zv§t§uje podstatn6 


svou uzitnou hodnotu. Ziskame tak tri neza- 
visle udaje o draze (dlouhodoby, kratkodo- 
by), dva udaje o 6ase a dva udaje o palivu. 
V praxi se osv^dcilo pouzivat doplftkove 
udaje jako dlouhodobe a zakladni funkce 
(draha, cas, palivo) jako kratkodobe (napr. 
denni) ukazatele. 

Popis zapojeni 

Blokove schema palubniho poditace je na 
obr. 1. Zctkladem je blok CPU, tvoreny jedno- 
dipovym mikroprocesorem MHB8748, ktery 
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zajiSfuje rizeni napojenych perifernich blo- 
ku. 

Vstupni blok snima impulsy ze snimadu 
drahy (vstup 6) a paliva (vstup 7) a zpraco- 
vava je pro dalsi pouziti v mikropocitaci. 

Blok ovladani umoziiuje volit jednotlive 
funkce palubniho pocitade. Je tvoren prepi- 
naci typu Isostat. 

Blok zobrazeni je tvoren ctyrmistnym nu- 
merickym displejem se svitivymi diodami. 
Informuje o namdrenych hodnotach, nulova- 
ni, preteceni jednotlivych citacu a o chybdch 
obsluhy. Jas displeje je automaticky rizen 
v zavislosti na vnejSim osvetleni. 

Blok napajeni krome svd zakladni funkce 
umozfiuje i z&lohovat napajeni mikropocita- 
ce. V tomto rezimu zustavaji namerene hod- 
noty trvale ve vnitrni pameti a v jejich mereni 
se pokraduje po zapnuti zapalovani automo- 
bilu. 

Schema zapojeni palubniho pocitace je 
na obr. 2. Vstupy 6, 7, zachycujici jmpulsy, 
jsou proti prepefovym a zdpornym napefo- 
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vym spickam, ktere se v automobilu mohou 
vyskytnout, chraneny Zenerovymi diodami 
D7 a D8. Kondenz&tory CIO a C11 slouzi 
k potlaceni krdtkodobych rusicich impulsu, 
„nasbiranych“ na trase od snimacu k palub- 
nimu poditaci. Jednotlive impulsy jsou tvaro- 
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v&ny Schmittovymi klopnymi obvody (103.1, 
103.2) a pres prevodniky urovn§ TTL/CMOS 
(R1, R2) vedeny do mezipameti (102), tvore- 
ne klopnymi obvody typu D. Nabezna hrana 
kazdeho impulsu nuluje prislusny klopny ob- 
vod a aktivuje vstup preruSeni mikrokontro- 
leru. Pozadavky na preruSeni od obou vstu¬ 
pu jsou sloudeny diodovou logikou (D5, D6). 
Jsou pouzity Schottkyho diody pro jejich 
maly ubytek napdti v propustnem smlru. 
V zapojeni vyhovi sice i obydejne kremikove 
diody, ale podstatne se tim snizuje Sumova 
imunita signalu preruSeni. 

Vyber vstupu, ktery zad6 o preruseni, je 
programovy - prostrednictvim vstupu T1 
mikrokontroleru. Na konci programove ob- 
sluhy preruseni (po zpracovani impulsu) je 
prislusna mezipamdf znovu nastavena do 
aktivniho stavu pres vystupy PI 6 (Pi7) mik¬ 
rokontroleru a pripravena pro prijem dalSiho 
impulsu. 

Srdcem palubniho pocitade je jednodipo- 
vy mikrokontroler MHB8748 (101), vyrabeny 
k. p. TESLA PieSfany. Tento moderni integ- 
rovany obvod potfebuje k samostatne din- 
nosti pouze vnejdi krystal (XI) a kondenza- 
tor (C7) pro nulovani po zapnuti napajeni. 
Na cipu je integrovana pamdf programu 
EPROM o rozsahu 1 kB. Jeji vypis je v tab. 1. 
Dale je tam pamef dat RWM o rozsahu 64 
bytu. Jeji obsazeni v palubnim poditadi popi- 
suje tab. 2. Mikrokontroler dale obsahuje 
osmibitovy ditad/dasovad, v tomto pripadd 
uzivany v rezimu casovade k mdreni provoz- 
niho casu. Pro komunikaci s okolim ma 
mikrokontroler k dispozici tri osmibitove por- 
ty, dva testovatelne vstupy a pferu§ovaci 
vstup. Dva osmibitove porty (PO a P2) slouzi 
k pripojeni displeje. Jsou naprogramovany 
jako vystupni s vyrovnavaci pameti a obsa- 
huji informaci v kodu BCD pro displej. Polovi- 
na portu PI (P10 az PI 3) je naprogramova- 
na jako vstupni a snima informaci z klavesni- 
ce. Daldi bity portu (PI 4, PI 5) ovladaji pres 
budice (103.3 a 103.4) desetinne tecky dis¬ 
pleje. Prostrednictvim zbyvajicich bitu (PI 6, 
PI 7) dava mikrokontroler na konci preruso- 
vaciho podprogramu impuls potvrzeni preru- 
Seni (1NTA) a uvolnuje tim mezipamef pro 
daldi impuls. 

Na vstup TO je napojeno nulovaci tlacitko 
(blok klavesnice), kterym muzeme nulovat 
jednotlive citade (draha, palivo, das, prumer- 
n£ rychlost, prumdrna spotreba), popripade 
cely mikropoditad. 

Blok displeje je tvoren Sesti integrovanymi 
obvody. Z toho dtyfi (106 az 109) pfevadeji 
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k6d BCD na k6d sedmisegmentovych zobra- 
zovacich jednotek. Displej pracuje ve static- 
kern rezimu a proto ma kazdci dislice vlastni 
dekoder, pro ktery jsou pouzity nove obvody 
D346D, ktere oproti starsimu typu D146C 
pfin&seji radu vyhod. Dekoddr D346D ma na 
vystupu riditelnd proudove zdroje a umozrtu- 
je tak ovladat jas displeje v zavislosti na 
vndjdim osvdtleni. Tato vyhoda je zvladte 
v automobilu velice dulezitd. Daldi prednosti 
novych dekoderu je zmendeny odbdr prou- 
du. 

Jas displeje rizen fototranzistorem T1. Byl 
vyzkouden KP101 a typ z NDR - SP201. 
Lepdi pro danou aplikaci je SP201, pfede- 
vsim svou spektrdlni charakteristikou. Kdo 
nema moinost privdst si tento fototranzistor, 
nrcuie pouzit KP101, ale musi se smirit 
s menSi dynamikou regulace jasu displeje. 

Tranzistor T2 zabezpeduje potladeni bez- 
vyznamnych nul, ktere by byly na displeji 
zobrazeny. Pouzity dekod§ry nemaji totiz ve 
sve prevodni tabulce prizdny znak, a proto 
nelze potladeni nul zabezpedit programovd. 

Jako zobrazovaci jednotky (1010, 1011) 
byly zvoleny integrovan6 obvody rovndz 
z produkce NDR. Jsou to dvojite sedmiseg- 
mentove zobrazovafie LED typu VQE24, 
predevSim pro velmi dobry jas, v^tsi rozmdry 
a v£t$i spolehlivost v porovn^ni s tuzem- 
skymi typy. 

Poslednim blokem je napajeci zdroj. K na- 
pcijeni palubniho poditafie jsou pouzity dva 
monolitick6 stabilizcitory (104, 105). Diody 
D1, D2, D3 a kondenzdtory Cl a C4 slouzi 
k vyrovnani kratkych podpSfovych §pi6ek, 
ktere se mohou v palubni siti vyskytnout. 
Celkova koncepce napajecich zdroju je vole- 
na tak, aby umoznila zalohovat napajeni 
pocitace a zachovat nam§rene hodnoty pfi 
vypnuti zapalovani. Pro uchovani dat je nut- 
no napetjet cely mikrokontroler, coz ov§em 
znamena relativn§ velky z^lohovaci proud 
(asi 80 mA). Proto bylo zapojeni zdroju do- 
plndno o prepinad PI, umoinujici z^lohova- 
ni vypnout. 


Popis programovebo vybaveni 

V t6to kapitole se omezime pouze na 
zakladni popis pr^ce palubniho-poditade. 
Podrobny popis dinnosti by zabral neumernfe 
mnoho mista. Zakladni re?im je uzavren^ 
programova smyfika s temito druhy cinnosti: 

1. Sejmuti klavesnice. 

2. Vyhodnoceni informace z klavesnice. 

3. Vypofiet poi^tdovaneho udaje. 

4. Zobrazeni poiadovaneho udaje. 

. Tato smycka muie byt v libovolnem oka- 
miiku preruSena sestupnou hranou impulsu 


ze snimadu. Obsluzny program preruSeni 
potom inkrementuje prisluSne 6ita6e, o§etri 
jejich pretedeni apod. Pfi indikaci okamii- 
tych hodnot pracuje obsluzny program pfe- 
ru§eni ve specialnim rezimu, v ndmi za- 
znamenava take cas prichodu kazdbho im¬ 
pulsu. 

Vypis ndiciho programu je v tab. 1. Po- 
sledni byte programu (adresa 3FFH) je do- 
plnSn tak, aby kontrolni soufiet programu byl 
OOH (soudet vsech bytu modulo 100H). 

Program je vytvoren tak, aby umoinil pou- 
2it ruznb snimade, popripade jiny krystal. 
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Tab. 2. Obsazeni pamdti RAM mikrontroleru 














Obr. 3. Rozlozena sestava skrldky palubniho podltade 
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Obr. 6. Kabelova svorka 
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Obr. 7. Bodnice 
mat.: mosaz tl. 0,8 mm 
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. 0 * vrtat podle 0T1 (viz text) 
vysrafovana plocha prvhtedna 
zbytek zadri strany cerny 

mat.: zetene plexi tl.35mm 

Obr. 8. Celni panel 


i 

& 



5 J] 



L— 

56.5 


113 



rozvmuta detka~117 mm ohyty ostre 
mat.: mosaz tl.0,6 mm 

(pocinovany plech) 

Obr. 9. Kryt tladltek Isostat 


\05.d 1 
mat: novodur (dural) 

Obr. 10. Knoflik preplnade zalohovdnl 




rozvmuta detka ~207 mm 

Obr , 11. Drzdk palubniho poditade mt :ocel ^ tl 1 ^ 


Vypis uvedeny v tab. 1. plati pro tyto vlast- 
nosti pouzitych prvku: 

Kmitodet krystalu: . 4 194 304 Hz. 

Sntmac paliva: 15 000 impuisu/litr. 

Snlmacdrahy: 1000 impulsu/km. 

Uvedeny krystal se pouziva do elektronic- 
kych budiku a domnivame se, ze by mohl byt 
relativne snadno dostupny (napf. z rozbiteho 
budiku). V danem zapojeni je vyzkouSen. 
Lze vdak pouzit i krystal o jinem kmitodtu. 

Pro snadnd prizpusobeni palubniho podi¬ 
tade jsme napsali program, ktery po zadani 
kmitodtu krystalu a charakteristiky snlmacu 
urdl korekdnl data a opravl kontrolnl soudet. 
Program byl odladen na mikropodltadi 
SORD m5 v jazyku BASIC F. Lze pouiit 
libovolny mikropoditad, ale presnost aritme- 
tickych operacl musl byt alespon na deset 
platnych dlslic. Vystupnl data jsou vypsana 
na displej nebo na tiskcirnu. V 1. sloupci je 
adresa, kterou je treba modifikovat, v 2. 
sloupci potom nova data. Program pro vypo- 


det korekci je uveden na obr. 35. Kontrolnl 
vypis pro n&mi pouiitd prvky je na obr. 36. 
Meznl hodnoty pro pouzitelne prvky: 

Kmitocet krystalu: 3 az 5,96 MHz. 

Snlmad paliva: 5000 az 23 000 impulsu/litr. 

Snlmac drahy: 500 az 1500 impulsu/km. 


Konstrukcm provedem 

Palubnl podltad 


Doporudenym materidlem pro zhotovenl 
dolnlho a hornlho krytu (obr. 4) jsou polot- 
vrde slitiny hlinlku (dural). Pro konstrukci 
chladide (obr. 3) bylo vyuzito typizovandho 
profilu TR 115-026-041-0136/ZH, ktery je 
treba dodatednd upravit podle vykresu. 
V dane konstrukci jej lze nahradit jinym 
typem profilu, je vsak nutno poditat s drobny- 
mi konstrukdnimi zmenami. 

Kabelova svorka (obr. 6) z oceloveho ple- 
chu slouzi k mecharrickemu zajistdni ploche- 
ho kabelu. 


Pristroj je vestavdn do skrinky, jejiz celko- 
va sestava je na obr. 3. Koncepce je jedno- 
ducha, v amaterskych podmink&ch velice 
dobre realizovatelna, a castecne odpovida 
konstrukcim jiz drive publikovanych profe- 
sionalnich pristroju rady BK j 1 . 

Zakladnim nosnym dilem je bodnice 5, 
k niz je pfipevnen horni a dolni kryt (1 a 2), 
kabelova svorka 4, pfedni dtitek 6 a chladid 
3, ktery soudasne tvori zadni stenu skrinky. 
K provedeni jednotlivych mechanickych dilu: 


Bodnice 5 na obr. 7 je zhotovena z mosaz- - 
neho, popr. pocinovaneho oceloveho plechu 
(pro snadne pripajeni z^kladni desky s plos- 
nymi spoji a matic). 


Cely pfedni dtitek (obr. 8) je vyroben ze 
zelenl zbarvendho organickeho skla Umap- 
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lex, ktere je podle vykresu ze zadni strany 
nastrikano cernou barvou. Predni strana je 
popsana obtisky Propisot, fixovanymi bez- 
barvym lakem na nabytek. 

K uchyceni palubniho pocitace slouzi 
drzak (obr. 11). Je zhotoven z oceloveho 
plechu a umozrtuje naklanet palubni pocitac 
i otacet jej kolem svisle osy. 

Soucastky jsou rozmisteny na dvou des- 
kach s plosnymi spoji. Do zakladni desky 
(obr. 31) jsou zapajeny vsechny ovladaci 
prvky typu Isostat (rozted 10 mm), a mikro- 
procesor 101 s vstupnimi tvarovaclmi obvo- 
dy 103 a 102. Deska je zhotovena z obous- 
tranne platovaneho kuprextitu. Horni strana 
desky nen{ leptana a po vyvrtani je treba 
otvory pro vyvody odjehlit. Kolmo na tuto 
zakladni desku je pripajena deska s plosny¬ 
mi spoji displeje. Na ni jsou umisteny zobra- 
zovaci jednotky lOI 0 a 1011 vdetnd dekode- 
ru 106 az 109. Obrazec plodnych spoju za- 
kiadni desky i desky displeje jsou na obr. 13 
a 14. 

Zhotoveni jednotlivych mechanickych dilu 
venujeme nalezitou pozomost a peclivost 
jak pfi poddtednim rozmerovani, tak pri sa- 
motnd vyrobd. 


Snimac prutoku paliva 

Jako snimad prutoku paliva byl pouzit 
prutokomdr, seriovd vyrabdny v NDR 
(obr. 32) pro novd vozy WARTBURG 353S. 
U nds je bdznd dostupny v prodejnach na- 
hradnich dilu za 235 Kds. Tento typ snimade 
je prodavdn v NDR (spolednd s analogovym 
mdridlem, drzakem a propojovacimi hadice- 
mi) i pro vdechny vozy SKODA za 182 M. 
Sestdva ze dvou zakladnich ddsti. Jednou 
— z nich je nadobka, ktera ma za ukol Jntegro- 



Obr. 12. Osazovaci plan palubniho poditade 

vat“ prutok paliva z benzinoveho cerpadla. paliva do druhd dasti snimace. Nejduleiitejsi 
Palivo vstupuje do teto nadobky otvorem ve soudasti je vrtulka z plastu, ulozena v hroto- 
vidku, vtekd na pryzovou membranu, ktera vych loiiskach. Na tuto vrtulku je ve smdru 
tvori dno, a opdt opoudti tento prostor otvo- tedny privadeno palivo z integracni nadobky 
rem ve vidku. Vysledkem je plynulejsi prutok a stejnym zpusobem po zmdne smdru o 270° 
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Seznam soucastek 




Rezistory (v$echny TR 151) 

Kondenzitory 

Polovodidovd souddstky 

104 

MA7805P 

R1, R2, R5, R8 

6,8 kQ 

Cl 

10 mF/ 25 V, TE 124 D1 a i D3 

KYI 32/150 

105 

MA7805 

R3, R12 

10 kQ 

C2, C5, Cl4 

68 nF/32 V, TK 783 D4 az D6 

KAS21/40 (GA201) 

106 az 109 

D346D 

R4, R9 

22 kQ 

C3, C6, Cl 5 

150 nF/12,5 V, TK 782 D7, D8 

KZ260/5V1 

1010, ion 

VQE24 

R6 

2,2 kQ, 10 % C4 

100 uF/35 V. TE 986 D9 

WK 16402 (VQ125) 

PrepinaCe 


R7 

O 

of 

o 

C7- 

1 M F/40 V, TE 125 T1 

,KP101 

PI az P7 

Isostat 2x 3 

' RIO, R11 

220 Q 

C8 

4,7 pF/40 V, TK 754 T2 

KC509 

Til 

Isostat 2x3 

R13 

150 Q 

C9 

22 pF/40 V, TK 754 T3 

KPX81 (SP201, KP101) 



R14 

120 kQ 

CIO, C11 

68 flF/12,5 V, TK 782 T4 

KC239 

uprava prutoKomeru 

R15 

4,7 kQ 

Cl 2, Cl3, Cl 6 

47 nF/12,5 V, TK 782 101 

MHB8748 

T1 

KC635 




102 

MHB4013 

Rl 

.15 kQ, TR 151 




103 

74132PC 

R2 

3,3 kQ, TR 151 


vzhledem k ose rotace vystupuje a pokrafiu- 
je do karburatoru. „Listy“ vrtulky prerusuji 
svetelny paprsek, dopadajici na fototranzistor, 
pracujici podobne jako luminiscencni dtoda 
v infradervene oblasti. Soudasti prodavand- 
ho snimade prutoku je deska s plosnymi 


spoji s elektronickymi obvody, ktere signal 
z fototranzistoru zesili, tvaruji a prevadeji na 
impulsy konstantni s>i'rky monostabilnim 
klopnym obvodem. Mala uprava na teto des- 
ce je popsana v odstavci „Stavba a o2iveni" 
tohoto stavebniho navodu. 


(Dokondeni pfiste) 
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Ing. Jaroslav Belza 

V clanku je popsan kompresor - expander dynamiky, ktery pracuje stejnd 
jako system Dolby B. Pfi konstrukci je pouzito stejneho principu s pomocnou 
signalovou cestou. Snazil jsem se soucasne dodrzet vsechny casove kon- 
stanty systemu Dolby B. Vysledkem je zafizeni funkcne pine srovnatelne 
s puvodnim systemem, postavene vyhradne z tuzemskych a dostupnych 
soucastek. Slozitost zapojeni je jen nepatrne vetsi nez pri pouziti specialniho 
obvodu NE645. Popisovane zapojeni neobsahuje pfedzesiiovac, ma jednotko- 
ve napet’ove zesileni. 


Funkci systemu Dolby si nejlepe pfipome- 
neme podle blokoveho schdmatu na obr. 1. 
Pri zaznamu je vstupni signal pfiveden pres 
pfepinac na vstup pomocne signalove cesty 
(PSC) a na vstup zesilovace - invertoru (Zl). 
Vystup PSC je rovnez priveden na Zl tak, 
aby se signal pro§ly PSC secetl s pfimym 
signalem. Na vystupu Zl je komprimovany 
signal pro zaznamovy zesilovad. 

Pri reprodukci je komprimovany signal ze 
snimaciho zesilovade priveden na vstup Zl. 
Vstup PSC je pfipojen na jeho vystup. Proto- 
ze zde ocekavamejiz „oddolbovany“ signal, 
je vlastnd na vstup PSC priveden stejny 
signal jako pfi zaznamu. Stejny signal jako 
pri zaznamu dostaneme tedy i na vystupu 
PSC, ktery je pripojen na Zl. Tento signal je 
vdak nyni v protifazi se vstupnim a proto se 
od ndho odecte. Vysledkem je obnoveny 
puvodni signal na vystupu Zl. 

Nutno jeSta poznamenat, ze potladovade 
sumu mivaji zpravidla dva vystupy. Na jed- 
nom je pfi zaznamu signal zkomprimovany 
a je urden pro zaznamovy zesilovad, na 
druhem je puvodni neupraveny signal urde- 
ny pro priposlech, pri reprodukci je zde jiz 
„oddolbovany“ signal - viz blokove schema. 

Pomocna signalova cesta zpracovava pfi 
snimani i reprodukci stejny signal. Takto je 
vlastna zajisteno, ie kompresni (zciznam) 
a expanzni (snimaci) charakteristiky jsou 
presnd zrcadlove. 

Pomocna signalova cesta je take nejdule- 
iitejSi dasti celeho systemu. Jedna se vlast- 
na o ft'zeny filtr a zesilovad. Ukolem filtru je 
zduraznit tu cast kmrtodtoveho spektra sig- 
nalu, ve ktere pfi dane urovni pusobi Sum 
nejvice rusivS. Zesilovac pak zesili tento 
signal tak, aby se dosahlo 2adaneho zduraz- 
nSni ci potladeni signSlu. Pfi zSznamu se 
tedy zesili ta 6ast signalu, ktera je pak nejvi¬ 
ce postizena Sumem. Pfi snimSni se tato 
6Sst umerne zeslabi, £imz se umernS potlaSi 
i Sum zaznamove cesty. 

Schema zapojeni potlacovace Sumu je na 
obr. 2. V zapojeni se daji odliSit dvS hlavni 
Sasti. Je to zesilovafi - invertor (Zl) s tranzis- 
tory T1 a T2 a pomocna signalova cesta 
(PSC) s filtry, zesilovaSem a detektorem (T3, 
1/2 MH2009A, D1 az D3). 

Na vstup Zl jsou vzdy pfivedeny tfi signaly. 
Je to pfedevSim vstupni signal pfes rezistor 



Obr. 1. Blokove schema potlacovace sumu 
na principu systemu Dolby B 


R1, dale zpetnovazebni signal pfes rezistor 
R2 a signal z pomocne signalove cesty pfes 
R3 a Cl. Zpetna vazba zajiSfuje pfenos -1 
(pokud neni signal upravovan). Refistory R6 
a R7 je nastaven optimaini pracotmi bod pro 
tranzistory T1 a T2. Pro jinS napajeci napeti 
je vhodne zmSnit R7 tak, aby signal na 
vstupu pfi pfebuzeni zesilovaSe byl syme- 
tricky limitovan. Zafizeni bylo zkouSeno pro 
napajeci napeti 15 az 24 V. 

Pomocna signalova cesta se sklada z fi- 
zeneho filtru, pomocnSho zesilovace a de- 
tektoru urovnS. Filtr zajiSfuje vhodne fazove 
a kmitodtove charakteristiky pomocne signa¬ 
love cesty. Velikost utlumu filtru je zavisla na 
napeti pfivedenem na fidici elektrodu tran- 
zistoru T4, ktery vlastnS pfedstavuje pro-. 
mSnny rezistor. Stfidave napeti na tomto 
tranzistoru je dostatedne male, aby nevzni- 
kalo zkresleni vlivem nelinearit. To ostatnS 
plati i o tranzistoru T5, ve kterem je soustfe- 
dSna podstatna cast napefovSho zesileni 
pomocneho zesilovaSe. V zapojeni je pouzit 
10 MH2009A. Tento obvod zna6n§ usnadnil 
konstrukci celeho zafizeni, i kdyz je puvodnS 
urSen pro jine aplikace. ZkouSel jsem po- 
stavit PSC i s jinymi souSastkami, Ikle vysled- 
ky byly v2dy horSi. Se sovStskymi tranzistory 
J-FET KP103 system vyzadoval pracnS na- 
staveni, pfi fizeni filtru ,,bipolarnimi" sou- 
eastkami se do PSC zavleklo i stejnosmerne 
fidici napSti a system „dychal‘‘. Pouzitim 
zminSnSho 10 ziskame Sest prakticky shod- 
nych polem fizenych tranzistoru. 

Detektor slouii k ziskani oviadaciho na- 
pSti pro tranzistor T4. Signal pro detektor 
prochazi z emitoru T3 a horni propust na 
tranzistor T6, ktery jej dostateCnd zesili. 
SoucasnS je na kolektoru T6 takove stejno- 
smSmS napSti, ktere tSmSf odpovida praho- 
vemu napeti pouzitych tranzistoru MOS. 
Signal je uemSrnSn diodou D1 a filtrovan 
kondenzatorem C9. Diody D2, D3 a rezjstor 

Rid 1k5 


R17 posouvaji stejnosmernou slozku napeti 
detektoru .tak, ze neni-li na vstupu PSC 
zadne napeti je tranzistor T4 zcela uzavfen. 
Sepnutim spinace S se naopak tranzistor T4 
otevfe. Signal pak pfes PSC prakticky ne- 
prochazt a system potladeni §umu je vyfa- 
zen z funkce. Vystupni nap§ti PSC je odebi- 
rano z kolektoru T3 a je pfivedeno na Zl. 

Zapojeni celeho potlaPovafie sumu bylo 
navrzeno tak, ze neni tfeba vubec nic nasta- 
vovat. Pokud si jej chcete zkontrolovat, do- 
porucuji tento postup: 

- Vypajejte kondenzator C7 (staci. na jed- 
nom konci). Na vstup pfivecfte signal o kmi- 
todtu 10 kHz s urovni asi 20 az 100 mV. Pfi 
zapnutem systemu by tento signal mel byt na 
vystupu asi o 1^ dB potlaCen nebo zduraz- 
n£n podle toho, je-li ve funkci reprodukce 
nebo zaznam. Pokud tomu tak neni, je moz- 
no toto nastavit zmSnou rezistoru R3. Po 
sepnuti spinace S (vypnuti systemu) by se 
uroveh signalu na vystupu nemdla liSit od 
urovne na vstupu o vice jak 1 dB. 

- Zapajejte zpatky kondenzator C7. System 
pfepnete do funkce reprodukce a na vstup 
pfivecfte signal 10 kHz s urovni 100 mV 
(-20 dB). Po zapnuti systemu by m£l byt 
signal potladen asi o 3dB. Pfipadnou od- 
chylku Ize napravit zmdnou rezistoru R15. 

Takto Ize nastavit staticke parametry ob¬ 
vodu. Kontrola nastaven! dynamickych pa- 
rametru (doby nabdhu a dobehu systbmu), 
jiz vyiaduje pouziti specialniho pfipravku 
a kvalitniho osciloskopu. 

Uplnd prvni kus potladovade Sumu jsme 
postavili jako nahradu modulu DNL v kazeto- 
vem magnetofonu M710. Tomu take odpovi¬ 
da rozmistdni vyvodu na desce s ploSnymi 
spoji, ktera je takove, aby ve zminandm 
magnetofonu byly nutne minimaini zm§ny. 
Uvedenou zmdnu jsme nakonec nerealizo- 
vali, nebof jsme pfestavdli celou elektronic- 
kou east magnetofonu. 

Potladovae Sumu je postaven na desce 
s plodnymi spoji podle obr. 3. Deska je 
navriena pro pfipojeni dvanactip6lovym ko-. 
nektorem, napf. typu WK 462 05. Na desce 
jsou umistany dva kanaiy systamu, kazdy 
z nich vyuziva jednu polovinu obvodu 
MH2009A. Lze pouzit i MH2009, pak jsou 
nutna zmdny na desce s ploSnymi spoji. 
Protoze na desce jsou umistany dva kanaiy, 
je na ni vatSina soucastek dvakrat pod stej- 
nym cislem (obr. 4). Soudastky urdujici da- 
sovb konstanty je tfeba vybrat s tolerancemi 
do 5 %, kondenzatory je nejiape pouzit svit- 
kovd typy, rezistory TR 151 nebo TR 191. 
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potlacovace sumu / 2 MH 2009 A KC307 


3xKA206 


KA206(261) 
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Obr. 3. Desks Y18 s ploinfmi spoji o6r. 4 R o Zml s,M soscaltek 


Pokud je vsechno v poradku, pracuje system 
na prvnt zapnuti. 

Na zavdr bych zde chtel podekovat svym 
ptetelum, kteri vyrobili asi pet kusu tohoto 
systemu a tim dokazali jeho snadnou repro- 
dukovatelnost. 

Seznam soucastek 

Rezistory 

R1, R2, R3 27 kQ, 5% 

R4 1 MQ 

R5R16 100 kQ 

R6 4,7 kQ 

R7 680 Q 

R8 5,6 kQ 


R13 18 kQ 

R9 18 kQ, 5 % 

RIO 270 kQ, 5% 

R11.R17 5,6 MQ 

R12 47kQ 

R13 15 kQ 

R15 820 kQ 

R18 1,5 kQ, jeden pro oba kanaly 

R19, R20 10 kQ, po jednom pro oba kanaly 


Kondenzatory 


1 |iF, elektrolyticky 
10 (j.F, elektrolyticky 
1 nF, 5 % 

4,7 nF, 5 % 

820 pF, 5 % 


C6, CIO, 

C11 

C7 

C8 

C9 

Cl 2 


22 nF, keramicky 
56 pF, keramicky. 
270 pF, 5 % 

100 nF, keramicky 
20 nF, elektrolyticky, 
jeden pro oba kanaly 


Polovodidove soudastky 

T1, T2 ■ KC237-9 (KC507-9) 

T3 ‘ KC307-9 (BC177-9) 

T4 az T6 1/2 MH2009A 

D1 az D3 KA206 

D4 KA206 (KA261), jedna pro 

oba kanaly 



Ing. Jaroslav Belza 


V clanku je popsan kvalitm' snimaci zesilovad urdeny pro kazetove magneto- 
fony vyssi tri'dy. Spolu s potlacovacem §umu umoznuje za pouziti „slu§ne“ 
mechaniky postavit kvalitm pfehrdvad jii nahranych kazet. 


Snimaci zesilovad pouziva integrovany T1 a T2 integrovaneho obvodu. Rezistory 

obvod MDA2054, ktery je urden pro pouziti R6, R7 a kondenzator C4 urduji reprodukdni 

v magnetofonech a v dane aplikaci dava korekce pro pasek typu Fe, podle normy 

vy borne vysledky. T ento obvod ma vynikaji- 120 ps a 3180 us. 

ci Sumove vlastnosti a tak cely snimaci Na nizkych kmitodtech se zmenSuje zesi- 
zesilovad ma velmi maly vlastni sum. lent' predzesilovade, uplatnuji se rovnez va- 

Funkdnd je snimaci zesiiovad rozdelen na zebni kapacity. Urditeho vyrovnani kmitod- 

predzesilovac s reprodukcnimi korekcemi tovb charakteristiky Ize dosahnout zvdtSe- 

a na lineami zesilovad se ziskem 40 dB. nim druhe dasovd konstanty, v nadem 

Toto rozddieni umoiduje prtpadne pouiiti pripadd asi na 5000 ps. 

iineamiho zesilovade i pri zaznamu. Prepinani 120/70 vis je realizovano tran- 

Schema zapojeni snimaciho zesilovade je zistorem T3, ktery spina doplnkoye korekce 
na obr. 1. Predzesilovad pouiHvd tranzistory na vystupu predzesilovade. Proti pfimemu 


*15 V 
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Schema snimaciho zesilovade ULjlIIU 


prepinani casovych konstant ve snimacim 
zesilovadi je pri pouziti bipoiamiho tranzisto- 
ru tento zpusob vyhodndjdi. Na vystupu 
predzesilovade je odporovy trimr R12, kte- 
rym nastavime na vystupu pozadovane na- 
pdti. 

Z vystupu snimaciho zesilovade je signal 
priveden na lineami zesilovad se zesilenim 
100. Linearni zesilovad pouiiva tu dast ob¬ 
vodu MDA2054, ktera je v katalogu oznade- 
na jako korekdni zesilovad. Je to vlastne 
operadni zesilovad urdeny pro nf pouziti. Na 
vystupu Iineamiho zesilovade dostavame jiz 
dostatecnd zesileny signal, vhodny pro daldi 
zpracovani. 

Snimaci zesilovad je postaven na desce 
s plodnymi spoji (obr. 2). Rozmisteni sou- 
dastek je na obr. 3. Na desce s plodnymi 
spoji je umisten jeden kanai. Pru stereofonni 
provedeni je treba osadit dve desky snimaci¬ 
ho zesilovade. Soudastky v korekcich je 
vhodne vybrat s presnosti do 5 %. Konden¬ 
zator C2 zformujeme pripojenim na jmenovi- 
te napdti po dobu alespoh ndkolika hodin. Po 
naformovani se zmensi jeho svodovy proud 
na zlomek puvodni velikosti. Muzeme zde 
take pouzit tantalovy kondenzator. 

Oziveni snimaciho zesilovade je snadne. 
Zkratujeme vstup 1 a pripojime zdroj (nejte- 
pe regulovatelny). Pomalu zvdtsujeme na- 
pajeci napdti na 15 V a soudasnd mertme 
odber. Mel by byt asi 8 mA. Voltmetrem 
zkontrolujeme napdti na vyvodech 7 a 1310 
(melo by byt pfibliznd pplovicni nez je napa- 
jed napdti). Je-li vde v poradku, pripojime na 
vstup magnetofonovou hlavu a propojime 
vystup 1 se vstupem 2 tak, jak je naznaceno 
na obr. 1. Na kvaiitnim magnetofonu si na 
dobrou kazetu nahrajeme signal o kmitodtu 
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Obr. 2. Deska Y19 s plosnfmi spoji Obr. 3. Rozmist&ni soudastek ► 
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asi 1 kHz v pine urovni. Tuto kazetu vlozfme 
do prehravade a na vystupu 2 nastavfme 
trimrem R12 signal 1 V. Toto nastavenf je 
nutn6, pouzijeme-li potlacovad sumu. Jinak 
si muzeme nastavit napetf libovoln6 od 0 do 
4 V. Cfm vetsf napetf nastavime, tfm je men¬ 
's i prebuditelnost snfmacfho zesilovace. Pri 
vystupnfm napetf 1 V je prebuditelnost asi 
12 dB. 

Snimacf zesilovac Ize pouzft i pro civkove 
prfstroje. Je vsak treba upravit korekdnf de¬ 
ny R6, R7, C4 a R8, R9, C6 tak, aby nejen 
vyhovovaly prfslusne posuvne rychlosti, ale 
aby take velikost signalu na „zivem“ konci. 
R12 nepres&hla 50 mV. Soucasn§ je treba* 
zmenit velikost Cl (tvorf s indukcnostf snf- 
macf hlavy zatlumeny rezonanfinf obvod 
s kmito&em 15 az 25 kHz). Normou doporu- 
cene casove konstanty jsou 90 ns pro rych- 
lost 9 a 50 ns pro 19. JednoznaCne zapojeni 
nemohu udat, protoze hlavy pro civkove 
prfstroje jsou co do parametru velmi ruzno- 
rode. Stereofonnf hlavy pro kazetove mag- 
netofony majf naopak v prev&zne vetsine 
indukdnost 100 az 120 mH, stejnosmdrny 
odpor 200 az 300 Q a priblizne stejne vy- 
stupni napetf. 

Na obr. 4 je schema prehr&vace s potlaco- 
vafiem sumu. Deska potlacovade sumu je 
popsana v samostatnem prfsp6vku. Z duvo- 
du dosazenf maximalnfho odstupu ruSivych 
napetf doporu6uji dodrzet naznaCeny zpu- 
sob zemnSnf a odd&enf napajecf 6asti pro 
elektroniku a pohon. Dva vhodne zdroje jsou 
na obr. 5. Levy z nich Ize pouzft jen tehdy, 
ma-li mechanika spojeny Zctpomy pol poho- 
nu s kostrou nebo je-li pohon galvanicky 
oddelen. Ke vsem usmSrnovacfm diodam 
doporucuji pripojit paralelnd keramicke kon- 
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Obr. 5. Zdroje pro prehrdvad 


denzatory 10 az 100 nF, dimenzovan§ na 
dvojnasobek maximcilnfho usmerneneho 
napetf. ZmenSfme tak moznost ruSenf, ktere 
se n6kdy projevuje bromem, jehoz zdroj 
nelze nijak rozumng najft. Nej6astej§i prfci- 
nou brumu v signalu jsou zemnf smydky 
a rozptylove pole transformatoru. Transfor- 
m&tor umfstfme co nejdale od snimacf hlavy 
a zesilovadu, prfpadnS pouzijeme stfnicf 
kryt. Napetf vinutf pro pohon z obr. 5a, 
pripadnS napetf Zenerovy diody z obr. 5b 
zvolfme podle pouziteho pohonu. 

Pokud nejsou ostatnf spoje prfliS dlouh6, 
stadf pouzft stfn^ny vodid pouze mezi snf- 
maci hlavou a deskami snfmacfho zesilova- 
ce. Spfnad „MUTE“ blokuje vystup snfmacf¬ 
ho zesilovafie a je zapojen v mechanice 
magnetofonu tak, ze pfi snfmanf je rozepnut, 
pri ostatnfch funkcfch (pfevijenf, stop) je 
sepnut. Nenf-li mozno tento spfnac do mag¬ 
netofonu umfstit, pak cely obvod nezapo- 
jfme. 


Seznam soucastek 

(pro jeden kanal) 


Rezistory (miniatumf) 

R1 

330 kQ 

R2, R14, 


R17 

100 kQ 

R3 

12 kQ ' 

R4 

470 Q 

R5 

1,5 kQ 

R6, R11 

27 kQ, 5 % 

R7 

1,5 MQ, 5% 

R8 

3,3 kQ, 5 % 

R9 

5,6 kQ, 5 % 

R10, R13 

4,7 kQ 

R15 

120 kQ 

R16 

1 kQ 

R18 

2,2 kQ 

R12 

33 kQ, TP 040 


'<an 



Polovodidove soudastky 

101 MDA2054 

T3 KC237-9, KC507-9 


Levy vystup 
pravy vystup 


Kondenz&tory 

Cl 680 pF 

C2, C5, C1110 nF, elektrolyticky 


C3 

C4 

C6 

C7, C9 

C8 

CIO 

C12 

C13 


50 nF, efektrofyticky 
3,9 nF, 5 % 

10 nF, 5% 

20 nF, elektroliticky 
1 }tF, elektrolyticky 
47 pF, keramicky 
100 nF, keramicky 
22 pF, keramicky 


zdroj *15 V 


96 {OmdteUtttTfo l ] 


A/3 

90 


.mechanicka ' zero 

Obr. 4. Zapojeni prehravade s potladovadem §umu 












MIKROPROCESOROVA A VYPOCETNI TECHNIKA * HARDWARE & SOFTWARE 


mikroelektronika 



PRENOS DAT ATARI - PC/XT/AT 


Ing. Pavel VRBKA, Gorkeho 46, Brno 2 


Popis pripravku 

Celkove schema pripravku je na obr. 1. 
Pripravek zajisfuje dve funkce - napajeni 
datasetu napetim +5 V a premenu vystupni- 
ho signalu datasetu z urovni TTL na urovne 
RS 232C. Vsechny soucastky pripravku, 
krome sifoveho transformatoru, jsou roz- 
misteny na desce s plosnymi spoji (obr. 2). 
Na teto desce je umistena i zasuvka pro 
pripojeni datasetu, vznikla zapajenim vhod- 
nych kolicku o prumeru 1 mm do desky 
a vytvorenim vhodneho mechanickeho ve- 
deni pro konektor. Jako sifovy transformator 
je mozne pouzit zvonkovy transformator 
220 V/8 V nebo podobny typ dimenzovany 
pro odber min. 250 mA. Vzhledem k jedno- 
duchosti pripravku by pri ozivovani nemely 
nastat zadne obtize. 

Popis obsluzneho programu 

Program Prenos je napsan v Turbo Pas- 
calu v.3.0 pro pobitace typu IBM PC. Pro¬ 
gram cte data ze ser : oveho portu RS 232 
a bez upravy je uklada do zvoleneho soubo- 
ru na disk. Pritom je kontrolovana spravnost 
kazdeho bloku pomoci kontrolniho souctu 
a je o tom vypisovano hlaseni na monitoru. 
V pripade chyby je hlaseni o chybe zapsano 
take do souboru. Program se ukonci po 
nalezeni koncoveho bloku (EOF), Ize jej 
vsak prerusit i stiskem libovolne klavesy. 
Take v pripade, kdyz ze serioveho portu neni 
cten zadny znak po dobu delsi nez asi 30 
sekund, je program ukoncen. 


6 la nek popisuje jednoduchy zpusob prenosu dat z osmibitovych 
pocitacu Atari na sestnactibitove pocitace typu IBM PC „pres pasek“. 


Format standardniho zaznamu na magne- 
tofonovy pasek u domacich pocitacu Atari 
(zaznam typu LIST ,,C:“ s dlouhymi meziblo- 
kovymi mezerami) mne privedl na myslenku 
pouzit k prenosu dat na vyssi pocitac prave 
magnetofonovy zaznam. Velkou vyhodou 
pouziteho reseni je to, ze odpada nutnost 
transportu vlastniho pocitace. Standardni 
format MGF zaznamu u pocitacu Atari ma 
nasledujici parametry: 

- prenos asynchronni, rychlosti 600 Bd, 

- jeden start bit (0), osm datovych bitu, 
jeden stop bit (1), 

- data jsou prenasena v blocich po 128 
bajtech, jednotlive bajty bloku maji tento 
vyznam: 

1. a 2. bajt - synchronizacni, vzdy 55 H, 

3. bajt - typ bloku: 

FC H = uplny datovy blok, 

FA H = neuplny datovy blok, 

FE H = koncovy blok (EOF). 

4. -131. bajt - data, u neuplneho bloku 
udava posledni bajt pocet platnych bajtu 
v bloku, 

132. bajt - kontrolni soucet. 

Z uvedeneho vyplyva, ze format odpovida 
seriovemu standardu RS 232C a je pouze 
nutne prizpusobit urovne vystupniho signalu 
z datasetu XC-12 a prenos vhodne pro- 
gramove obslouzit. 


Seznam pouzitych soucastek 


Rezistory 

R1 

R2 

R3, R4 
R5 
R6 
R7 


6,8 k£2, TR212 
3,3 kQ, TR212 

4.7 kQ, TR212 
1,0 kQ, TR212 

1.8 kQ, MLT-0,5 
680 Q, TR212 


DATA OUT 3 
GND 4 


MC 8 
+5 V 10 
COM 7 
K2 



Kondenzatory 
C1.C2 470 j.iF, TF008 

C3 1000 jiF, TF008 

C4 100 uF, TK782 

C5 470 »F, TF007 

Polovodicove soucastky 
D1 az D3 1N4002 

T1, T2 KC238 

T3 KC307 

101 MA7805 


sit’ovy transformator 220 V/8 V - 0.25 A 
konektor Canon, 25 dutinek 
(oznaceni NDR - EBS Co 4006/02-25) 


Obr. 1. Schema pripravku (958-1) 
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Timto zpusobem vznikly soubor musi uzi- 
vatel jeste vhodnym programem „prefiltro- 
vat“, protoze napr. mi'sto znaku CR+LF 
pouzivaji pocitace Atari znak 9B H. Listing 
tohoto a dalsich programu (pro tisk textu 
porizenych ceskym editorem Capek, pro tisk 
hexadecimalnich vypisu a.j.) by vsak presahl 
zamysleny rozsah meho pffspevku. 


Vypis 1. Obsluzny program pro prenos dat 
(958-V1) 

program Prenos; 

const tab : string!14 j = ' 

max T = 35; 

var oz , 1 1 , tmout , feof : byte; 

z : char; 

‘ksu , kb , cpch , i : integer; 

Fi : text; 

name : str i ng C 255.1 ; 


procedure AuxInit;{nastavi COM 1:600,n,8,1 > 
b e g i n 

in1in e($B0/$63/ {MOV AL,#63H > 

$BA/$00/$00/ {MOV DX,#0000H> 

$B4/$00/ {MOV AH,#OOH > 

$CD/$14); {INI #14H > 

end; 


procedure AuxInChar; {prijem znaku z> 
begi n 

del ay (1) ;' 

inline ($BA/$00/$00/ {MOV DX , it0000H> 

$B4/$02/ {MOV AH,#02H > 

$CD/$14/ {INT #14H > 

$A2/z/ {MOV z,AL > 

$88/$26 / tmout); {MOV tmout,AH > 

end; 


procedure CTI; 

var tim:integer; 
begi n 

tim:=0; 

repeat 

AuxInChar; 

tim:=tim+1; 

until (tim=maxT) or (tmout and $80 = 0); 
if tim=maxT then 
begin 

close (Fi); 
writeln; 

writeln('Program ukoncen - TIMEOUT'); 
write(' ',cpch:2,' ERROR(S)'); 

nosound; 

halt; {TIME0UT3- 

'end; 

end; 


begin' {prog. > 

Cl r-Scr; 

writeln(tab,'**************************************************'); 


writeln(tab, '* * ' >j 
writeln(tab,'* Obsluzny program pro PRENOS DAT "pres pasek" *'); 
writeln(tab,'* z pocitacu ATARI 800/130 na typ IBM PC. Pro *'); 
writeln(tab,'* prenos je nutny hardware pripravek na upravu *'); 
writeln(tab,'* urovni TTL na RS 232 a napajeni datasetu. *'>; 
writeln (tab, '* *'>5 
wri tel n (tab , ' * Brno, 19G59 *F’SW* *'); 
writeln(tab,'* *'); 


writeln(tab,'**************************************************'); 
writeln; 

AuxI nit; 

write (tab,'Data ulozit do souboru : '); 

read In (name) ; 
assign (Fi, name); 
rewrite(Fi); 
writeln; 

writeln(tab,'Zapni magnetofon a stiskni libovolnou klavesu.'!; 
writeln(tab,' ( Prvni blok musi prijit do 30 sekund. )'); 
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it oz=254 then tkoncovy blok - EOF} 
begi n 

close (Fi); 

wri tel n (' Program ukoncen 0. !<.'); 
writeln(' ',cpch:2,' ERROR< S)' ) ; 

sound(880); 
del ay(1000); 
nosound; 
halt; -CE0F> 
end; 

it as =250 then teot:=255; -Cneuplny blok} 
tar i:=l to 128 da tcteni datovych byte} 
beg i n 

it keypressed then teot:=l; 

Cti;os:=ord(z); 
ksu:=ksu+oz; 

it ksu>255 then ksu:=ksu-255; 
name:=name+z; 
end; 

it (teot=255) then nameE01:=z; 

tdelka u neuplneho bloku} 
Cti ; kb : =ord (z ) ; -Ckontrolni soucet} 

wri te (Fi , name) ; -Culozeni bloku na disk} 


it 1o(ksu)<>kb then 
begin 

cpch:=cpch+1; 

writeln(tab,'** CHECKSUM ERROR **') 
writeln(Fi,'** CHECKSUM ERROR **') ; 
sound(440); 
end 

else writelnltab,'oo RECORD Q.K. oo'> 
unti1 teot~l; 
nosound; 
close (Fi) ; 
writeln; 

writeln (' Program prerusen obsluhou 1 '); 
writeln (' ',cpch:2,' ERROR(S)'); 

d. 



Obr. 3. Rozmist&nt soudastek na desce Y502 (958-3) 


SIT OVA ANALYZA 


PRO HOSPODARSKOU PRAXI 


(Dokondenf) 

Obr. 2. Vyvojovy diagram 
programu BB (932-2) 


I cFi 
datum I 
zahajeni] 


/ *' s .^ 

nabidky j 


Ing. Petr Larnk, Jifi Mata’ 


Obr. 3. Vyvojove diagramy 
podprogramu BB (932-3) 


projektu (procesu). Udaje jsou zadavany 
jednotlive a odesilany pomoci ENTER. Po 
zadani techto udaju prechazi program do 
rezimu vstupu dat a pozaduje zadani nazvu 
souboru dat. Plati zde stejna pravidla jako 
v programu SMD100. Po uspesnem nahrani 
dat se na obrazovce objevi zakladni MENU 
a k dispozici jsou tyto cinnosti: 


_II_ 1 H 1 0 

tisk vypocet 
vysledku histogramu burgess 


zmena 
data , 
zahaieni 


Icti datum zaha- 
jenf ve tvaru I 
[den, mesfc, rok / 


PROGRAM BB 

Vyvojovy diagram programu BB je na 
obr. 2. Program dale zpracovava data pfipravena 
programem SMD100 z hlediska planovani 
disponibiinich zdroju. Teto casti planovac 
vyuzije nejcasteji v pripade, kdy zdroje jsou 
limitovany v podobe skutecnych vyrobnich 
kapacit napr. v jednotlivych profesich, a kdy 
ma provest takove casove rozvrzeni cinnos¬ 
ti, aby dane limity nebyly prekroceny. 

Po zadani a spusteni programu jsme vy- 
zvani k zadani dne, mesice a roku zahajeni 


B BROOKS 

Pri teto cinnosti jsme vyzvani k zadani 
limitu pozadavku na zdroje, pricemz v zavor- 
ce je uvedena minimalni hodnota, pri ktere 
Ize jeste projekt realizovat. Priklad: LIMIT 
POZADAVKU (min,10). Po zadani udaje 
(stejneho nebo vetsiho nez udava minimum) 
je proveden vypocet pro dany limit zdroju 
a na obrazovce se objevi vysledky - histo¬ 
gram, zacatek a konec projektu, pocet pra- 
covnich dnu, udavajici delku realizace pro- 


vy, pocet do vole- 
nehg minima na- 
roku na zdroje 

cti limit 
potadavku 
na zdroje 

se trideni jedn. 
cinnosti podle 
nejdelsi cesty 
do konc. uzlu 

stanoveni termi- 
nu zahajenijed- 
notl Cinnosti 

vypocet celk. 
naroku na zdro¬ 
je Ihistogramj 


pozadovanych\ 

vystedkd 


( histogramj 

stanoveni tgrmi- 
nu zahajeni (ZA) 
a konce (KOI 
vsech cinnosti 


urcenf naroku 
na zdroje pro 
jedn. dny (ZA-KOj 


vypocet celk. 
naroku na zdroje 

H:=Z l=K ° N* 
i=ZA 
1 

/ tisk hodnoty I 
/ histogramu 

llmil 


tisk nabidky 
pro zpusob , 
' tisku 


volba 

zpusobu tisku 
(obraz; D-100) 
(jednotl 'mesice) 
(us. mesice) 


tisk pozad. 
diagram u 


( burgess') 

vypocet puvodni 
hodnoty HST 


setrideni cinnosti 
podle koncoveho 
a vychoziho 
uzlu 


stanoveni ter mi¬ 
nt) zahajeni (po- 
suny doprava ) 
(die min hist.) 


I tisk hodnoty 
histogramu 
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jektu a zakladni MENU. Pfiklad vystupu na 
obrazovku: 


LIMIT 

POZADAVKU (min. 10) 10 

HISTOGRAM= 1811 

ZACATEK PROJEKTU 1.2.1989 

KONEC PROJEKTU 15. 3. 1989 

PRAC. DNU 32 

BROOKS B 

TISK tabulky T 

Vypocet histogramu H 

OPT (Burgess) O 

Nove datum D 

Konec E 


Algoritmus je navrzen tak, ze jako caso- 
vou jednotku pouzi'va jeden den, coz je pro 
prevaznou vetsinu projektu dostatecne. 
Bere do uvahy rovnez soboty a nedele, ve 
kterych nepredpoklada cinnost a celkovou 
dobu realizace o prfslusny pocet sobot a ne- 
deli prodluzuje. Do uvahy jsou brany i pre- 
stupne roky. Brooksuv algoritmus je podrob- 
ne rozpracovan v [2], Obr. 7 ukazuje vystup¬ 
ni sestavu realizace projektu pri zadanem 
limitu zdroju 10. Pri srovnani s obr. 6, kde je 
zobrazen vysledek po zakladntm vypoctu 
sifove analyzy bez omezeni planovanych 
zdroju, zde doslo k prodlouzeni realizace 
projektu o 15 pracovnich dnu. Narocnost na 
pozadovane zdroje pak zobrazuje udaj Na- 
roky, ktere jsou v pripadS uvedenem na 
obr. 6 vice nez dvojnasobne. 


T TISK tabulky 

Volba je urcena pro vystup vysledku. Po 
jejim zadani jsme dotazani, zda chceme 
tisknout cely projekt - TISK VSECH MESI- 


MESIC 1 ROK 1989 

ZACATEK PROJEKTU 2. 1. 1989 
KONEC PROJEKTU 24. 1. 1989 

PRAC. DNU: 17 

S0UB0R DAT: PRIKLAD 
NAROKY: 3649 


Obr. 6. Useckovy diagram po tisku zaklad- 
nlch dat z programu SMD100 (932-6) 


100 liJKD ^r 


CU V. nebo ien konkretni zvoleny mesic 
- TISK ZVOLENEHO MESICE M. Nasledu- 
je dotaz na vystupni zarizeni: 

OBRAZOVKA O 

TISKARNA P 

Verze programu 1.1 vyuziva obrazovky 
jen jako kontrolniho vystupu a udaje tedy po 
jednotlivych mesicich pouze ,,proradkuji“ 
obrazovku. Pri vystupu udaju na tiskarne je 
format vystupu uveden na obr. 6,7,8 a 9. Po 
tisku useckoveho diagramu rozvrzeneho po 
mesicich je vytisten zakladni prehled zada- 
nych dat, k nimz se vypocet vztahuje. 
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MESIC 2 ROK 1989 

ZACATEK PROJEKTU 2. 1. 1989 
KONEC PROJEKTU 14. 2. 1989 

PRAC. DNU: 32 

SOUBOR DAT: PRIKLAD 
NAROKY: 1811 

Obr. 7. Vysledek po pouziti Brooksova algo- 
ritmu, limit pozadavku je 10 (932-7) 

O OPT (BURGES) 

Tato cast programu resi vyrovnani zdroju. 
Vystup udaju po pouziti teto volby ukazuje 
obr. 8. Zrejmy je posun cinnosti v radku 10 
proti obr. 6. Rozdil je i v udaji NAROKY. 


Pochopitelne zde nejsou rozdily tak vyrazne, 
nebot’ se jedna o pomerne jednoduchy pro¬ 
blem. Algoritmus resi ulohu z hlediska opti- 
malniho rozlozeni disponibilnich zdroju. Pfi¬ 
klad vystupu: 


PUVODNI HISTOGRAM 3649 

MIN. POZADAVKU 3361 

ZACATEK PROJEKTU 2. 1. 1989 

KONEC PROJEKTU 24. 1. 1989 

PRAC. DNU 17 


D Nove datum 

Umoznuje menit pocatecni datum reseni 
projektu a hledat tak optimalni reseni celeho 
projektu s ohledem na konkretni potreby 
dane hospodarske jednotky s vyuzitim ostat- 
nich moznosti bloku programu BB. 

E KONEC 

Konci beh programu a vraci rizeni BASICu. 
Zpet se muzeme do programu dostat prikazem 
RANDOMIZE USR 24608. 


implementace na ZX SPECTRUM 

Jak jiz bylo uvedeno drive, je program 
v zakladni verzi pro ZX SPECTRUM napsan 
v jazyce HISOFT PASCAL. S ohledem na 
pamefove moznosti ZX SPECTRA je pro¬ 
gram rozdelen na dva samostatne bloky 
- SMD100 a BB. Zvlastnosti je zde imple¬ 
mentace tiskove rutiny protiskarnu. Puvodni 
reseni vyuziva interfejs podle AR 12/88 typu 
LOGABAX. Obsluzna rutina je ulozena v tis- 
kovem bufferu ZX SPECTRA od adresy 
23296. Popis zde neuvadim, protoze si tuto 
cast bude kazdy resit zrejme podle svych 
konkretnich moznosti. Je nutne zde upozor- 
nit na skutecnost, ze pocatek rutiny realizuji- 
ci vystup znaku na tiskarnu zacina na adrese 
23330, protoze k prepinani rezimu OBRA- 
ZOVKA-TISKARNA je v programu pouzit 
prikaz 

POKE (23739,23330) - tisk smerovan na 
tiskarnu, 

POKE (23739,2548) - tisk smerovan na 
obrazovku. 

V souladu s manualem HISOFT PASCA- 
LU Ize tyto ,,pouky“ nahradit prikazy WRI- 
TELN (CHR(16)). Vyskyt prikazu prepne 
vzdy na prave neaktivni vystupni zarizeni. 
Pochopitelne kanalove informace ZX SPEC¬ 
TRA musi obsahovat adresu pocatku ob- 
sluzne rutiny. Blize o kanalovych informa- 
cich viz [7], 

S ohledem na kapacitni moznosti pameti 
Spectra je vypocet omezen na vstup udaju 
do matice rozmeru max. 30 x 30, coz vyho- 
vuje pro velke mnozstvi praktickych ukolu. 
Pokud bychom potrebovali resit sifove grafy 
s vetsim poctem cinnosti, bude nutne pouzit 
agregaci sifoveho grafu. 

Pokud se pri zadani udaju nebo pri vypoc¬ 
tu stane, ze program havaruje (prece jen 
nejsou osetreny vsechny alternativy spatne- 
ho vstupu udaju), Ize program bez ztraty dat 
opet spustit prikazem RANDOMIZE USR 
24608. Uvadime pouze zdrojove vypisy pas- 
calovskych modulu. Zavadeci LOADER 
v BASICu si jiste snadno kazdy sestavi sam 
vzhledem k vlastnim technickym moznos- 
tem. 


ZAVER 

Programy se v praxi osvedcily pfi reseni 
skutecnych uloh. Neni to dlouho, kdy se na 
strankach Hospodarskych novin vedla ziva 
diskuse o vyuzitelnosti, ci nevyuzitelnosti 
metod sit'ove analyzy v praxi. Je treba zdu- 
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PROJEKTU 2. 1. 1989 

KONEC 

PROJEKTU 14. 2. 1989 

PRAC. DNU: 

32 

SOUBOR 

DAT: 

PRIKLAD 

NAROKY: 


1811 


LAMAsoft 
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raznit, ze efektivne muzeme pro svou praci 
vyuzit vysledku jen tehdy, kdy danou meto- 
dou dobre ovladame, zname jeji podstatu, 
ale take v systemu rizeni ji vytvofime patric- 
ne zazemi. V opacnem pripade hovorime 
o zastaralosti metody, jeji nepouzitelnosti 
v konkretnich podminkach. 

Uvedene programy ukazuji jen nekolik 
moznosti vyuziti v praxi. Ve skutecnosti je 
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MESIC 1 ROK 1989 

ZACATEK PROJEKTU 2. 1. 1989 
KONEC PROJEKTU 24. 1. 1989 

_PRAC. DNUs 17 
~SOUBOR DAT: PRIKLAD 
NAROKY* 3361 

Obr. 8. Vysledek po volbe OPTIMUM 
(932-8) 
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MESIC 1 ROK 1989 

ZACATEK PROJEKTU 2. 1. 1989 
KONEC PROJEKTU 26. 1. 1989 

PRAC. DNU: 19 

SOUBOR DAT: PRIKLAD 
NAROKY: 3089 

Obr. 9. Vysledek po pouzitl Brooksova algo- 
ritmu, limit pozadavku 15 (932-9) 


vsak mozne je po drobnych aplikacnich u- 
pravach vyuzit pro mnoho dalsich oblasti. 
K tomu by mel nas prispevek inspirovat. 
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Vypis 2. Program BB (932-V2) 

CDE7 2 PROGRAM BB i 


CDE7 

«*) 

3 

(•**»*««#****#**»#**»********* 

CDE7 

*> 

4 

<* PROGRAM PRO VYRQVNAVANI 

CDE7 

*) 

5 

<# ZDROJU A POUZIVANI LIMITO- 

CDE7 

«) 

6 

<« VANYCH ZDROJU 

CDE7 

*> 

7 

<# TISK NA OBR.»rtsp D100 

CDE7 

*). 

8 

(» VERSE 1.1 

CDE7 

«> 

9 

<* 89-03-05 

CDE7 

*> 

10 

<* maximalnc 30 uzlu 

CDE7 

**) 

11 

(«HHMHH*#»**»HH***»**»**«***»**» 

CDE7 

12 

CONST SL=30;RAD=32;R0=19B7;DT= 

4;P0=33; 


CDE7 

13 

TYPE 

CDE7 

14 

HODNOTY-RECORD 

CDE7 

15 

POCET:integer; 

CDE7 

16 

dn:integer; 

CDE7 

17 

DALSI: '■'HODNOTY 

CDE7 

18 

end; 

CDE7 

19 

spoj=''hodnoty; 

CDE7 

20 

RADEK=ARRAYC0.-SLI OF INTEGE 

R; 

CDE7 

21 

MATICE=ARRAYC1..RADI OF RADE 

K; 

CDE7 

22 

RD=ARRAYC0..SLI OF CHAR; 

CDE7 

23 

MT=ARRAYC1..RADI OF RD; 

CDE7 

24 

POCTY=ARRAY Cl..131 OF INTEGE 

r ; 

CDE7 

25 

NAZEV=ARRAYC1..81 OF CHAR; 

CDE7 

26 

VAR 

CDF 0 

27 

JMENO-.NAZEV; 

CDF0 

28 

P»ZAC » KON t F'RVEK. POM: SPO J; 

CDF0 

29 

D r DD f MES » MES0 r ROK r ROK0 t DATj 

T»MP»ZA»KO:INTEGER; 

CDF0 

30 

po:pocty; 

CDF0 

31 

k»w:char; 

CDF 0 

32 

matjmatice; 

CDF0 

33 

mtz:mt; 

CDF0 

34 

r:real; 

CDF0 

35 

procedure load; 

CDF 3 

36 

VAR JMEN01:NAZEV; 

CDF 3 

37 

BEGIN 

CE0B 

38 

page; 

CE10 

39 

WRITELN(’NAZEV SOUBORU DAT 

) ; 

CE31 

40 

readln; 

CE34 

41 

READ(JMENO) ; JMENOl:=JMENO ; JME 

N01C83 

: = '( 

2’ i 

CE6E 

42 

TIN(JMENOl.ADDR(MAT)) ; 

CE7D 

43 

JMENOlC81 : = ' Z' ; 

CE9E 

44 

TIN ( JMENO1»ADDR(MTZ>> ; 

CEAD 

45 

d:=sl;while MTZCD-DI=' ' DO D 

:=D-i; 

DD: 

=D+2I 

CF0B 

46 

end; 

CF16 

47 

PROCEDURE menu; 

CF19 

48 

BEGIN 

CF31 

49 

WRITELN; 

CF34 

50 

WRITELN(’Brooks B’); 

CF51 

51 

WRITELN( ’T isk tabolky T'); 

CF6E 

52 

WRITELN ( ’ Vypocet hist. H')’. 

CF8B 

53 

WRITELNCOPT (Burgess) O’); 

CFA8 

54 

WRITELN(’Nove datum D’); 

CFC5 

55 

WRITELN(’Konec E’>; 

CFE2 

56 

end; 

CFE8 

57 

PROCEDURE HODNOTY(R2:INTEGER); 

CFEB 

58 

VAR I:INTEGER; 

CFEB 

59 

BEGIN 

D003 

60 

POCll:=0; 


D026 61 P0C2]:=31;POC3]J=59* 

D06C 62 POCA3:=90!POC53:=120; 

D0B2 63 POC6 3: =151JPOC73:=1815 

D0F8 64 POC 8 3 5 = 212 5POC9]:=243? 

D13E 65 POC103 • =273»POC113:=304; 

D184 66 POC12 3!=334 t POC133: =365 ? 

D1CA 67 MP:=365*(R2-R0)+(R2-R0+(R0-1) 

MOD 4)DIV 4I 

D216 68 FOR I: = l TO 13 DO IF (R2 MOD 

4 =0)AND <I>2) THEN POCI 3:=POC13+MP+1 
D2BC 69 

ELSE POC13 : =POC13+MP 

D300 70 END? 

D31A 71 PROCEDURE POCATEK; 

D31D 72 BEGIN 

D335 73 WRITELN(’ NAPIS DATUM ZAHAJENI 

’ ) ; 

D357 74 WRITE(’DEN: ’) i READ(DAT)5 

D36D 75 WRITE <’MES: ');READ(MES0 )t 

D383 76 WRITE(’ROK: '>;READ(ROK0)» 

D399 77 WRITELN;ROK:=ROK0fHODNOTY(ROK 

0 >; 

D3AF 78 DAT:=DAT+POCMES03; 

D3DB 79 IF DAT MOD 7 =7-DT THEN DAT!= 

DAT + 21 

D400 80 IF DAT MOD 7 =<8-DT) MOD 7 T 

HEN DAT!=DAT+i;PAGE;MENU 
D430 81 END! 

D43F 82 PROCEDURE TERMIN <DE:INTEGER;V 

AR DD:INTEGER); 


D442 

83 

BEGIN 

D45A 

84 

dd:=de+dat-i; 

D478 

85 

IF DE>7-((DT+DAT MOD 7))MOD 

7 THEN 
D4B3 

86 

BEGIN 

D4B3 

87 

DEI=DE-(7-(DAT MOD 7 +DT)M 

OD 7) ; 



D4E9 

88 

DD:=DD+2; 

D501 

89 

WHILE DE >5 DO 

D51A 

90 

BEGIN 

DS1A 

91 

DE:*DE-5f 

D52F 

92 

DD:-DD+2 

D545 

93 

END 

D547 

94 

END 

D54A 

95 

end; 

D554 

96 

PROCEDURE ROZSAH; 

D557 

97 

VAR I»J:INTEGER; 

D557 

98 

BEGIN 

D56F 

99 

za:=maxint;ko:=-i; 

D57E 

100 

FOR I:=1 TO D DO 

D5A5 

101 

FOR j:=I+l TO D DO 

D5D3 

102 

IF MTZCIrJ1=CHR(49) THEN 

D621 

103 


BEGIN 

D621 

104 


MP: * 

MATE I> 0T+ORD(MTZCJtID-P0; 

D6AF 

105 


IF MP+1<ZA THEN ZA:=MP+1 

D6CC 

106 



ELSE IF MP+MATCI * Jl>KO THEN KO:=M 

P+MATCI»Jl 

D768 

107 


END 

D775 

108 

end; 

D785 

109 

PROCEDURE DATUM(X:INTEGER); 

D788 

110 

VAR MSrRK:INTEGER; 

D788 

111 

BEGIN 

D7A0 

112 

IF X=1 THEN WRITE(’ZACATEK 


')ELSE WRITE('KONEC ');WRITE<’PROJEKTU 


D7F2 

113 

termin(x»x); 

D80A 

114 

MS:=MES0;RKs=ROK0;HODNOTY(R 

K) ; 
D82C 

115 

IF X(=POCMS+13 THEN BEGIN 

D863 

116 

X:=X 

-pocmsi; 


D899 

117 

END 

D899 

118 

ELSE 

D89C 

119 

BEGIN 

D89C 

120 

WHILE X >POCMS+lI DO 

D8D4 

121 

BEGIN 

D8D4 

122 

MS:=MS+1: 

D8E1 

123 

RK:=RK+(MS-1)DIV 121 

D904 
); 

D930 

124 

MS:=MS-12*((MS-l)DIV 12 

125 

HODNOTY(RK) 

D937 

126 

end; 

D943 

127 

X:=X-POCMS3 

D968 

128 

end; 

D979 

129 

WRITELN(X:2»'.’»MS:2»' .• »RK:5 

D9B3 

130 

end; 

D9BC 

131 

PROCEDURE HIST(VAR HH:REAL); 

D9BF 

132 

VAR 

D9BF 

133 

POfllyJlsINTEGER; 

D9BF 

134 

BEGIN 

D9D7 

135 

rozsah;mark(pom);new(zac>;za 

c:=nil; 


D9F9 

136 

FOR 11 :=ZA TO KO DO 

DA20 

137 

BEGIN 

DA23 

138 

NEW(P); 

DA2C 

139 

P"'. POCET: =0; 

DA33 

140 

P~.DN:=I1; 

DA49 

141 

P DALSI :=Z. AC ; 

DA59 

142 

ZAC:=P; 

DA5F 

143 

end; 

DA63 

144 

FOR 11 : = 1 TO D DO 

DA8A 

145 

FOR Jl:=11+1 TO D DO 






DAB8 

146 

IF MTZCIlrJ11=CHR<49) THEN B 

EGIN 

DB06 

147 

MP:-MATC11»01+ORD(MTZCJin 11 

D-P0? 

DB94 

148 

ZA:=MP+1?K0:-MP+MATC11 , Jll? 

DBE8 

149 

P:=ZAC? 

DBEE 

150 

WHILE PONIL DO 

DC03 

151 

BEGIN 

DC03 

152 

IF <p-.DN>=ZA> AND <P-.DN<-KO 


) THEN P-.P0CET:=P''.P0CET+MATCJ1,I11? 
DC90 153 P:=P-.DALSI? 

DC9E 154 END? 

DCA1 155 END? 

DCA9 156 P:=ZAC?PO:=1?HH:=0? 

DCCF 157 WHILE P<>NIL DO 

DCE4 158 BEGIN 

DCE4 159 PRVEK:=P'.DALSI? 

DCF2 160 IF P”.POCET< >PRVEK - '. POCET THE 
N 

DD0C 161 BEGIN 

DD0C 162 HH: -HH+P-. POCET#p-. F'OCET*PO 

I 

DD57 163 PO:-0 

DD5B 164 END? 

DD60 165 P S-P-. DALSII 
DD6E 166 PO:=PO+l? 

DD7B 167 END? 

DD7E 168 RELEASE<POM>? 

DD88 169 END? 

DD94 170 PROCEDURE VYHOD<ZSfZNrKSrKNrII 
jJ 15INTEGER?VAR ZsINTEGER)? 

DD97 171 VAR PL»MIN:INTEGER? 

DD97 172 BEGIN 
DDAF 173 P:=ZAC? 

DDB5 174 WHILE P'.DNIZS DO P:=P-.DALSI 
DDE6 175 Z:-0? 

DDF5 176 WHILE (P-.DN< »KN> AND <P< >NIL) 
DO 

DE27 177 BEGIN 

DE27 178 PL:=P-.POCET*P-.POCET? 

DE40 179 MIN:=P-.POCET? 

DE4D 180 IF (P-. DN >=ZN) AND <P“. DN< =KN 
> THEN MIN:=MIN+MATCJ1»111 ? 

DEDC 181 IF <P-.DN<=KS> AND<p-.DN>=ZS 

) THEN MINt=MIN-MATCJlrIll? 

DF6C 182 Z:=Z+MIN*MIN-PL? 

DFAA 183 P:=P-.DALSI? 

DFB8 184 END? 

DFBB 185 END? 

DFC7 186 PROCEDURE TISK(M2:INTEGER)? 

DFCA 187 VAR 

DFCA 188 Q»Ifj:INTEGER? 

DFCA 189 BEGIN 

DFE2 190 IF K-’F" THEN POKE <23739 1 233 

30)?PAGEI 

E004 191 Q:=0? 

E00D 192 WRITE(’ ’)?FOR Ix-l TO POCH2 
+11-P0CM21 DO WRITE <(I MOD 10) sl)?WRITE 
LN? 

E0A2 193 FOR I:=0 TO POCM2+11-P0CM21 

DO WRITE< ’ = ’ >? 

E11E 194 WRITELN? 

E121 195 FOR 11-1 TO D DO 

E148 196 FOR J:=I+1 TO D DO 

E176 197 BEGIN 

E179 198 IF (MTZCI * Jl-CHR(49)) THEN 

E1C4 199 BEGIN 

E1C4 200 QJ-Q+1? 

E1D1 201 BEGIN 

E1D1 202 TERMIN(MATCI»01+ORD(MTZCJ r 

Il>-P0+lrZA>? 

E26B 203 TERMIN(MATCI>Jl+MATCI-01+0 

RD (MTZCJ»ID -P0 r KO) ? 

E34B 204 WRITE(Q MOD 10 :1)? 

E361 205 FOR T:=P0CM21+1 TO P0rM2+l 

1 DO 

E3BD 206 BEGIN 

E3C0 207 IF T MOD 7=<7-DT) THEN WR 

ITE('S’) 

E3E2 208 ELSE 

E3E5 209 IF T MOD 7=<8-DT)M0D 7 T 

HEN WRITE(’N’) 

E40E 210 ELSE 

E411 211 IF(ZA<=T)AND(T< =K0> THEN W 

RITE(’»') 

E43F 212 ELSE WRITE<’ ’)? 

E447 213 END? 

E44B 214 WRITELN 

E44B 215 END END END? 

E456 216 WRITELN?FOR I: = l TO 31 DO UR 

ITE<’_’>?WRITELN?WRITELN? 

E48D 217 IF <U=’M’>OR(M2-MES0> THEN BE 
GIN 

E4B2 218 WRITELNC’Cis uzel uzel cas 
narok’) ? 

E4D8 219 Q:=0? 

E4E1 220 FOR I:=l TO D DO 

E508 221 FOR J:=I+1 TO D DO 

E536 222 BEGIN 

E539 223 IF < MTZCI» J1=CHR <49 > > THEN 

E584 224 BEGIN 

E584 225 Q:=Q+1? 

E591 226 BEGIN 

E591 227 TERMIN(MATCI»01+ORD< MTZCJ»I 

D-P0+lrZA>? 

E62B 228 TERMIN(MATCI»Jl+MAT CI * 01+OR 

D(MTZC J»11 >-P0»KO)? 

E70B 229 WRITELN(Q:2»I:5»J:5>MATCIrJ 

l!5rMATCJ»13:5) 

E7C8 230 END END END END? 

E7D3 231 WRITELN? URITELN ? 

E7D9 232 WRITELN<’MESIC ’rM2r’R0K ’,R 
OK)?WRITELN? 


E814 233 ROZSAH ?DATUM(1) ? DATUM(KO)? ? W 

RITELN? 

E83A 234 WRITELN < ’PRAC. DNU: ’.KO-ZA+ 
1:4) ? 

E86C 235 IF K=’P’ THEN BEGIN 

E87D 236 WRITELN(’SOUBOR DAT:”,JMENO 

:9) ? 

E8A8 237 HIST<R) ?UR ITELN(’NAROKY:’,R 
: 12 : 0 )? 

E8DE 238 UR ITELN ? WRITELN (’ LAMAsof t’) 

E8F7 239 PONE<23739,2548) 

E8FF 240 END 

E903 241 ELSE 

E906 242 BEGIN 

E906 243 WRITElN<’ST1SKNI KLAVESU’ 

)?REPEAT K:-INCH UNTIL K< >CHR<0) !PAGE 
E93E 244 END 

E943 245 END? 

E94F 246 PROCEDURE OPT? 

E952 247 VAR 

E952 248 I * J»PGS«NM»NT »LI»ZM:INTEGER ? 

E952 249 HrHI»Z3:REAL? 

E952 250 BEGIN 

E96A 251 FOR I: = l TO D DO 
E991 252 FOR J:=l TO 1-1 DO 

E9BF 253 MTZCI»J3:=CHR<P0)? 

EA0B 254 HIST <H> SPACE? 

EA21 255 WRITELN <’PUVODNI HISTOGRAM 
H: 12:0)? 

EA5A 256 REPEAT 

EA5A 257 FOR J:=D DOUNTO 2 DO 

EA7F 258 BEGIN 

EA82 259 FOR Is=J-l DOUNTO 1 DO 
EAA8 260 IF MTZCI.Jl-CHR<49>THEN 
EAF 6 261 BEGIN 

EAF 6 262 NM:=MAT CI»01+ORD(MTZCJtll) 

-P0? 

EB87 263 MP:=NM? 

EB90 264 NT:=MAT CD+1»J 3-MATCI n J1 ? 

EC1B 265 IF NM<NT THEN 

EC35 266 BEGIN 

EC35 267 POS:=0iLI:=1? 

EC47 268 WHILE NM< NT DO 

EC64 269 BEGIN 

EC64 270 VYHOD <MF‘+1» MP+L1 + 1 r MP+MATC I r 

J1, MP+MATCI.J1+L1.1.J.ZM)? 

ED3F 271 IF <ZM<0> THEN 

ED56 272 BEGIN 

ED56 273 P0S:=L1? 

ED62 274 MTZCJtI1:=CHR(ORB(MTZCJ r I 

D+POS) ? HIST <H1) 

EDF 4 275 END? 

EDFD 276 NM:=NM+1? 

EE0A 277 Llx-Ll+1? 

EE17 278 END? 

EE1A 279 END END END? 

EE20 280 HIST (HD? 

EE31 281 Z3:=H1-H? 

EE5E 282 H:=H1? 

EE76 283 UNTIL Z3<=0? 

EEA3 284 URITELN <’MIN.POZADAVKU = ’» 

HI: 12:0)? WRITELN ? 

EEDF 285 ROZSAH?DATUM(1)?DATUM(KO)? 
EF02 286 WRITELN('PRAC. DNU: 'rKO-ZA+1 
14) ? 

EF34 287 MENU 

EF34 288 END? 

EF48 289 PROCEDURE HHH ? 

EF4B 290 BEGIN 

EF63 291 PAGE? 

EF68 292 HIST(R)? 

EF75 293 WRITELN(’CELKEM POZ ’rR: 

12:0)?WRITELN? 

EFAA 294 ROZSAH?DATUM(1)?DATUM(KO)? 
EFCD 295 WRITELN('PRAC. DNU: ’.KO-ZA+1 

: 4 ) ? 

EFFF 296 MENU 

EFFF 297 END? 

F00E 298 PROCEDURE BROOKS? 

F011 299 TYPE 

F011 300 CINNOST-RECORD 

F011 301 PI*PJ r DC:INTEGER ? 

F011 302 ZAR f VYR:BOOLEAN ? 

F011 303 DAL: "'CINNOST 

E011 304 END? 

F011 305 SP--CINNOST? 

F011 306 VAR CfPMfZCfKC:SP? 

F011 307 D1:RADEK ? 

F011 308 H:REAL ? 

F011 309 I> J:INTEGER ? 

F011 310 PROCEDURE ZARAD(X:INTEGER?VAR 

PRV:SP)? 

F014 311 VAR U»V:SP ? 

F014 312 BEGIN 

F02C 313 U: - ZC ? V:=NIL ? 

F048 314 WHILE (U'.DOX) DO 

F06C 315 BEGIN V: =U?U: =U".DAL ? END? 
F08E 316 NEW(PRV)? PRV'.F'l: - I ?F’R V. F 1 J: = 
J?PRV'. ZAR: =FALSE ? PRV .VYR: -FALSE? PRV- . D 
C:=X? 

FI 15 317 IF NOT(VONIL) THEN BEGIN PRV 

-.DAL:=ZC ? ZC:=PRV END 

F166 318 ELSE BEGIN PRV . DAL: -V . DAL? V 

-.DAL:-PRV END? 

F1A5 319 END? 

F1B1 320 BEGIN 

F1C9 321 MP:=0 ? T:=0? 

F1D5 322 FOR I:=l TO D DO D1CI1:=0? 

F22C 323 FOR J:=D DOWNTO 1 DO 

F24E 324 FOR l:=J-l DOUNTO 1 DO 

F277 325 IF MTZCIrJl-CHR(49) THEN 

F2C5 326 IF D1CJl+MATCI r J3>D1CI1 TH 

EN D1C11:-D1C J1+MATCI»J1 ? 

F3F8 327 MARK(PM)?NEU(ZC)?ZC:=NIL? 

F41C 328 FOR L:=l TO D DO 


F443 

329 

FOR J : = 1 + 1 TO D DO 

F471 

330 

IF MTZCI » Jl-CHR < 49 ) THEN 

F4BF 

331 

BEGIN 

F4BF 

332 

ZARAD(MATCI»J3+D1CJ]*C)? 

F538 

333 

MP:=MP+1? 

F53F 

C J » I 3 

334 

IF MATCJ »11 >T THEN T:-MAT 

F5CA 

335 

END? 

F5D8 

336 

PAGE? 

F5DD 

337 

REPEAT WRITE (’LIMIT F’OZADAVK 

U (min - 9 f 

T : 1» ’ ) ’)?READ(I ) UNTIL I)=T? 

F63C 

338 

J : -MP ? MP : -0 ? 

F64B 

339 

REPEAT 

F64B 

340 

C : -ZC ? 

F65A 

341 

WHILE CONIL. DO 

F672 

342 

BEGIN 

F672 

343 

IF ( C-.ZAR-TRUE)AND(C-.VYR= 

FALSE) THEN 

F 6A2 

344 

IF (MATCC-.PI.C-.PJI+MATCC 

- . PI > 
EN 

01+ORD (MTZCC- . F'J » C" . F' 1 1 > -P0) < -MP TH 

F79E 

345 

BEGIN 

F79E 

346 

I : -I+MATCC-.PJ , C-.PI 1? 

F7FB 

347 

C”.VYR : -TRUE ? 

F80 A 

348 

J:=J-l? 

FB17 

349 

END? 

F817 

350 

C:=C-.DAL 

FB22 

351 

END? 

F82E 

352 

C:=ZC? 

F83A 

353 

WHILE (CONIL) DO 

F852 

354 

BEGIN 

F852 

355 

IF(I-MATCC-.PJtC-.PIl>=0>A 


ND(MATCC-.PIr 01< =MP)AND <C-. V YR-FAl.SE)AND 

F922 356 (C-.ZAR-FALSE)THEN 

F93C 357 BEGIN 

F93C 358 I:-I-MATCC-.PJ jC-.PI1? 

F99A 359 MTZCC-.PJ»C"'.PI 1:-CHR (MP + 

P0-MATCC-.PI»01)? 


FA37 

360 

C-.ZAR:-TRUE? 

FA46 

361 

END? 

FA46 

362 

C:=C-.DAL? 

F ASA 

363 

END? 

FA5D 

364 

Mp:=MP+l? 

FA64 

365 

UNTIL J-0? 

FA79 

366 

RELEASE (PM)? 

FA87 

367 

HIST(H) ? WRITELN ? WRITELN(’HIST 

OGRAM 

= 

’ »H: 12 : 0) ? 

FAD2 

(KO) ? 

368 

WRITELN?ROZSAH?DATUM <1) ?DATUM 

FAF8 
: 4) ? 

369 

WRITELN <’PRAC. DNU: ’.KO-ZA+1 

FB2A 

370 

MENU 

FB2.A 

371 

END? 

FB3E 

372 

PROCEDURE TT? 

FB41 

373 

VAR T:INTEGER? 

FB41 

374 

BEGIN 

FB59 

375 

HODNOTY(ROK0)?ROK:-ROK0? 

FB6C 
T) ? 

376 

MFS:-MES0? ? ROZSAH? TERM IN < KC r 

FB90 

377 

WRITELN?WRITELN(’TISK VSECH 

MESICU 

V’)(WRITELN(’TISK ZVOLENEHO M 

ESICE 

M’) i 


FBDD 

378 

REPEAT W:=1NCH UNTIL W IN C’ 

M’ t ’m 

' »’V 

’ . ’ v’ 1 ? 

FC22 
0’ ) ? 
FC3F 

379 

WRITELN ? WRITELN (’ OBRAZOVKA 

380 

WRITELN ( ’TISKARNA P’>? 

FC59 

381 

REPEAT K:-INCH UNTIL K IN C’O 

’ j • P ’ 

r ’ o ’ 

r’p’l? 

FC9E 

382 

IF <W=’v’ > OR <W- ’ V ’) THEN 

FCBF 

383 

BEGIN 

FCBF 

384 

REPEAT 

FCBF 

385 

TISK(MES) ? 

FCCF 

386 

MES : -MES+1 ? 

FCD6 

387 

ROK : -ROKF (MES--1) DIV 12? 

FCF 0 

388 

MES : -MES-12* < < MES-1 ) DIV 12)? 

FBI 3 

389 

HODNOTY(ROK) ? 

FD20 

390 

UNTIL T < POCMES1 

FD42 

391 

END 

FD52 

392 

ELSE 

FD55 

393 

BEGIN 

FD55 

394 

WRITELN(’MESIC A ROK ’) ? READ 

(MESr 

ROK) ! 


FD7A 

395 

HODNOTY(ROK)?TISK(MES> 

FDBB 

396 

END? 

FD94 

397 

MENU 

FD94 

398 

END? 

FDA4 

399 

<* HLAVNI PROGRAM *) 

PDA4 

400 

BEGIN * 

FDAD 

401 

PAGE ? POCATEK ? 

FDB7 

402 

LOAD ? F‘AGE ? FOR ZA:=1 TO D DO F 

OR KO 

: = 1 TO ZA-1 DO MTZCZA » KOI:-CHR(P0) ? 

FE47 

403 

MENU? 

FE4C 

404 

REPEAT 

FE4C 

405 

REPEAT K : -INCH UNTIL K IN C ’ 

D’r'd 

’ r ’ T '■ 

’»’H’»»0’.’B’.’E’»’t’»’h’»’o’»’ 

b ’ r ’ e 

’ I? 


FECC 

406 

CASE K OF 

FECF 

407 

’T’*’t’:TT? 

FEE1 

408 

’ll’ » ’d’ : POC ATEK? 

FEF 3 

409 

’H ’r’h’: HHH ! 

FF05 

410 

’0’ r ’o’:OPT? 

FF17 

411 

’B’ ,’ b ’: BROOKS 

FF21 

412 

END? 

FF26 

413 

UNTIL K IN C’E’f’e’l? 

FF54 

414 

F'AGE ? WRITELN ? WRITELN (’ Na shle 

danou 

') ? 


FF76 

415 

WRITELN (’ 

LAMAsoPt’ ) 


FF9D 

416 

END. 

End Address: FFA2 
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(TURBO) PROLOG 


v_ j 

(Pokraiovani) Ing. Karel David, U m6$icte tvrze 302, 391 56 Tibor 4 


PROLOG zaCne prohledavat klauzule pocf- 
naje prvni klauzuli a hleda vsechna pfipust- 
na reseni: 

1. Klauzule Faktorial (1,1) a Faktorial (3,V) 
nelze ztotoznit, protoze 1 # 3. 

2. Faktorial (N,Vysl) a Faktorial (3,V) Ize 
ztotoznit - promCnne N se priradi Cislo 3, 
promenna Vysl zustane volna. 

3. Bod ad 2.) Ize splnit, jestlize: 

4. Lze splnit ukol N > 1. Protoze 3 > 1, je 
ukol TRUE a je mozno pokraCovat dal. 

5. Lze splnit ukol Nminl — N — 1, t.j. volne 
promenne Nminl priradit hodnotu o 1 mensi 
nez je hodnota N. I tento ukol Ize splnit 
a promenna Nminl dostava hodnotu 2. 

6 . Lze splnit ukol Faktorial(Nmin1,Fak- 
Nminl), t.j. nalezt faktoral Cisla 2. Tfmto 
procedura vyvolava sebe samu a dochazi 
k rekurzi. Stav promCnnych se zapiCe do 
stacku (na obr. 3 je to stav od poCatku stacku 
k dare s oznaCenim „6“) a promCnne se 
znovu uvolni. 

6.1 Faktorial(1,1) a Faktorial(2,FakNmin1) 
nelze ztotoznit. 

6.2 Faktorial(N,Vysl) a Faktorial(2, Fak- 
Nminl) Ize ztotoznit - promCnne N (jiz nove, 
uvolnene) se priradi cislo 2, promenna Vysl 
zustava volna. 

6.3 Ukol 6.2 Ize splnit, jestlize N > 1. Toto je 
pravda a ukol 2 > 1 je TRUE. 

6.4 Dalsi podminkou splneni ukolu 6.2 je 
-ukol dekrementovat promCnnou N : Nminl 

= N - 1. Po spInCni ukolu ma promCnna 
Nminl hodnotu 1. 

6.5 Dalsi podminkou pro splneni ukolu 6.2 je 
vyreseni faktorialu Cisla Nminl, t.j. faktorial 
jedne. Zde opet dochazi k rekurzi. Obsah 
promCnnych je zapsan do stacku (na obr. 3 
je to oblast do Cary „6“ po Caru „6.5“) a pro- 
mCnne se znovu uvolni. 

6.5.1 Faktorial(1,1) a Faktori6l(1 ,FakNmin1) 
Ize ztotoznit - promenne FakNminl se prira- 
di hodnota 1, procedura vraci ve FakNminl 
hodnotu 1 a PROLOG si ve stacku oznaCi 
toto misto jako bod navratu pro hledani 
dalsiho reCeni. Byla totiz pro reseni vybrana 
prvni klauzule v poradi a program obsahuje 
klauzule dve. Ze stacku se pri navratu zpet 
pfevezmou hodnoty promennych a Ize se 
vratit k bodu 6.5, ktery je timto splnen. 

6.6 DalCi podminkou pro splneni ukolu 6.2 je 
spInCni prirazeni daneho vztahu: Vysl= 
= N * FakNminl. Tento ukol Ize splnit a pro¬ 
menna Vysl dostane hodnotu 2 (Vysl= 
- 2 * 1). Stav promennych po navratu z po- 
sledni rekurze je na obr. 4. Vyhodnocenim 
promenne Vysl je splnen ukol ad 6, t.j. ukol 
najit faktorial dvou. 

Ze stacku se pfevezmou zapsane hodnoty 
promennych priCemz se pres mechanismus 
predavani parametru pri volani procedury 
vraci vysledna hodnota Vysl = 2 do promen¬ 
ne FakNminl ve vyvolavajici procedure. 
Program se vraci za bod ad 6. 

7. Bod ad 2.) Ize dale splnit jestlize bude 
splneno prirazeni Vysl = N * FaktNminl. 
Toto Ize splnit a promenna Vysl ziskava 
hodnotu 6 (Vysl = 3*2). Tim je bod ad 2.) 
splnen, po ztotozneni promennych V a Vysl 
dostavame reseni s vysledkem: Fakto- 
rial(3,6). 

8. V bode 6.5.1 nasel program v prvni klau¬ 
zuli pro ukol na leve strane pravidla vhodne 
reseni a ceiy ukol splnil. Hleda tedy dalsi, 
alternative reseni. 
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Obr. 3. Rekurze (934-3) 


N = 2 
Nminl = 1 
FakNminl = 

I* vysl = _ 
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N = 2 
Nminl = 1 
FakNminl = 1 
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N = 3 

*Nminl = 2 
FakNminl = 2 
Vysl = 3*2 


Obr. 4. Stav promennych po navratu z po¬ 
stedni rekurze (934-4) 


Faktorial(N,Vysl) a Faktoriall (1 .Fak¬ 
Nminl) Ize ztotoznit, promenna N je vazana 
na hodnotu 1 a promenna Vysl zustava 
volna. 

9. Ukol najdi faktorial jedne (t.j. Faktorial- 
(1, Vysl)) Ize podle pravidla splnit, jestlize Ize 
splnit N > 1. Toto vsak nyni splnit nelze, 
protoze promenna N ma hodnotu 1 a vysle- 
dek splneni ukolu je FALSE. Tim nelze splnit 
ukol ad 8.) a cely predikat vede k hodnoceni 
„FAIL“. 


A protoze jiz neni vice klauzuli k prohleda- 
vani, je program ukoncen s resenim: 

„GOAL:“ faktorial(3,V) 

„V=6“ 

„1 solution" 

„Goal:“ 

Nemene zajimavym pripadem je rekurze 
u seznamu. PROLOG pracuje se seznamy 
pomoci jejich rozdeleni na dve Casti: na 
HLAVU a ZBYTEK. Znakem pro rozdeleni 
seznamu je 2nak “ | “, umisteny mezi hla- 
vou a zbytek. V seznamech: 
leden,unor,brezen,duben 
1,4,9,16,25 


jsou hlavami seznamu ,,leden“ a Cislo 1, 
zbytky seznamu jsou ;unor,bfezen,duben: 
a j4,9,1 6,25. Hlavami zbytku seznamu jsou 
,,unor" a Cislo 4, zbytky zbytku seznamu 
jsou brezen.duben a 19,16,26; atd. 

Napiseme-li program pro zjisfov6ni, zda 
je urCity prvek v seznamu, muze mit pro 
ilustraci tvar: 

/* hledani v seznamu */ 

domains 

seznam = jmeno* 

jmeno = symbol 
predicates 

Clen(jm6no, seznam) 
clauses 

Clen(Jm6no,[Jm6no | _]). 

Clen(Jmeno,[_ | Zbytek]): - Clen(Jme¬ 
no, Zbytek). 

Prvni klauzule rika, ze Jmeno je Clenem 
seznamu, jestlize je Jmeno hlavou sezna¬ 
mu. Druh6 klauzule rika, ze Jmeno je Clenem 
seznamu, jestlize plati, ze je ve zbytku se¬ 
znamu. Druha klauzule je vlastne pravidlo, 
jez je uplatnovano v pripadC, ze je prvni fakt 
shledan nepravdivym. 

Pri'klad: 

Zeptame-li se, zda se dava zeli do vepro- 
ve s knedlikem a zelim, odpovi PROLOG, ze 
je to pravda. I kdyz se uvadCnC priklady 
mohou zdat naivni a smCsne z hlediska 
prakticke pouzitelnosti, je nutno si uvCdomit 
odliCnost PROLOGu od bCznych procedu- 
r^ilnich jazyku, ktera zpusobuje to, ze pouzi- 
te realnejCich zadani by vedlo ke slozitejCi- 
mu programu, jenz by byl tCiko pochopitel- 
ny. Takze pro priklad se zelim bude vysle- 
dek: 

„Goal:“ clen(zelo,|vepro,knedlo,zeloJ) 
„True“ 

„Goal:“ 

Pro tento priklad jsou pouzity predikaty 
a klauzule z vyse uvedeneho programu 

/* hledani v seznamu */. 

PROLOG zkouma prvni klauzuli - pro¬ 
menne Jmeno je prirazena konstanta zelo. 
Vzhledem k tomu, ze hlavu naseho seznamu 
nelze s konstantou zelo ztotoznit, vede po- 
rovnani k hodnoceni ,,FALSE" a PROLOG 
zkouma druhou klauzuli, jez je pravidlem. Pri 
porovnavani je na leve strane pravidla dosud 
volne promenne Zbytek prirazen zbytek se¬ 
znamu, t.j. knedlo, zelo]. Ukol ,,Clen(ze- 
lo, [_ | knedlo,zelo]" Ize splnit, jestlize Ize 
splnit ukol ,,Clen(zelo,|knedlo,zelo])‘‘. Proce¬ 
dura tim vyvolav£ sama sebe a dochazi 
k rekurzi. Stav promennych je zapsan do 
stacku a programove promenne jsou tim 
uvolneny. PROLOG zaCne proverovat moz- 
nost splneni ukolu poCinaje prvni klauzuli. 
Volna promenna Jmeno je obsazena kon¬ 
stantou zelo a protoze nelze ztotoznit kon- 
stanty ,,zelo“ a,,knedlo", t.j. obsah promen¬ 
ne Jmeno s hlavou dosud platneho sezna¬ 
mu, vede porovnani k hodnoceni ,,False". 
Pri zkoumani druhe klauzule, ktera je pravid¬ 
lem, dojde k prirazeni promenne Zbytek ke 
zbytku souCasne platneho seznamu. Ukol 
„Clen(zelo.[_ j zelo])“ Ize splnit, pokud Ize 
splnit ukol „clen(zelo,[zelo | _])“. Opet do¬ 
chazi k rekurzi a je testovana prvni klauzule. 
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Protoze po prifazeni konstanty zelo promen¬ 
ne Jmeno plati, ze obsah promenne Jmeno 
je hiavou seznamu a zbytek je neco, co nas 
nezajima, vede porovnani k hodnoceni 
„TRUE“, ukol je splnen a PROLOG se vrati 
pres rekurze k zadani a vyhodnoti je 
,,TRUE“. Ze pritom ve zbytku seznamu jiz 
nic nebylo, t.j. zbytkem byl prazdny seznam, 
je nepodstatne. Na zadani 
„Goal:“ clen(zelo.jj) ci 
„Goal:“ clen(zelo,|vepro;) 
by PROLOG odpovedel ,, False". 

Pokud bychom zadali PROLOGu otazku: 
„Goal:“ clen(Slozky,|vepro,knedlo,zeloj) 
vypise PROLOG: 

„Slozky - vepro" 

„Slozky = knedlo“ 

„Slozky = zelo“ 

„Goal:“ 

Jak uz bylo receno drive, trasuje PRO¬ 
LOG po splneni ukolu zpet, aby nalezl alter- 
nativy reseni. Trasuje zpet rovnez v pripade, 
jestlize se podukol nepodarilo splnit, s ti'm, 
ze se pokusi splnit predchozi ukol (s jinymi 
pripustnymi hodnotami promennych) tak, 
aby dotycny nesplneny subukol mohl byt 
splnen. 

Aby splnil subukol, zacina PROLOG pro- 
hledavat a porovnavat vyroky (klauzule) po- 
cinaje prvnim vyrokem. Mohou nastat dva 
pripady: 

1. ) Klauzule, kterou Ize ztotoznit, t.j. Ize 

propojit termy, byla nalezena - tzv. hlav- 
ni klauzule. 

a) Existuje-li dalsi klauzule, kterou Ize rov¬ 

nez splnit ukol, je nejdrive nalezena 
klauzule oznacena pointrem pro rozpo- 
znani bodu zpetneho trasovani. 

b) Vsechny volne promenne v subukole, 
ktery ztotoznil hodnoty nalezenou hlavni 
klauzuli, jsou obsazeny temito hodnota¬ 
mi. 

c) Je-li ztotoznen& klauzule levou stranou 

pravidla, musi byt v nasledujicim kroku 
rovnez splnena podminka pravidla. Pri 
postupnem saturovani prave strany pra¬ 
vidla se na pravou stranu pravidla pohlizi 
jako na novy retez ukolu. 

2. ) Nelze nalezt zadnou klauzuli, kterou by 

bylo mozno ztotoznit a ukol se nesplni. 
PROLOG se vraci zpet na predchozi 
ukol, aby se pokusil ho splnit s jinymi 
hodnotami. Vsechny promenne, ktere 
byly volne pred plnenim kritickeho ukolu, 
jsou opet uvolneny a PROLOG prohle- 
dava klauzule pocinaje klauzuli indiko- 
vanou pointrem. Je-li hledani neuspes- 
ne, trasuje se opet o ukol zpet. Vycerpa- 
ji-li se vsechny klauzule pro vsechny 
subukoly, je reseni klasifikovano jako 
neuspesne. 

Pri reseni interniho ukolu, ktery se naleza 
vzdy na prave strand pravidla, neprochazi 
PROLOG vsechna mozna re§eni, ale spoko- 
ji se pouze s prvnim uspesnym resenim. 

Obvykly trasovaci mechanismus nemusi 
vzdy vyhovovat, a proto ma PROLOG pro 
rizeni a usmernovani trasovaciho mecha- 
nismu dva standardni predikaty - predikat 
fail, prestavovany klicovym slovem ,,fail“ 
v programu, a predikat cut, oznacovany 
v programu symbolem ,,!“, t.j. vykricnik. 


Predikat fail 

Tento predikat podporuje zpetne trasova¬ 
ni. Jeho pouziti je rovnocenne pouziti ktere- 
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hokoliv nepravdiveho vyroku, jako je napr. 
1 > 2, petr - pavel apod. Ukol ,,fail“ nelze 
nikdy splnit. Kdybychom vlozili do programu 
Spartani do predikatove sekce predikat spo- 
luhraci a klauzule doplnili klauzuli spoluhra- 
ci if hrac(Jmeno1,sparta, ),hrac(Jme- 
no2,sparta, ) 

and Jmenol <> Jmeno2 and write- 
(Jmeno2,“ je 

Jmenol, „uv spoluhrac“),nl,fail. 

ukol nl znamena prechod na novy radek. 
dostaneme po zadani ukolu ,,spoluhraci“ 
vysledek: 

„Goal: “ spoluhraci 
„hasek je bielikuv spoluhrac“ 

„stejskal je bielikuv spoluhrac“ 

„bielik je haskuv spoluhrac“ 

„stejskal je haskuv spoluhrac“ 

„bielik je stejskaluv spoluhrad“ 

„hasek je stejskaluv spoluhrac“ 

„false“ 

„Goal:“ 


Predikat cut („!“) 

Predikat je predstavovan vykridnikem. 
Tento predikat zabranuje zpetnemu trasova¬ 
ni, a to jak uvnitr prave casti pravidla, po 
vyskytu tohoto predikatu, tak i pri navratu na 
dane pravidlo z hlavniho ukolu. 

Pouziva se ve dvou pripadech: 

1. ) tarn, kde nam staci nalezeni jedineho 

reseni a nechceme zbytecne plytvat ca¬ 
sern a pameti, 

2. ) tarn, kde to vyslovene vyzaduje logika 

programu. 

Zabraneni zpetneho trasovani 
uvnitr pravidla 

Pravidlem: 

dvojice(J1 ,J2):-hra5(J1, sparta, __) and 

hrac(J2,sparta,_), 

J1oJ2 and !. 

se spokojujeme s nalezenim prvni pripustne 
dvojice reseni. T.j. po doplneni predikatu 
,,dvojice(jmeno,jmeno)" do predikatove 
sekce programu Spartani dostaneme: 

„Goal:“ dvojice(Prvy,Druhy) 

„Prvy = bielik Druhy = ha§ek“ 

„1 solution" 

„Goal“ 

Na druhe strane pravidlo 

dvojice(A,B):-hr^6(A,sparta,-) and 

hrac(B,sparta, ), ! and AoB. 

vede po zadanem ukole ,,dvojice(P,D)“ k vy- 
sledku: 

„Goal:“ dvojice(P,D) 

„No solution" 

protoze po splneni subukolu 1 a 2 je promen- 
nym A a B, odpovidajicim skutecnym zada- 
nym promennym P a D, prirazen obsah 
A = bielik, B = bielik, prvek cut indikuje 
zabranu trasovani zpet, nasledujici subukol 
AoB je ,,FALSE", neize se vratit pred cut 
a zkouset jine hodnoty A a B a cely ukol je 
tedy hodnocen ,,FALSE". PROLOG tedy 
odpovi: 

„Goal:“ dvojice(P,D) 

„No solution" 

„Goal:“ 


Zabraneni zpetnemu trasovani na 
dalsi klauzuli v poradi 

Soustavou pravidel: 

hrac(_,slavia,Pocet):-! and Podet = 1. 
hrac(stejskal,Klub,_):- ! and Klub= 
- sparta. 

hrac( ,sparta, 1):- write(„Spart’an s jed- 
nou ZK“). 

je za pomoci prvku cut v prvnich dvou klau- 


zulich zajisteno, ze z danych tri moznosti se 
vybere pouze jedna jedina klauzule. 

Nyni si jiz muzeme na dvou prikladech 
objasnit nalezeni kombinaci pro spoluhrace 
z prikladu Spartani. 

Prvni trivialni reseni spociva v tom, ze 
podminkou Jmenol <> Jmeno2 ve tretim 
subukole zmenime na podminku Jme¬ 
nol >Jmeno2, resp. opacnou. Pri porovna- 
vani retezcu se postupuje zleva doprava 
a jako ,,vetsi" je vyhodnocen ten, u nehoz je 
v porovnavane dvojici znaku nalezen znak 
s vyssi hodnotou ASCII kodu. Plati tedy, ze 
,,eva" > ,,ema“. Tedy: 

„Goal:“ hrac(Jmeno1,sparta, ),hrac- 
(Jmeno2,sparta, ) and 
Jmenol >Jmeno2. 

„Jmeno1 = hasek Jmeno2 = bielik“ 
„Jmeno1 = stejskal Jmeno2 = bielik" 
„Jmeno1 = stejskal Jmeno2 = haSek" 

„3 solutions" 

„Goal:“ 

Druhe reseni je narocnejsi, ukazuje vsak 
pouziti prvku cut a zajisfuje systematicky 
vyber, jenz by se dal matematickou termino- 
logit vyjadrit jako metoda poddiagonalni ma- 
tice. Pro maiy pocet klauzuli neni na ukaza- 
nych vysledcich rozdil mezi obema resenimi 
patrny. 

Do predikatove sekce programu musime 
vlozit dalsi predikaty: 

dal§ihrac(jmeno, jmeno) 
test(jmeno, jmeno) 
a sekci klauzuli doplnit o klauzule: 
test(Jmeno1,Jmeno2):- Jmenol oJrne- 
no2, write(„/nJm§no1=“, 

Jm6no1,“ Jmeno2=“,Jmeno2). 
test(Jmeno1,Jmeno2):-Jmenol = Jme- 
no2. 

dalsi'hrac(Jmeno1 ,Jmeno2):- hra5(Jme- 
no2,sparta,_J and test 

(Jm6no1,Jmeno2) and Jmenol 
= Jmeno2 and !. 

Po zadcini ukolu dostaneme: 

„Goal:“hrac(Jm§no1,sparta,_),dal§i- 
hr£c(Jmeno1, Jmeno2),fail. 

„Jmeno1 = hasek Jmeno2 = bielik" 
„Jmeno1 = stejskal Jmeno2 = bielik" 
„Jmeno1 = stejskal Jmeno2 = hasek" 
„False“ 

„Goal:“ 

5. Vstupy a vystupy 

5.1 Predikaty pro ctem 

Readint(N) 

- ze vstupniho zarizeni, obvykle je to klaves- 
nice, jsou cteny cislice, dokud neni stisknuta 
klavesa RETURN (ENTER). Domena pro¬ 
menne N musi byt integer a tato promenna 
musi byt pred ctenim volna. 

Readreal(R) 

- cte znaky ze vstupu, dokud neni stlacena 
klavesa RETURN. Posloupnost znaku je 
prevedena na cislo formatu REAL. Promen¬ 
na R musi byt typu real a pred vyvolanim 
dteni musi byt volna. 

Readchar(C) 

- ze vstupniho zarizeni cte jednoduchy znak 
(nikoli ESCAPE sekvenci). Promenna 
C musi mit domenu typu char a pred ctenim 
musi byt volna. 

Readln(L) 

- Promenna L musi byt typu symbol nebo 
string a pred ctenim musi byt volna. Readln 
precte ze vstupu az 150 znaku, dokud nebu- 
de stisknuta klavesa RETURN. 

(Pokracovanf) 
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(Dokondenf) 


Popsane zapojem' zesilovafie s aktivni'm 
tlumenim bylo navrzeno s ohledem na mini- 
malm' obvodovou slozitost. Prestoze jeho 
parametry patri do nejvy§§i kategorie, Ize 
uvedeny princip dovest k jeSte v6t§i dokona- 
losti, coz v praxi znamena dale zlepsit para¬ 
metry vstupniho zesilovade. 

Po odzkouseni nekolika variant obvodu 
bylo navrzeno zapojeni, o kterem Ize bez 
nadsazky Fici, ze patri k absolutni svdtove 
§pi6ce. Odstup §umu, zkresleni a rychlost. 
pFeb6hu neprekonavaji ani zesilovade nejre- 
nomovanejSich a nejdrazSich firem. 


„Actidamp - Mk3“ (obr. 19) 

Zkresleni: 

vystup - 1 kHz/1 V - nemeritelne 

(pod 0,002 %), 

vystup - 10 kHz/1 V - nemdritelne, 
vystup 1 kHz/10 V - nemeritelne, 
vystup 10 kHz/4 V - nem§fiteln6. 

Odstup: 85 dB/5 mV, 1 kHz 

(vstup uzavFen nahradni impedanci podle 
doporuieni IHF). 

Efebuditelnost: (napajeci napeti ±21,5 V) 

1 kHz - 250 mV, 
10 kHz - 380 mV. 

Pfesnost krivky RIAA: 

±0,1 dB (20 ai 20 000 Hz). 

Zesileni: 48 pri 1 kHz. 

Deska s ploSnymi spoji je na obr. 20, pohled 
na osazenou desku je na obr. 21. 


Jak vyplyva z teoretickeho rozboru, jsou 
nejvhodndjSimi vstupnimi prvky prenosko- 
vych zesilovadu polem Fizen6 tranzistory 
s velkou strmosti. Po dvou desitkech let 
absolutni absence jakehokoliv typu tranzis- 
toru J-FET na nasem trhu m£li konstrukteri 
podniku TESLA §fastnou ruku, nebof vyvi- 
nuli dobre a relativnd modemi tranzistory 
J-FET, oznafiovane KS4391-3. Vyrobce je 
specifikuje jako spinaci typy, ale pri m§Feni 
nekolika kusu techto tranzistoru bylo zji§te- 
no, ze vdtSina z nich me velmi dobre §umove 
parametry, blizici se n§kterym zahranidnim 
„specialum“. Prizniva je i jejich cena 
24 K6s. Odstup zesilovafie osazeneho t6mi- 
to typy tranzistoru je velmi dobry, lepSiho 
odstupu bychom dostehli jen pri pouziti spe- 
cieinich tranzistoru, kter6 jsou nejen velmi 
drahe (asi 20 DM), ale hlavn§ prakticky ne- 
sehnatelnd. Bdzne zesilkove a obchodni or- 
ganizace typu Conrad nebo RIM je ve svych 
katalozich neuvadeji, sehnat se daji zpravi- 
dla pouze u zastoupeni firmy. Pro ty z vas, 
kteri se o to presto chteji pokusit, uvedeme 
na zav§r alespoft n6kter6 z nich. 

Vstupni obvod tvori diferencieini zesilo- 
vad, pracujici pro potladeni Millerova jevu 
v kaskadnim zapojeni. Kolektorovy obvod je 
zapojen jako zdroj proudu (v£t§i zesileni pfi 
otevreni smyfice zpetni vazby). Rozkmitovy 
stupeh je take v kaskednim zapojeni, op6t se 
zdrojem proudu v kolektorovem obvodu. Ne- 
sleduje oddeiovaci stupeft, emitorovy sledo- 
va6 se zdrojem proudu (tato sestava me 
men§i vlastni zkresleni nez bdiny emitorovy 
sledovad). 


A/ystupni obvocf tvori komplementerni 
dvojice emitorovych sledovabu. Stabilitu ze- 
silovade udrzuje kompenza6ni kondenzetor 
zapojeny mezi vstup a vystup rozkmitoveho 
stupne. Zdroje referenfinich napeti ve zdro- 
jich proudu jsou reseny diodami LED. Toto 
reSeni me dve vyhody - diody LED maji 
pomern§ velky ubytek napeti v propustnem 
smdru a na rozdil od bezne Zenerovy diody 
nesumi. Zapojeni je navrzeno na pouziti 
diod LED cervene barvy (ubytek v propust¬ 
nem smeru asi 1,7 V). Diody LED jine barvy 
maji ubytek vetSi, proto pri jejich pouziti 
musime zmenit velikost odporu rezistoru ve 
zdrojich proudu. 

Aktivni tlumeni vstupniho obvodu zpros- 
tredkuje invertor OZ3 a rezistor R2. Pro 
nejvetsi neroky je nutne pouzit i na tomto 
miste operadni zesilovac NE5534, ktery me 
i pri velkem rozkmitu vystupniho nap§ti (t6s- 
ne pod limitacO zkresleni jeste redove tisicin 
procenta. Zkresleni zesilovadu typu MAC 
a MAB je v tomto phpad§ vice nez o red 
vySSi (kolem 0,03 %), coz je pro zesilovac 
techto kvalit prili§ mnoho. 

Stejnosmerne napeti na vystupu zesilova- 
ce je udrzoveno servosmyckou OZ4. Ope- 
radni zesilovafie z diskretnich soucestek na- 
vrhovane pro elektroakusticke udely mivaji 
zpravidla nezanedbatelnd vystupni ofsetove 
napeti. 6e§it zapojeni i s ohledem na tento 
parametr by obvod zna£ne zkomplikovalo. 
Pouzijeme-li vazebni kondenzetor, pak tato 
„nectnost“ prakticky nevadi. Zde ale narezi- 
me na problem, nebof jak vyplyve z ruznych 
poslechovych testu, me i kvalita kondenze- • 
torn vliv na kvalitu vysledne reprodukce zvu- 
ku. Z techto duvodu se v pristrojich nejvy§- 
Sich trid vubec nepouzivaji elektrolytickd 
vazebni kondenzetory. Nelze-li jinak, pouzi- 
jeme kondenzetory s dielektrikem z plastic- 
kych hmot, ktere jsou ov§em v potrebnych 
kapacitech (jednotky az desitky nF) velike 
a velmi drahe. Proto plati, ze „nejlep§i kon¬ 
denzetor je zedny kondenzetor 1 '. 

Problem napefoveho ofsetu Ize nejsneze 
vyfeSit monolitickym operacnim zesilova- 
6em. Tato zapojeni jsou v anglicke literature 
oznaeovena jako ,,DC - servo". Principem ^ 
je zarazeni dalSiho operadniho zesilovaCe, A 
zapojeneho jaJ<o integretor s velmi nizkym V 



Obr. 19. Schema zapojeni „Actidamp Mk3“ 
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Seznam soucastek (obr. 19) 


Rez&tory 

(TR 191) 

R1 

51 kQ 

R2 

1,5 MQ, 1 % 

R3, R4 

560 Q 

R5 

820 Q 

R6 

100 Q 

R7 

39 kQ 

R8, R9, RIO 

330 Q 

R11 

120 Q, 1 % 

R12 

3,3 kQ, 1 % 

R13, R14 

22 Q 

R15, R16 

12 kQ 

R17 

1 MQ 

R18 

1,5 MQ 

R19 

10 kQ, 1 % 

R21 

5,1 kQ 

R22 

2,7 kQ, 0,5 % 

R23 

300 Q, 0,5 % 

R24 

3,3 kQ, 1 % 

R25 

390 Q, 1 % 

R26 

6,8 kQ, 0,5% 

R27 

750 Q, 1 % 

R28 

1 kQ, 1 % 

R29, R30 

1 MQ 

R31 

6,8 kQ 

R32, R35 

6,8 Q 

R33 

220 Q 

R34, R37 

1,2 kQ 

R36 

220 Q 

R38, R39 

22 kQ, TP 010(011) 

Kondenzatory 

Cl, C2 

15 pF, TGL5155 (polystyr.) 

C3 

18 pF, TGL5155 

C4 

100 nF, MPT Pr 96 

C5, C8 

680 nF, MPT Pr 96 ' 

C6, C7 

220 nF, MPT Pr 96 

C9 

1,5 nF, TGL38159 

CIO 

100 pF, TGL5155 

C11 

10 pF, TGL5155 

C12 

5 pF, TE 984 

C13 

3,3 nF, TGL38159 

C14 

1,06 f iF, MPT Pr 96, 0,5% 

C15 

11 nF, TGL38159, 0,5% 

C16 

10 pF, TGL5155 

C17, C18 

150 nF, MPT Pr 96 

Cl 9, C20 

330 nF, MPT Pr 96 

C21, C22 

10 pF, TE 986 

Polovodidovd souddstky 

T1, T2 

KS4393, viz text 

T3, Ti l 

KC509 (KC239) 

T4, T5 

BC179 (KC309F) 

T6, T7, T8 

BC177 (KC307) 

T9, T10, T12, 

T13 KC507 (KC237, KC637) 

T14 

BC177 (KC307, KC638) 

T15 

KFY46 (KC637) 

T16 

KFY18 (KC638) 

LED1, 2, 3 

LQ100 (LQ110) 

D1, D2 

KA262 

OZ1 

NE5534 AN 

OZ2, OZ3 

NE5534 

OZ4, OZ5 

MAC156 (MAB356) 


Obr. 20. Deska Y20 s ploSnymi spoji 
..Actidamp Mk3“ 



meznim kmitoctem, do smydky zapome 
zpetne vazby hlavniho zesilovace. Integra¬ 
tor ridi ss predpeti na nekterem, ze vstupu 
tak, aby vystupni ofsetove napeti bylo nulo- 
ve. Ofsetove napeti je v tomto pripade dano 
pouze ofsetovym nap6tirt» zp§tnovazeb- 
niho zesilovaCe, ktere je zpravidla diky 
integrovane podobe velmi male. Protore 
Ize zapojit hlavni zesilovad zpusobem 
invertujicim i neinvertujicim a stejnd tak 
i zesilovac zp£tnovazebni, vychazeji cel- 
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kem Ctyri varianty servosmydky (obr. 22a 
a 1 d.). 

Vlastni zapojeni volime proto podle poza- 
dovanych vlastnosti konkr&niho obvodu. 
V naSem zesilovafci je pouzito varianty z obr. 
22a. Pro dostatednS nlzky mezni kmitodet 
integratoru (jednotky Hz), vychazeji pri prija- 
telnych kapacitach kondenzatoru (0,1 az 
*1 jtF) odpory rezistoru radov§ jednotek MQ. 
Na mist§ servozesilovade musime proto 
pouSit OZ s velmi velkym vstupnim odpo- 
rem, coz prakticky znamena pouiit „bifeto- 
ve“ typy MAC a MAB. Po externim vynulova- 
ni nepresahne velikost ss ofsetoveho napeti 
±1 mV, coz naprosto dostaCuje. 


Korekce charakteristiky RIAA je v zesilo- 
va6i vytvorena pasivnim zpusobem. Toto 
reseni je vzdy kompromisem mezi dostatec- 
nou prebuditelnosti a „slu§nym“ odstupem 
signai/sum. 

Bude-li korekce najednou v jedinem 6ian- 
ku, zacina se diky velkemu utlumu na vyso- 
kych kmitoitech uplatnovat take §um druhe- 
ho zesilovaciho stupn§. Z tohoto duvodu je 
vyhodn^jsi korekci rozddlit do dvou stupftu 
(viz obr. 10). 

Mezi prvnim a druhym stupnem je zafazen 
korekdni 6!en realizujici prvni dv§ 6asove 
konstanty, treti casovou konstantu uskutefi- 
nuje dalli clen mezi druhym a tretim stup- 





n£m. Zarazeni tohoto clenu rovnez potladuje 
Sum a pripadne vySSi harmonicke, vznikIS 
zkreslenim v predchozich stupnich (hlavne 
jde o zkresleni vznikle limitaci ojedinelych 
napdfovych spidek). 

Vystupni zesilovad OZ2 slouzi jako impe- 
dandni odddleni a jeho napSfovy zisk je asi 
5 dB. OZ5 je zapojen ve funkci servozesilo- 
vade a protoze napefovy zisk vystupniho 
zesilovade neni veliky, je mozne zavest ser- 
vosmydku jiz do predchazejiciho stupnd 
(OZ1). 

Postup oziveni je opdt velmi jednoduchy. 
Nejprve trimrem R40 vynulujeme ofsetove 
napdti vstupniho zesilovade (na mene nez 
±1 mV) a pote totez uddlame na vystupu OZ2 
(trimr R39). U zesilovade Ize velmi pfesnd 
nastavit korekci charakteristiky RIAA, nebof 
na vSech patricnych mistech je poditano na 
desce s ploSnymi spoji s paralelm'm razenim 
korekdnich dlenu. Udaje pro jejich jednotlive 
soudastky vypocitame ze vzorcu podle obr., 
23. Pritom je nutne volit odpory rezistoru co 
nejmenSi (s ohiedem na zati^itelnost zesilo- 
vacu), aby se neuplatnil jejich vlastni nap£* 
fovy Sum. 

Aby jeStS lepe vynikl rozdil mezi tlumenim 
aktivnim a klasickym, uvadime v tab. 1 od- 
stupy namSrenS na funkcnim vzorku pn na- 
hradS aktivniho tlumeni rezistorem 47 kQ. 

Jak je vid£t z tabulky, pri pripojeni stan- 
dardni nahradni impedance se u aktivniho 
tlumeni zhorSi odstup jen asi o 1,3 dB, na 
rozdil od klasickeho feSeni, kde rozdil 6ini 
6,2 dB! Odstupy pfes 90 dB, uvadSne nSkte- 
rymi vyrobci SpiSkovych pfistroju, jsou mSre- 
ny pri zkratovanem vstupu, coz znamena, le 
mSreni provedena s pripojenou standardni 
nShradni impedanci podle doporufieni IHF 
musi davat vysledky (pri klasickem tlumeni) 
o asi 4 a t 10 dB horSi. To samozrejmS 
jednoznacne mluvi pro tlumeni aktivni - pfi- 
tom nSm neni znSmo, ze by nSktery vyrobce 
T3to feSeni pouzival. 

Dobre SumovS vlastnosti zesilovaSe urduji 
pfedevSim vstupni tranzistory FET. NejlepSi 
parametry maji patrnS tranzistory FET firmy 
Toshiba, typ 2SK146, pripadnS jejich dvojitS 
verze 2SK147. Jejich Sumove napSti pri 
klidovemproudu 1 mA nepresahuje 0,15 jiV 
(bylo potvrzeno mSreru'm nSkolika vzorku). 
DalSim doporudovanym typem je 2N6550 
firmy Teledyne Crystalonics; tento typ vSak 
nebyl pro ovefeni k dispozid. Pri osazeni 
zesilovade tSmito typy tranzistoru se bude 
dosaieny odstup blizit fyzikalni hranici vice, 
nei kterykoli svStovy seriovS vyrabeny zesi- 
lovaS. 

NejblizSi dalSi moznosti jsou spinaci tran¬ 
zistory FET typove skupiny 2N4393, ktere 


vyrabi vStSina svStovych vyrobcu, bohuzel 
bez zaruky Sumovych vlastnosti (sem path' 
ji l citovany KS4393 z podniku TESLA). Su¬ 
move parametry jsou u teto skupiny zaruco- 
vany pouze firmou National Semiconductor 
u typu NF5101-3 (pripadne PF5101-3). Po- 
nekud podobne vlastnosti ma take sovetsky 
typ KP302. Pro dodrzeni nizkeho Sumoveho 
napeti musime proto tranzistory teto skupiny 
vybirat. NejlepSi kusy maji Sumove napeti 
pod 0,3 nV, typicke hodnoty jsou 0,4 ^V. Pro 
uvedenou aplikaci se obecne nehodi starsi 
typy tranzistoru FET, uvaddne jako nizkosu- 
move (napr. BF245, BC264), i kdy2 i mezi 
nimi se najdou dobre kusy s Sumovym nap£- 
tim 0,5 az 0,6 nV. 

Pro pou^iti v diferencialnim zesilovaci by 
se v zasade m£ly tranzistory parovat. Pro 
popisovane zapojeni to neni bezpodminec- 
n£ nutne vzhledem k tomu, ze stejnosmerny 
rezim je zajiSten servosmyckou. Je vSak 
oidjaenS udelne vybrat tranzistory FET do 
paru tak, aby se jejich U gs (pro pracovni bod 
charakterizovany proudem / ds asi 1 mA) neli- 
Sila o vice nez 100 mV, coz je zpravidla bez 
obtizi mozne, pokud mame soudastky z jed- 
n£ vyrobni serie a rezervu na vybSr alespon 
10 kusu. Pokud se vybSr nedari, neni to 
z£dn£ neStesti, jen je nutne zkontrolovat, 
nedostava-li se operadni zesilovac servos- 
mydky do limitace. 


Tab. 1. Odstupy (od 5 mV/1 kHz) pri ruznych 
tlumenich 



Aktivni tlumeni 

Klasicke tlumeni 

Otevreny vstup 

76,8 dB/lin 

81,1 dB/A • 

63.9 dB/lin 

69.9 dB/A 

Zkratovany vstup 

78.6 dB/lin 

86.7 dB/A 

78,4 dB/lin 

86,7 dB/A 

Vstup U 2 avren 
nahradni impedanci 
podle doporudeni IHF 

78.1 dB/lin 

85.4 dB/A 

72,7 dB/lin 

80,5 d8 f A 


Spidkove vlastnosti vstupniho zesilovade 
jsou nejlepe videt na jeho zakladnich para- 
metrech: 

Si'rka pasma 4 MHz (zesileni 30). 

Rychlost pfebehu 100 V/fts. 

Vstupni sum 0,55 uV (s tranzistory KS4393). 
Zkresleni menSi nez 0,001 % (vystupni napS- 
ti 10 V, 20 az 20 000 Hz). 


Vyber soucastek 

VSechny pfedzesilovade jsou napajeny 
pomdrnd vysokym napdtim (±20 az ±22 V). w 
Pouzite tranzistory musime proto zkontrolo- ^ 
vat na zavdrne napeti, ktere by mdlo byt r 








alesport o 10% vybsi. Vyber je snadny, 
nebof napfiklad tranzistory KC509 maji 
zpravidla zavbrna napeti vetbi nez 5Q-V, 
tranzistory KC507 pak vbtbi nez 65 az 70 V. 
Tranzistory p-n-p, hlavne typy KC307 az 9, 
vykazuji obdobne parametry. 

Mefeni bumu jednotlivych tranzistoru 
pfedepisovat nebudeme, pri nedostupnosti 
patribnych mericich pfistroju by to bylo cel- 
kem zbytecne. Je sice mozne mbfit srovna- 
vaci metodou v jednoduchem zesilovaci, ale 
protoze uvedena zapojeni maji ruznb pra- 
covni body, nelze doporucit zapojeni kon- 
kretni. 

Pasivni soubastky pouzijeme podle sez- 
namu soucastek, tj. ve vstupnich obvodech 
pouzfvame metalizovane rezistory, nejlepe 
typ TR 161 nebo TR 191. Ostatni rezistory 
mohou byt libovolneho provedeni. Konden- 
zatory pouzivame typ TC 205,215,235 nebo 
ekvivalenty KMPT, pro menbi kapacity pak 
polystyrenove. Nepouzivbme typy rady TC 
1-80, nebof tyto kondenzatory basem meni 
kapacitu (zvetsuje se). Keramickb konden¬ 
zatory pouzijeme jen jako blokovaci. 

Pro dosaieni pfesne charakteistiky R1AA 
musime patfibne soubbstky velmi dobfe vy- 
brat. Pro toleranci kfivky ±0,1 dB musi mit 
soubastky v korekbnich obvodech vzajem- 
nou toleranci maximalnb 1 %, tj. kazda 
z nich maximalnb 0,5 % od vypobtene hod- 
noty (diky moznosti paralelpiho fazeni vsak 
neni s vyberem velky problem).- V tab. 2 uva- 
dime pro snadnou orientaci presnou definici 
krivky RIAA. 

Vysledky poslechoveho 
testu 

V 031. ZO Svazarmu byl uskutebnbn po- 
slechovy test uvedenych pfedzesilovabu 
a pro zvetbeni objektivnosti byl stejny test 
opakovan i v Cs. rozhlasu, kde pfedzesilova- 
be hodnotili profesionalni zvukafi. 

Jako primarni zdroj signalu stoutly desky 
vyrobenb metodou pfimeho fezu. Byl pouzit 
pfipravek, kterym se daly vidy dva zesilova¬ 
be bbhem poslechu okamiitb prepnout, roz- 
dily v citlivostech byly dorovnany potencio- 
metry. Testujici nevldbli, ktere z predzesilo- 
vabu jsou testovciny; hlasovalo se metodou 
„Libf se mi vice A nebo B“. Vysledky byly 
velmi vymluvne. Pfi porovnavbni predzesilo- 
vabu se zpbtnovazebni korekci (celkem byly 
testovany btyri typy takto febenych predzesi- 
lovabu) byly hlasy vzdy pribliznb v pombru 
1:1, ale ne proto, ze by rozdily nebyly slybi- 
telne, nybrz proto, ze zde zbleielo na vkusu 
jednotlivych posluchabu. Prestoze podle 
mbreni byly zesilovabe praktigky shodnb 
(v toleranci krivky RIAA maximblnb 0,2 dB), 
pfi poslechu nbkterb Ibpe reprodukovaly hlu- 
boke kmitobty; jine stredni a vysoke kmitob- 
ty. Mladbi posluchabi davali zpravidla pfed- 
nost zesilovabi znbjicimu „ostreji“ a starbi 
naopak, proto nebylo mozne jednoznabne 
vyjadrit, ktery ze zesilovabu je nejlepbi. 


Nove vedeni 
Mezinarodm 
telekomunikacni unie 

po 13. konferenci vladnich zmocnencu 
v Nice, kveten-cerven 1989 

13. konference vladnich zmocnencu 
U.I.T., ktera se konala v jihofrancouzskem 
pristavu Nice (mirnochodern ve mestb, ktere 
ma v historii radioamaterskeho vysilani vy- 
znamnb misto, nebof z neho v roce 1923 



Jina situace nastala pfi srovnavbni libovol- 
neho „aktivniho“ zesilovabe se zesilovabem 
s korekci pasivni (schema tohoto zesilovabe 
jsme nyni neuvedli - duvod bude zfejmy 
dale). Zde ji l jen jeden posluchab z dvaceti 
pfitomnych dal pfednost ,,klasickbmu“ febe- 
ni, vbichni ostatni se jednoznabnb rozhodli 
pro pasivni korekci, vychvalujice ,,cistotu 
pfednesu a pfirozene zabarveni". 

Stejnb koncipovany test probbhl i v Cs. 
rozhlase s prakticky stejnymi vysledky. I zd^ 
nakonec zvitbzil zesilovab s pasivni korekci, 
ale protoze v te dobb byl jiz k dispozici prvni 
vzorek zesilovabe s aktivnim tlumenim, byl 
na zavbr porovnan s vitbzem (jednalo se 
o typ „Actidamp Mk2“). Vysfedek byl velmi 
zajimavy. Abkoliv byl zesilovab navrhovan 
hlavnb z hlediska lepbiho odstupu signblu od 
bumu, byl i po zvukove strbnce oznaben jako 
nejlepbi. Hodnoceni nebylo sice tak jedno- 
znabnb jako v predchozim pfipadb (pasivni 
korekce versus aktivni), nicmbnb i zde byl 
pombr odevzdanych hlasu pfesvbdbivy (asi 
4:1). Zesilovab vykazoval jebtb „bistbi a pfi- 
rozenbjbi" pfednes, lepbi definice detailu 
a „plastibtbjbi“ vjem stereofonniho rozloze- 
ni. 

Test jsme znovu opakovali ve Svazarmu, 
kde se vysledky z Cs. rozhlasu potvrdily. Zde 
jiz byl takb k dispozici zesilovab „Actidamp 
Mk3“, ktery byl nakonec urben jako absolut- 
nb nejlepbi. Lze bez nadsbzky fici, te tento 
zesilovab pfedstavuje svbtovou bpibku 
a pevnb vbfime, te snese srovnbvani i s nej- 
draisimi vyrobky tohoto oboru. Je ovbem 
velmi zajimavb, te jeho mnohem jednodubbi 
pfedchudce (..Actidamp Mk2“) je zvukovb 
prakticky rovnocenny, proto tento zesilovab 
doporubujeme co nejbirbi vefejnosti. Klasic- 
kb kvaiitni analogovb desky, reprodukovanb 
tbmito pfedzesilovabi, poskytuji pfekvapivb 
dobry zvuk, ktery je prakticky srovnatelny 
s kvalitou zvuku desky digitalni. 

Zav§r 

Ubelem tohoto blanku bylo alespob hrubb 
seznamit btenbfe s problbmatikou dFiebnich 
bpibkovych zesilovabu. Pfistrojetbto katego- 
rie, v zahranibi oznabovanb ,,HIGH END“, 
maji vbechna obvodovb febeni propracova- 
na do nejmenbich detailu, takze nejsou vy- 
jimkou zafizeni, obsahujici desitky operab- 
nich zesilovabu a tranzistoru. Tyto pfistroje 
jsou sice cenovb naprosto nedostupnb, ale 
jak snad blanek naznabil, jsou i v nabich 
podminkach aiespofi bastebnb realizovatel- 
nb. 

Z hlediska minimblnich po^adavku stano- 
venych normou je pravda, te i zesilovab typu 
Zettawat bi Texan „hraje“, ale svbt je jii dal 
a ono typicky beskb „to je dobry, to stabi" by 
se nemblo stat pravidlem a tyto zesilovabe 
standardem. Maximblni poiadavky bychom 
ostatnb mbli zabit uplatrtovat i v jinych obo- 
rech, nebof to je ta pravb „pfestavba“. 


uskutebnil Leon Deloy, 8AB, prvni spojeni 
pfes Atlantsky ocean), zvolila nove vedeni 
organizace a pfizpusobila Mezinarodni tele- 
komunikacni umluvu novym podminkam. 
Generalnim tajemnikem byl zvolen Pekko 
Johannes Tarjanne (Finsko). Jeho nambst- 
kem by! zvolen Jean Jipguep (Kamerun). 
Reditelem Mezinarodniho poradniho sboru 
byl znovuzvolen Richard C. Kirby z USA, 
radioamatec W0LCJ), feditelem Mezinarod- 
- niho poradniho sboru pro telefon a telegraf 
zustava Theodor Irmer (NSR) a bleny Mezi¬ 
narodniho sboru pro zbpis kmitobtu jsou 
Mohamed Harbi (Alzirsko), Vladimir Kozlov 
(SSSR), Gary Caulderwood Brooks (Kana- 
da), Makoto Miura (Japonsko) a Wiliam Hen¬ 
ry Bellchambers (Spojenb kralovstvi). 


Tab. 2. Pfenosovb charakteristika RIAA 


Kmitobet 

Hzj 

Prenos 

dB 

20 

+ 19,3 

30 

+ 18,6 

40 

+17,8 

50 

+ 16,9 

60 

+ 16,1 

70 

+ 15,3 

80 

+ 14,5 

100 

+ 13,1 

120 

+ 11,8 

150 

+ 10,3 

200 

+ 8,2 

250 

+ 6,7 

300 

• + 5,5 

400 

+ 3,8 

500 

+ 2,6 

600 

+ 1,8 

700 

+ 1,2 

800 

+ 0,8 

1000 

0 

1500 

- 1,4 

2000 

- 2,6 

3000 

- 4,7 

4000 

- 6,6 t 

5000 

- 8,2 

6000 

- 9,6 

7000 

-10,8 

8000 

-11,9 

10000 

-13,7 

12000 

-15,3 

14000 

-16,6 

15000 

-17,2 

16000 

-17,7 

18000 

-18,7 

20000 

-19,6 
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Do spravni rady unie, ktera zaseda jednou 
robne, byly zvoleny tyto zeme: Kanada, Ar¬ 
gentina, Spojene staty americke, Braalie, 
Mexiko, Jamajka, Kolumbie, Kuba, NSR, 
Svycarsko, Francie, Italie, Svedsko, Spanbl- 
sko, Aecko, Bulharsko, CSSR, SSSR, NDR, 
Alzirsko, Egypt, Nigerie, Kamerun, Tanzb- 
nie, Senegal, Kefia, Mali, Burkina Faso, Ma- 
roko, Kapverdska republika, Japonsko, 
Saudskb Arabie, Thajsko, Indie, Cinska lido- 
va republika, Filipiny, Pbkistan, Austrblie, 
Kuvajt, Jizni Korea, Indonbzie, Malajsko 
(srovnbno podle oblasti sveta a abecednb 
podle francouzskbho nazvu zemi). 

Pramen: Journal des telecommunications, 
srpen 1989. M. J. 





uprava merice kapacit 

Ing. Miloslav Janca 

V Amaterskem radiu A1/88 bylo uverejn§no zapojeni mdrice kapacit s integ- 
rovanymi obvody typu 555. Popsany meric celkem dobre pracuje ve spojeni 
s analogovym mericim pristrojem. Potize mohou nastat pri pouziti digitalniho 
voitmetru. Na vystupu uvedeneho mdrice je totiz nevyhlazene napdti, zadna 
vystupni svorka neni uzemnena a take stabilita vystupniho napeti neni 
nejlepsi. 


Upravene zapojeni je na obr. 1. Opakova- 
cf kmitofiet astabilniho multivibratoru {101) je 
asi 80 Hz. Vystupni impulsy z monostabilni- 
ho multivibratoru (102) jsou amplitudove 
omezeny stabiiizafini diodou D1. Napeti je 
vyhlazeno dvouciankovym fiftrem, tvorenym 
rezistory R11, R12 a kondenzatory C7, C8. 
Velka rozliSovaci schopnost digitalniho 
voitmetru umoznuje vypustit nejnizsi m£fici 
rozsah, ktery byl puvodnd 100 pF. Druha 
6&st prepinade rozsahu, oznafiena Pflb, je 
vyuiita pro pripojeni kompenzadm'ho obvo- 
du na rozsahu 1000 pF. Kompenzacni ob- 
vod je sestaven z rezistoru R13, R14, R16 
a trimru Rl5u_ Vyhlazena stejnosm§rn6 na- 
p&f se privadi na operaOni zesilovad v nein- 
vertujicim zapojeni. Na vystup operafiniho 
zesilovaCe Ize zapojit butf b£2ne m^ridlo, 
nebo digitalni voltmetr s rozsahem IV. 


Nastaveni m£ri6e je jednoduche, mame-li 
k dispozici presne rezistory R7 az RIO. 
V tom pripadd stafii pouiit trimr pouze na 
rozsahu 1000 pF. Je vhodne vybrat rezistor 
R5 tak, aby m6l trimr R6 co nejmenSi odpor. 
Nemame-li moznost merit kmitodet astabil¬ 
niho multivibratoru, zkontrolujeme alespoh 
odpor R1 a kapacitu Cl. Odchylky nekolik 
procent Ize vyrovnat trimrem R19. Pfi stavb§ 
je treba dbat na minimalni kapacitu privodu 
ke vstupnim svorkam a k prepinafci rozsahu, 
jinak by se vliv parazitnich kapacit projevil 
nejen na rozsahu 1000 pF, ale i na rozsahu 
10 nF. 

Meric je nutne napajet ze zdroje stabilizo- 
vaneho napdti. VStSina digitalnich mSricich 
pristroju pouiiva pro napajent analogovych 
obvodu napdti ±12 V nebo ±15 V. K totnu 
bylo pfihlednuto i u meride kapacit. Proud, 
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Obr. 1. Schbma zapojeni m&fiie kapacit 
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soyetskych 02 

RA0IQ6.101989zve- 
novdjSich typu OZ, kter£ jsou 
olu se zakladnimi para- 
ekvivalenty. Pro n£s je : 
i nejdOlezitajgi, nebof 
oboustranhA nahfady. Navfc je 
t, ze do§to ke zmAnd oznaCovani. 
af. K140U01A = KR140D1 A. 
40UD1408 ap. PfeHled 

r.Kt40U0l8 ^iA702. 



K140UD6 
= MC1456C 
K140U07 = 
\«14OU08 = 
K140UD10 = 
K140UD11 = 
K140UD12 = 
K140UD14..= 
K140UD17 = 
K140UD18 = 
K.I4QUP20 ? 
K153UD1 = 


|tA741 
jiA74Q 
= LMV18 
LM318 
11A776 
\LM308 
OP-07E 
LF-355 
: jiA747 
f»A709 .. 


K153U02 = 
K153UD3 
K153UD4 = 
K153UP5= 
K153UD6. = 
K154UD1 = 
K154UD3 
K154UD4 : 
K157UD2 
LM301 
K544U01' = 
K544UD2 


: uA709A - 
= HA709A 
^ WCC188 
yA725 
LM301A 
HA2700 
A0509 
HA2520 
= 2x 

= uA740 
: CA3130 


odebirany ze zaporne napajeci v6tve, je 
zanedbatelny. Proud v kladne napajeci vetvi 
je asi 35 mA a pri m£feni nejv6t§ich mdritel- 
nych kapacit se zvetsuje az asi na 50 mA. 
Linearita pristroje je lepsi nez 1 %. 


Seznam soucastek 

Rezistory 

R1 390 kS2^TR 161 R6 
R2 1 kQ, TR 151 R7 
R3 560 Q, TR 151 R8 
R4 8,2 MQ, TR 193 R9 
R5 1,5 MQ, TR 192 RIO 
R11, R12 lOOkQ, TR151 
R13 10MQ.TR 153 R17 

R14 2,2 kQ, TR 151 R18 

R15 2,2 kQ, TP 040 R19 

R16 5,6 kQ, TR 151 R20 

Kondenzatory 

Cl 47 nF, TC 279 

C2, C3, C5, 

C6 10 nF, TK 987 

C7, C8 1 (»F, TC 215 

C4, C9 100 nF, TK 988 

Polovodicove soucastky 
101, 102 555 

103 MAC155 


470 kQ, TP 011 
1 MQ, TR 163 
100 kQ, TR 161 
10 kQ, TR 161 
1 kQ, TR 161 

22 kQ, TP 040 
2,2 kQ, TR 161 
220 Q, TP Oil 
560 Q, TR 161 



Obr. 2. Deska Y21 s ploSnymi spoji 
a rozlozeni soudastek na desce (vyvod 
4 101 ma byt propojen dratovou spojkou 
s ploSkou + U) 


KM551UD1 = {iA725 
KM551UD2 = uA739 
K553UD1 = uA709 
K553UD2 - LM301 
K553UD3 = jiA709A 
K574U01 = A0513 
K574UD2 = TL0837 


K1401UD1 = LM2900 
K1401UD2 = LM324 
K1407UD2 = LM4250 
K1408UD1 = IM343 
K1408UD2 = uA747C 
K1409UD1 - CA3140 
QX 
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IMITATOR zvuku 
SKAKAJICIHO M(CKL) 


V sovetskem casopisu RADIO d. 5/1986 
byia zverejndna jednoducha konstrukce imi- 
tatoru zvuku mi'cku sk&kajiciho po tvrdem 
podkladu. 

Uvedene zapojeni (obr. 1) je vhodne k ex- 
perimentovani. Obvod met s uvedenymi 
soucastkami „kovovy“ zvukovy odstin, cha- 
rakteristicky pro ocelovou kulidku poskakuji- 
ci po kovove desce. Po stisknuti tladitka Tl 
se nabije kondenzator Cl na napdti zdroje. 
Po uvolndni tladitka se stane kondenzator 
zdrojem, ktery napaji obvod. Dokud ma na- 
pdti na kondenzatoru dostatecnou u roved, je 
hlasitost „uderu skdkajiciho midku“ pomdr- 
n§ velika a pauzy take dostatednd diouhd. 
S vybijenlm kondenzatoru Cl se mdni cha- 
rakter zvuku - zmenSuje se hlasitost 
a pauzy mezi jednottivymi udery se zkra- 
cuji. 


1MNU71 GC507 



GC509 

Obr. 1. Schema zapojeni 

Pri nastaveni imitatoru jde o ziskdni sprav- 
neho „odstinu“ zvuku. Vybdr soudastek 
neni kriticky a pine vyhovi starSi typy z ,,Sup- 
likovych" zasob. Pro napajeni vyhovuji dvd 
ploche baterie zapojene do serie. 

Tento nesymetricky multivibrator Ize 
pouzit k ruznym zvukovym efektum, napr. 
tez jako netradidni zvonek do bytu. 

Seznam soucastek 


Cl 

1 mF/15 V 

C2 

330 nF 

R1 

33 Q 

Tl 

GC509 

T2 

104NU71 

T3 

GC507 


reproduktor 4Q/1.5W 
Tl zvonkove tlacitko 

Ing. Vladimir Kulich 


UPRAVA ZARIZENI 
ALARMIC 

V OD Kotva jsem zakoupil zabezpecovaci 
zafizeni Alarmic, ktere ma v soucasne dobd 
velmi priznivou cenu 160 K6s (puvodne 
830 Kcs). Pri jeho zapojeni mi nevyhovovalo 
to, ze poplach je mozne vyvolat pouze se- 
pnutim kontaktu, coz je nevyhodne zejmena 



pri pouziti otresoveho spfnace i pri jinych 
aplikacich. 

Nasledujici uprava spodivd v tom, ze pri- 
pojimetranzistor n-p-n (KC507 apod.), rezis- 
tor 400 az 800 kQ ze strany spojtTna svor- 
kovnici. Pokud je pripojene cidlo sepnuto, je 
baze Tl uzemndna a tranzistor nevede. 
Rozpoji-li se kontakty, je pres R1 na bcizi T1 
privedeno kladne napeti, Tl se otevre a je 
vyvolcin poplach. Toto zapojeni Ize realizo- 
vat v libovolndm useku (Alarmic umoznuje 
pripojeni dtyr useku). 



Tl T2 


Obr. 1. Oprava zafizeni Alarmic 

Pripojeni didla s rozpinacimi kontakty Ize 
v teto upravd realizovat pouze se zpozddnou 
signalizaci poplachu, pridemi k okamzitd 
signalizaci je nutno nad^le pouzit spinaci 
kontakty a pripojeni blokovaciho tladitka 
zustava beze zmdny. 

Druha uprava spodiv^i v moinosti okamzi- 
te signalizace pri rozpojeni kontaktu, kde 
o pouziti T2 a R2 plati totez co o Tl a R1. 
U teto upravy je v§ak vyrazena moznost 
pouzit blokovaci tladitko, je-li realizovdna 
soucasnd s prvni upravou (to je nutne jednim 
pdlem pripojit na ndktery kontakt bez upra¬ 
vy), navic Ize tuto upravu s ohledem na 
provedeni plodnych spoju pouzit pouze 
v useku s kontakty 1, 2, 3 a 4, 5, 6. 

Leos Biskup 


ELEKTRONICKA 

KOSTKA 


Elektronickych kostek na strankdch daso- 
pisu AR bylo popsdno jiz ndkolik, vetdinou 
vdak se svitivymi diodami nebo s obvody 
CMOS. Navic mdly ponekud slozitdjdi ovla- 
dani. V nasledujicim zapojeni je elektronicka 


Desky s ploSnymi spoji z AR 

si muJete objednat na tSchto dvou adre- 
s4ch: - 

Sluiba radioamaterum, LidickA 24, 703 00 

Ostrava-Vftkovice 

(desky, uverejn6n6 od poloviny r. 1987); 

Vyrobnl druistvo Pokrok, KoSickd 4, 
011 38 2ilina 

(desky podle AR Ci podle dodanych pod- 
kladO). 

% 


kostka se sedmisegmentovou zobrazovaci 
jednotkou z NDR, (VQB28 nebo VQB18), 
popripadd Ize pouzit nadi jednotku LQ410, 
LQ440 nebo LQ470. 

Popls funkce 

Multivibrator sestaveny ze dvou hradei 
MH5410 generuje impulsy obdelnikoveho 
prubehu o kmitodtu asi 130 Hz. Tyto impulsy 
se po stisknuti tladitka privadma ditaci vstup 
CL/ditade MH54193. Vystup z tohoto ditade 
vdak ditd pouze do desti. Pri sedmem impul- 
su se na vystupech 0 A , Qq, Q c objevi uroveh 
log. 1. Tim se tyto urovnd dostanou na 
vdechny tri vstupy tretiho hradla MH5410 
a vystup tohoto hradla bude mit uroveh log. 
0. Tato uroven zpusobi na vstupu 
L MH54193 nastaveni datovych vstupu, kte¬ 
re rezistory R4, R6, R7 a R8 zajisti na 
vystupu 102 stav 0001. Daldi privdddnd im¬ 
pulsy proto zpusobuji, ze se na vystupu 102 
objevuji disla v bindmim kodu od 0001 a i do 
0110. Ty se v prevodniku D147D (D146D) 
prevadi na kod pro sedmisegmentove zo¬ 
brazovaci jednotky. Cisla od 1 do 6 se mdni 
velkou rychlosti (130 Hz), takze se zda, ze 
sviti stdle dislo 8. 

Pri uvolndni tladitka se prestanou privaddt 
impulsy do ditade a na zobrazovaci jednotce 
se objevi libovolnb dislo od 1 do 6. Pri daldim 
stisknuti tladitka se cely dej opakuje. 

Elektronicka kostka se muze napajet bucT 
z ploche baterie nebo z vndjdiho stabilizova- 
neho zdroje +5 V. Odbdr proudu celd elek- 
tronickd kostky je 120 az -50 mA (mdni se 
podle podtu sviticich segmentu). Po pripoje¬ 
ni napajeciho napdti se objevi na sedmiseg- 
mentove zobrazovaci jednotce dislo 0. Tepr- 
ve po prvnim stisknuti tladitka zadne kostka 
spr&vnd pracovat. 

Ladislav Taborsky^ 














Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Egon Mocik, OK3UE, blahopfeje Jurajovi Paulikovi, OK3TZL, k vl- Beseda s cleny expedice 3W8DX/3W8CW. Zleva Tibor OK3RM 
tezstvi stanice OK3KVL v mistrovstvi Slovenska v praci na KV Atila, OK3CMR (tlumodnik), Feri, HA5MV, a Steiner, HA5BBC ’ 


Blyskam na easy 

(ke 2. strand obalky) 



Celoslovenske setkani radioamateru 
1989 v Tatrach (KN09CD) se konalo v po- 
hnutd dobe -1. az 3. prosince 1989. Protoze 
vdak tehdy nemdli radioamatdfi jedtd zddne 
konkretni pfedstavy o budouenosti svd ra- 
_£jjoamaterske organizace, nepfesdhlo toto 
setkani nebo spide seminar svym obsahem 
puvodnd planovany ryze odborny radioama- 
Jdrsky ramec. Jen v uvodni besede s pfed- 
staviteli UV a SUV Svazarmu bylo mozno 
z ndkterych otazek tudit, ze vdeobecna ne- 
spokojenost radioamatdru s vedenim a fize- 
nim nadi radioamaterske organizace uz brzy 
nezustane jenom iatentni a ze pfisti setkani 
di seminafe radioamateru se budou zabyvat 
i otdzkami organizadnimi, politickymi i etic- 
kymi. 2. prosince 1989 vdak byio jedte snad- 
ne zahrat do autu odpoveef na otazku „Co 
bude s temi, kteri pfidli v minulych letech 
z politickych duvodu o koncesi?“ O radioa- 
materstvi ve Svazarmu feki mistopfedseda 
ClV Svazarmu plk. PhDr. J. Kovad: ,,Slysel 
jsem nazory, ze uplynulych dtyficet let ve 
Svazarmu bylo pro radioamatery dobou tem- 
na. Ne tak. Myslim si, ze kdo pracoval pocti- 
vd, ten se nemusi za nic styddt.“ Povazujme 
to na naplast za zbidadeny stav vetdiny 
nasich radioklubu a kolektivnich stanic. 

Sobota (2. 12.) byla pak z vdtdi dasti 
vdnovana odbornym technickym prednad- 
kdm, jez jsou shrnuty v publikaci, nazvane 
„Subor prednadok z celoslovenskdho semi¬ 
nars radioamatdrov ^vazarmu 1989“: 

- ing. M. Jagod, OK3CFT: Srpedovade 
v impulsnim rezimu; 

- ing. A. Mraz, OK3LU: Uvahy nad odrudo- 
vanim TVI a BCI; 

- ing. V. Hlinidan, OK3YDZ: Frekvendni 
ustredna pro KV transvertor - konvertor 
k transceiveru pro pasmo 144 az 146 MHz; 

- D. Kosinoha, OK3CGX: Transvertor 2 m/ 
70 cm. 

Kromd tdchto konstrukei a nametu, kterd 
byly v Tatrach prednadeny, je ve sborniku 
jedte popsan jednoduchy telegrafni transcei¬ 
ver pro pasmo 144 MHz autora J. Borovidky, 
OK1BI. V zdvdru svd pfednadky upozornil V. 
Hlinidan, OK3YDZ, ze radioklub Echo 
OK3KGW zahajil vyrobu programovatelnych 


elektronickych klidu a prodava je za cenu 
2200 Kds. Zajemci si mohou klide objednat 
na adrese: OK3YDZ, V. Hlinidan, Pod Du- 
bovcom 1, 018 51 Nova Dubnica. 

Az potud bychom mohli konstatovat: cel- 
kem klasicky radioamatersky semindr, na 
jaky jsme si za leta zvykli. Poradatele 
(OK3KTY) se vsak postarali o nebyvald 
zpestreni programu, pohrichu zasluhou za- 
hranidnich radioamaterskych hostu. Z Ra- 
kouska prijeli tfi zastupci obchodni firmy 
Funktechnik Bock osobnim automobilem, 
zarovnanym zbozim radioamaterskeho sor- 
timentu. Jejich vystavka trvala bdhem cele- 
ho seminare a kazdy si mohl pfistrpje vy- 
zkoudet a presvdddit se na vlastni odi, kudy 
se ubira vyvoj radioamaterske techniky ve 
svetd. Pan Bock sice v Tatrdch pochopitelnd 
nic neprodal (navic venoval do hamfestove 
tomboly ndkolik hezkych cen), ale o to vice si 
slibuje od Ceskoslovenska jako potencidlni- 
ho odbdratele radioamatdrskych zarizeni 
v budouenu. V Tatrdch oznamil, ze jeho 
firma zahajiia prodej ds. obdanum bez tzv. 
obchodni dand, ktera dini 14% rakouske 
ceny zboii. Jeho prodejna sidli v Mollard- 
gasse 30-32 ve Vidni (tel 0222/597 77 40) 
a je vyhradnim obchodnim centrem vyrobni 
firmy Kenwood pro Rakousko a Macfarsko. 
Firma Funktechnik Bock prodava i ,ojeta‘ 
zarizeni, kterd prijima jako soudast platby za 
nova zarizeni. Na otazku, zda proddvaji 
i ndjakd stavebnice transceiveru, odpovdddl 
p. Bock: „Prod by to kdo stavdl?“ 

Daldi na nade pomdry technickou atrakei 
byla prakticka ukdzka provozu packet radio 
v pasmu 144 MHz, kterou pripravili maefardti 
radioamateri. K tomu udelu instalovali na 
kotd Krdfova Hofa digipeater a pod znadkou 
OK5CRC to bylo druhd vysilani provozem 
PR z Ceskoslovenska. Ukazky vedl Z. Mes- 
zdros, HA50B, ktery je prvnim maefarskym 
radioamaterem, ktery vysila provozem PR.. 
Podatedni pokusy s PR v Macfarsku probiha- 
ly v roce 1984, od td doby rodne pribyvaji 
3 az 4 digipeatry a dnes je v Macfarsku asi 
300 stanic, aktivnich provozem PR a vyba- 
venych prevdznd poditadi Commodore. 

Druhou ddst maefarske delegace tvorili 
operatori expedice 3W8CW a 3W8DX, kterd 


rozvirila hladinu DX sveta na podzim 1988 
z Vietnamu. Beseda s nimi byla doprovaze- 
na videozdznamy z expedice a v kostce 
shmujeme nejzajimavdjsi postrehy, kterd se 
nadi dtenari asi nikde jinde nemohou dozvd- 
ddt: Expedice, trvajici 37 dni, dostala viet- 
namskou koncesi az v posledni den sveho 
provozu, pridemz volaci znadky si Macfafi 
vymysleli sami. Koncesni listina ma tfi ddsti 
- povoleni ministerstva spoju, povoleni od 
velitelstvi vietnamske armadya souhlas viet- 
namske radioamaterske spofednosti. Nddel- 
nik spojovaciho vojska byl osobnd pritomen 
provozu expedice a nemohl pochopit, prod 
maji jeho chlapci stdle problemy s rddiovym 
spojenim Hanoj - Hociminovo Mdsto. Kdyz 
po skondeni expedice chtdli Macfari vdnovat 
svd tfi tovami transceivery i s antenami 
vietnamske ..radioamatdrske spolednosti“, 
nenadel se nikdo kompetentni tato zarizeni 
pfevzit, takie putovala zpet do Macfarska. 
Expedice navdzala 60 000 spojeni, obdrzela 
24 000 QSL listku direct, z ktereho podtu byl 
v 15 000 obalkach finandni pfispevek na 
. expedici. Celkovd vydaje na expedici dinily 
800 000 forintu a pofadateld expedice kon- 
statuji, ze neproddlali. V pile-upu nejnedis- 
ciplinovanejsimi jsou stanice z Evropy 
a z tech jsou nejhordi Italove. Maximalni 
disciplinu pfi provozu dodr^uji stanice z Ja- 
ponska. Slyditelnost z Evropy: 1. Italie, 2. 
Finsko, 3. Polsko. Maximalni pocet spojeni 
za jednu hodinu: 3W8DX (SSB) 200 QSO, 
3W8CW (CW) 240 QSO. Expedidni skupina 
operatoru, kterou v Tatrach reprezentovali 
HA5MV a HA5BBC, pravd chystd expedici 
do Laosu a jiz nyni pfedesila, ie QSL agen¬ 
da bude vyfizovdna vyhradnd direct + IRC 
(zpatedni podtovne). Je tomu tak proto, ze 
sponsor expedice si vybird QSL manazera 
a ten si urduje podminky, pfidemz ndklady se 
samozfejmd, musi vratit vsem. 

A konec korunuje dilo. Hamfest v Tatrdch 
byl s hudbou a tancem, hezky, bohaty a dlou- 
hy. Po absolvovani semindfe »Tatry ’89 se 
zda, ze radioamatdrskdmu spolkovemu zi- 
votu, pruniku tovarnich zafizeni na nds trh 
a technickemu pokroku u nds celkovd toho 
stoji v cestd dim ddle tim mdnd. 

-dva 
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Leden 1990 


BAhem vyroby tohoto 6Isla AR — v mAsfci 
lednu 1990 — se udAlo v As. radioamatArskA 
organizaci pod tlakem politickych a spolefien- 
skych zmAn tolik duleiitAho, ie nenf v technic¬ 
kych moinostech AeskoslovenskAho mAs!6n(ku 
prGbAinA je zachytit. Pfipravili jsme tedy alespoft 
tento sloupec, z nAhoi fakta rozebereme podrob- 
n£ v pPIStTch Cislech AR. 

5.-7. 1.: V Ustfednf Skole COV Svazarmu 
v BoikovA se seSly pracovni skupiny jednotlivych 
rad odbornostt 5esk£ organizace Svazarmu. 

Z tAto porady vzeSly prvnf pfserrmA nAvrhy na 
budouct uspofAdAni na§f radioamatArskA organi¬ 
zace. 

10.1. : V Praze bylo zaioieno ObAanskA fdrum 
radioamatAru (OFRA), jehoi prvnfmi mluvfiimi se 
stali ing. J. KottAf, OK1DKJ, a ing. M. KratoSka, 
OK1RR. OFRA vydAvA ..samizdatovy" ob&asnfk 
QTC a poiaduje samostatnou, nezAvislou 
a apolitickou organizaci, slouifcf jen zAjmum 
radioamatAru a rfzenou vyhradnA nejkvalifikova- 
nAjiimi radioamatAry. 

Do 12.1.: Probfhajf okresnf konference radioa¬ 
matAru v celAm Ceskoslovensku jako pNprava na 
nadchAzejlcf nArodnl a celostAtnf radioamatArskA 
konference, kde mA byt rozhodnuto o dalSi 
budoucnosti radioamatArskA organizace. 

11.1. : V praiskAm kabinetu elektroniky (Praha 
6-Veleslavfn) se se§la k rozSffenAmu zasedAnf 
rada radioamatArstvl CUV Svazarmu. K jednAnl 
bylo pfizvAno po tfech radioamatArech z kaidAho 
kraje CSR. Akce byla oznaAovAna za inscenova- 
nou a o jejlm programu se hovofilo jako 
o vymyvAnl mozku ze strany svazarmovskAho 
aparAtu pfed nadchAzejlcf celostAtnf konferenct 
radioamatAru. Prvnl tfi slova usnesenf tohoto 
shromAidAnl vSak znAji: ..Vytvofit samostatnou 
organizaci...“ O pflpadnAm zaAlenAnf do nAja- 
kAho dalSiho svazu technickych sportu se hovofi 
a i v bodA V.: ..Rozhodnutf o pHpadnA uAasti ve 
federaci technickych sportu ponechat pripravo- 
vanAmu sjezdu radioamatAru" (podzim 1990). 

13. 1.: DelegAti z 36 okresu Slovenska doku- 
mentovali na svA schuzi v budovA Svazarmu 
v Bratislava vAtSl duvAru ve federaci technickych 
sportu i v dosavadnl vedenl radioamatArskA 
organizace na svAm uzeml. PoCtem hlasu 33:3 
vyjAdrili podporu myAlence federace s jinymi 
technickymi sporty a dosavadnl rada radioama- 
tArstvf SUV Svazarmu byla pouze rozSfrena o §est 
novy-ch Clenu. (RR COV Svazarmu bude nAkolik 
dnf nato odvolAna.) SlovenStl radioamatAri trvajl 
na zaloienl Svazu radioamatAru Slovenska ve 
federativnlm vztahu k radioamatArum v OKI 
a OK2. 

19. 1.: Hodinu trvala jenom volba pracovnlho 
predsednictva celostAtnf konference radioama¬ 
tAru v Praze-VrAovicIch. Nenl divu, ie ve vefier- 
nich hodinAch musel k zrychtenl jednAnl prispAt 
personAi vrSovickAho spoleCenskAho domu 
Mars... 

Hned druhy feAnlk v diskusi (OK2FD) navrhl 
odvolat dosavadnl RR COV Svazarmu, kterA 
podle jeho slov nikdy nepracovala tak, jak mAla. 
NAvrh byl pozdAji pfijat a od 19. 1. mA tedy novA 
vedenl radioamatArskA organizace v CechAch 
a na MoravA na zAkladA voleb zAstupcO okresO 
OKI a OK2 tyto Aleny: ing. K. Karmasin, OK2FD, 
ing. M. Glitter, OK1FM, ing. Z. ProSek, OK1PG, 
RNDr. V. VAeteAka, CSc., OK1ADM, J. Litomisky, 
OKI XU, ing. J. PlzAk, CSc., OKI PD, ing. M. 
Prostecky, OK1MP. Spolu se sedmi zAstupci 
vedenl slovenskych radioamatAru, kterymi jsou 
ing. A. MrAz, OK3LU, E. MAcik. OK3UE, ing. A. 
MafAA, OK3CMR, S. Horecky, OK3JW, O. Ora- 
vec, OK3AU, J. Steflk, OK3TCK, a K. Kawasch, 
OK3UG, budou reprezentovat 6s. radioamatAry 
na mimorAdnAm sjezdu Svazarmu 24. 3. 1990. 

NejdramatiAtAjAlm bodem jednAnl celostAtnl 
konference byla volba prezidenta novA 6s. ra¬ 
dioamatArskA organizace. Ze tfi kandidAtu 
(OK1FM, OKI GW. OK2FD) zvftAzil po dvoukolovA 
volbA dr. A. Glanc, OKI GW (pfi rovnosti hlasu 
pro OK1GW a pro OK2FD'ai losem). 

OtAzka, zda budou 6s. radioamatAri nadAle 
samostatnl, £i nikoliv, zGstala 19. 1. podle 
o6ek£v£nl nerozreAena. OK3UG FeKl jmAnem 
slovenskych radioamatAru: „My chceroe zustat 
ve federaci s ostatnlmi technickymi sporty." 
Prezident OKI GW: „Dali jste n£m dGvAru; vArte, 
ie budeme dAlat jen to, co je pro hamy nejlepSi." 

Situaci v lednu 1990 shrnul ve svAm diskusnlm 
vystoupenl ing. R. Hennel, OK3CRH: „NA§ strach 
z pfemalovanAho Svazarmu i z GpInA samostat- 
nosti pramenl z toho, ie jsme chudl a ie za sebou 
mAme staletl poroby." ZvolenAmu pffpravnAmu 
vyboru (je tvofen 6leny novych rad radioamatAr- 
stvl OKI, 2 a OK3 a prezidentem) nebyla svAfena 
pravomoc o tAto otAzce rozhodnout definitivnA. 
Toto rozhodnutl prisluAI vyhradnA demokraticky 
zvolenym delegAtGm celostAtnlho sjezdu radios* 1 
matAru, ktery mA pflpravny vybor svolat nejpoz- 
dAji do ledna 1991. 


! Vseobecne 
podmmky zavodu 
> a soutezf na VKV 
platne od 1.1.1990 

do 31.12.1994 

. ___ J 

§ 1 - Soutdzni kategorie: 

144 MHZ - stanice jednotlivcu - single op 
(SO) 

144 MHz - stanice s vice operatory - multi 
op (MO) 

432 MHz - single op 
432 MHz - multi op 

1,3 GHz - single op 

1.3 GHz - multi op 

2.3 GHz - single op 

2,3 GHz - multi op 
5,7 GHz - single op 
5,7 GHz - multi op 
10 GHz - single op 
10 GHz - multi op 
24 GHz - single op 
24 GHz - multi op 
47 GHz - single op 
47 GHz - multi op 
75 GHz - single op 
75 GHz - multi op 

V kategoriich stanic jednotlivcu sout§zi 
pouze stanice s individualni volaci znadkou, 
obsluhovane jen vlastnikem povoleni na tuto 
znadku, s vlastnim zarizenim, bez jakekoliv 
cizi pomoci b6hem zavodu. Ceskoslovenske 
kolektivni stanice sout6zi ve v§ech zavo- 
dech zasadn^ v kategoriich stanic s vice 
operatory (multi op). 

§ 2 - Druhy provozu 
CW a FONE - podle povolovacich podmi- 
nek. Pri volbe druhu provozu je nutno do- 
drzovat doporuCeni staid pracovni skupiny 
VKV komise I. oblasti IARU pro jednotlive 
druhy provozu v ruznych kmitoctovych use- 
i cich pasem VKV. 

§3 - Vykon koncoveho stupnd vysilade 
podle povolovacich podminek, pokud neni 
stanoveno jinak. Zdsadnd neni dovoleno 
v zavodech a soutd&'ch pouzivat mimofddnd 



Point den 1958. QTH Pohorany, Vetrny 
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zvydenych vykonu, povolenych pro zvladtni 
druhy provozu. 

§ 4 - Napajeni stanice je libovolne, pokud 
neni stanoveno jinak. 

§5 - Hmotnost zarizeni neni omezena, 
pokud neni stanoveno jinak. 

§ 6 - Soutdzni stanice jsou povinny i v mezi- 
narodnich zavodech dodrzovat fieskoslo- 
venske soutdzni a povolovaci podminky, 
a to i v pripadech, kdy je to vzhledem k ostat- 
nim soutdzipim stanicim podkozuje. 

§ 7 - Z jednoho soutdzniho QTH muze 
bdhem jednoho zavodu pracovat v kalddm 
soutdznim pasmu pouze jedna stanice, a to 
i v pripadd, ze zavod nedokondi. Zmdna 
stanovistd behem zavodu neni dovolena. 
Porudeni tohoto bodu md za nasledek dis- 
kvalifikaci vdech stanic, ktere ho porudily. 

§ 8 - V zavodech, ktere jsou poradany pro 
stanice soutdzici jen z prechodnych QTH, 
musi stanice takovy zavod absolvovat z jine- 
ho stanovidtd, nez ktere ma vepsano v povo¬ 
lovaci listind. Ka^da stanice pracujici z pfe- 
chodndho QTH musi svoji volaci znadku 
doplnit IP nebo „portable“ podle povolova¬ 
cich podminek. 

§ 9 - Zarizeni stanice soutdzici v jednom 
zdvodd ve vice pdsmech musi byt umistdna 
na souvisle plode o maximdlnim prumdru 
500 metru. 

§ 10 - V jednom dandm okamziku smi mit 
kazda stanice v jednom pdsmu pouze je- 
den signal. 

§ 11 - Bodovdni: pokud neni uvedeno jinak, 
pofiita se za jeden kilometr preklenute vzdd- 
lenosti, zmdrene nebo vypodtene podle lo- 
katoru, jeden bod. Za spojeni se stanici ve 
vlastnim malem dtverci lokdtoru se poditA 
5 bodu (napr. z JN79AA do JN79AA). 

§ 12 - Pfi spojeni se predavd k6d sestdvaji- 
ci z RS nebo RST, poradoveho disla spojeni 
od 001 v kazdem soutdznim pasmu zvlddf 
a lokatoru (destimistny WW - locator). Spo¬ 
jeni je platnd pouze tehdy, byl-li pfi ndm mezi 
obdma stanicemi pfeddn a potvrzen kom- 
pletni soutdzni k6d. Vyjimky z tohoto ustano- 
veni jsou povoleny v zdvodech kategorie B. 
§ 13 - V zavodech nejsou povolena spojeni 
crossband, EME, MS a spojeni navdzand 
pfes aktivni pozemni di kosmicke pfevddd- 
ce. 

§ 14 - Udavdni nespravneho vlastniho loka¬ 
toru ma za nasledek diskvalifikaci stanice. 
Maximalnipovolena tolerance vudi skutednd 
sprdvnemu lokatoru nesmi pfesahovat kruh 
o prumdru pdti kilometru. 

§ 15 - Vyhodnoceni zdvodu se provadi po¬ 
dle doporudeni stale pracovni komise pro 
VKV pfi I. oblasti IARU. 

§ 16 - Casy uvaddnd v soutdinim deniku 
musi byt v UTC. Spojeni, kterd bylo zapoda- 
to pfed oficialnim zadatkem zavodu nebo po 
jeho ukondeni, je neplatne. 

§ 17 - Pokud soutdzici stanice pracuje pod 
volaci znadkou jednotlivce, je bdhem zavodu 
zakazana jakakoliv pomoc druhych osob, 
vdetnd vlastniho vysilani, poslechu na dal- 
dim pfijimadi nebo transceiveru, vedeni de¬ 
niku, sestavovani pfehledu stanic a spojeni, 
smerovdni anten a podobne. Za pomoc v za¬ 
vod e se nepovazuje zfizovdni stanice pfed 
zavodem a jeji likvidace po ukondeni prace 
soutdzici stanice. 

§ 18 - Soutezni denik musi byl vyplndn 
pravdive ve vdech rubrikach, musi obsaho- 
vat vdechny nalezitosti desko (slovensko) 
- anglickdho formulafe „VKV soutdini de- 
nik“ a musi byt odesldn nejpozddji do deseti 
dnu po zavode na adresu: Ustfedni radio- 
klub CSSR, Vlnita 33,147 00 Praha 4 - Bra- 
nik, pokud neni v propozicich zavodu uvede- 
na adresa jind. Deniky odeslane sice v termi- 
nu, ale dodlb pozdd vyhodnocovateli v du- 
sledku jejich odesldni soutdzici stanici na 
nespravnou adresu (napf. na podtovni 
schrdnku urcenou v CSSR pro QSL sluzbu), 
nemuseji byt pfijaty do hodnoceni. 
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§ 19 - Nalezitosti soutezmho deniku: 
Titulni list - nejlepe pfedtisteny formula? 
„VKV soutdzni dem'k“ must b^t vyplnen 
bezchybne ve vdech rubrikach. Pokud for¬ 
mula? nenl k dispozici, musi titulnl strana 
obsahovat: 

1) znacku soutezici stanice, tak jak byla 
pouzita v zavode; 

2) lokator stanice pouzity v zavode (sesti- 
mistny WW-locator); 

3) oznaceni, zda jde o stale ci pfechodne 
QTH; 

4) kategorie - tak jak je uvedena v propozi- 
ci'ch zavodu - pasmo a bucf SINGLE OP 
(SO), nebo MULTI OP (MO); (v zavodech 
kategorie B se uvadi obvykle jedtd daldi 
pismeno nebo dislo); 

5) podet stran deniku celkove; 

6) nazev zavodu podle propozic a rok jeho 
konani; 

7) u kategorie MULTI OP se uvadi znadka 
vedouctho operatora; 

8) nazev soutezmho QTH a jeho nadmof- 
skou vydku; 

9) popis vysilade - typ tovarniho za?izeni, 
nebo zkraceny popis (TRX); 

10) koncovy stuped vysilace (samostatny) 
— osazeni elektronkami nebo polovodidovy- 

mi prvky (aktivnimi, pasivnimi) a vykon PA; 
V zavodech s omezenym vykonem vysilacu 
musi byt uveden typ tovarniho za?izeni 
nebo typy tranzistoru, elektronek di jinych 
prvku pouzitych v koncovem stupni vysilade 
i v pfipadech, ze koncovy stuped vysilade 
neni samostatny (je soucdsti transceiveru). 

11) Popis prijimace - transceiveru (nazev). 
Stezuje-li si stanice na rudeni pfi zavodd 
jinym udastnikem zavodu, je t?eba uvest typ 
tovarniho za?izeni nebo strudnd popsat 
vstupni Cast RX. 

12) Pouzity antenni system; 

13) podet platnych spojeni; 

-44) soucet vzdalenosti nebo podet bodu za 
spojeni p?i pasmovem hodnoceni; 

15) podet ndsobidu, jsou-li v zavodd; 

16) vysledny soudet bodu - vyraznd oznadit 
podtrzenim apod.; 

17) prumdr km/QSO a nejlepdi DX stanice 
(znadka a podet km); 

18) destne prohlaseni o dodrzeni soutdznich 
a povolovacich podminek; 

19) datum vyplndni soutezniho deniku; 

20) podpis operatora stanice (u kolektivnich 
stanic VO nebo zastupce). 

Daldi strany (prubdzne listy) 
deniku musi obsahovat: 

a) znadku stanice, jak.byla pouzita v zavodd; 

b) datum - nejmend jednou na kazdd strand 
a p?i kazde zmend; 

c) dasy spojeni v UTC, pfidemz hodinu je 
mozne uvdddt jen jednou na strand a p?i 
kazde zmdnd. Minuty se uvaddji u kazdeho 
spojeni. 

d) Znadky protistanic musi byt zapsany kom- 
pletni; 

e) vyslany kod - report a dislo spojeni musi 
byt zapsany uplnd; 

f) vyslany vlastni lokator stadi uvaddt jeden- 
krat na kazdd strand; 

g) p?ijaty kod a lokator protistanice musi byt 
zapsdny kompletni u kazddho zapodteneho 
spojeni; 

h) vzdalenost v kilometrech nebo body za 
spojeni. Zme?ene nebo vypodtene vzdale¬ 
nosti musi byt zapsany jako cele dislo. 

i) Vyrazne oznacene nasobice, pokud se 
v zavode poditaji; 

j) jasne oznadeni opakovanych spojeni - bo- 
dova hodnota nula; 

k) nedokondene spojeni (nepotvrzene) - bo- 
dova hodnota nula; 

l) kazda strana je ukoncena souctem bodu 
(p?ipadne ndsobidu) dane strany. 

Format deniku vyplneny tiskarnou poditace 
musi odpovidat formou a rozmdry pfedtiste- 
nym formula?um. Na stranku deniku je t?eba 


zapisovat maximalne 30 ?adek spojeni s me- 
zerami, aby byl dostatek mista pro vpisovani 
oprav p?i hodnoceni. Deniky z kazdeho pas- 
ma zvlast’ musi byt sedity kancelafskou sesi- 
vadkou v levem rohu naho?e a ze vsech 
zavodu se nyni zasilaji pouze v jednom 
vyhotoveni. 

§ 20 - Kontroly stanic - $outdzici stanice 
je povinna umoinit neprodlene kontrolu sve- 
ho za?izeni a pisemnosti ke stanici kontrol- 
nim organum, ktere se prokazi platnym pru- 
kazem (povolenim). Stanice, ktera kontrolu 
neumozni, bude diskvalifikovana. 

§ 21 - Daldi duvody pro diskvalifikaci sta¬ 
nice v zavode; 

1) za nepravdive udaje v soutdznim deniku; 

2) za spatnd vyplneny denik, a to takovym 
zpusobem, ze to znacnd ztizi praci vyhodno- 
covateli zavodu (neditelny apod.); 

3) bude-li na prubeznych stranach chybdt 
znadka soutezici stanice, jeji lokator, sou- 
tezni pasmo nebo datum; 

4) bude-li uvddeny das jiny nez UTC u vsech 
spojeni; 

5) bude-li vice nez 10 % vzdalenosti dpatnd 
zmd?enych nebo vypoditanych; 

6) nejsou-li vypodtene body (vzdalenosti) 
v celych dislech; 

7) jsou-li na stanici t?i a vice stiznosti pro 
ruseni v denicich stanic - ucastniku zavodu. 
Stezujici si stanice musi v deniku uvest 
p?esne druh rudeni, jak dlouho trvalo a das, 
kdy toto stdzovatel rudici stanici jasnym zpu¬ 
sobem sddlil. 

8) Jsou-li dty?i a vice stiznosti na rudeni, 
p?idemz alespofi dve jsou od stanic - ucast- 
niku zdvodu se vdemi nalezitostmi jako 
v bodu 7 tohoto paragrafu a dalsi dvd jsou od 
kontrolnich odposlechovych stanic. 

9) P?i nedodrieni Vdeobecnych soutdznich 
podminek a povolovacich podminek; 

10) zduvodndnym rozhodnutim vyhodnoco- 
vaci komise; 

11) rozhodnutim VKV komise rady radioa- 
matdrstvi UV Svazarmu, ktere je konecnd. 
Diskvalifikace stanic budou uvaddny ve vy- 
sledkove listine zavodu spolu s duvody, kte¬ 
re k diskvalifikaci vedly. 

§22 - Srazky bodu - podle doporudeni 
VKV komise I. oblasti IARU. 

1) Soutdzni spojeni je neplatnd pro obd 
stanice 

a) Kdyz jen jedna z nich prijala soutezhi kod 
a lokdtor, nebof spojeni je zasadne platne 
tehdy, kdyz si obd stanice vzajemnd potvrdi 
platnost spojeni obvyklym zpusobem; 

b) za vice ne2 dvd chyby v pfijate znadce 
nebo kodu. 

2) Soutdzni spojeni je neplatne pro kon- 
trolovanou stanici, 

a) ma-li rozdil v dase vetsi nez 10 minut 
chybu v kodu nebo znadce, 

b) za jakoukoliv chybu v pfijatem lokatoru 
protistanice. 

3) Snizeni poctu bodu obdma stanicim: 

a) o 25 % hodnoty bodu za spojeni za jednu 
chybu v kodu nebo znadce, 

b) o 50 % hodnoty bodu za spojeni; za dvd 
chyby v k6du nebo znadce, (napr. chybdji- 
ci di pfebyvajici IP jsou dvd chyby). 

4) Za zapodtend opakovane spojeni se kon- 
trolovane stanici odedte tfikrat tolik bodu, 
kolik dini podet bodu za opakovand spojeni. 
Je-li zapodten opakovand i nasobid, odectou 
se t?i ndsobide. 

§ 23 - Soutdzni koty je mozno p?ihlasit dva 
mesice p?ed zavodem. P?i p?idelovani kot se 
postupuje podle ..Regulativu pro schvalova- 
ni kot pro zavody na VKV". V oblasti pusob- 
nosti rady radioamaterstvi CUV Svazarmu 
tuto dinnost vykonava OKI WDR - Stanislav 
Korenc, 281 01 Velim c. 327. V oblasti pu- 
sobnosti rady radioamaterstva SUV Zvazar- 
mu je referentem pro pfiddlovani kot OK3NA 
- Jozef Ivan, Kvetna d. 30, 934 00 Levice. 
§24 - Pfi hodnoceni zavodu se pfihlizi 
k pfipadnym poznatkum a doporucenim 
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hlavniho rozhodciho VKV komise a kontrolni 
odposlechove sluzby. 

Tyto Vseobecnd podminky pro VKV zavo¬ 
dy byly doporudeny na zasedani VKV komi¬ 
se rady radioamatdrstvi UV Svazarmu dne 
26.1.1989 a jsou platne od 1. ledna 1990. 

OKI MG 


Kalendar KV zavodu 
na brezen a duben 1990 


3.-4.3. 

ARRL Int. DX lone 

4.3. 

Cs. YL-OM zavod 

4. 3. 

DARC Corona 10 m RTTY 

10.-11.3 

DIG QSO Party SSB 

9.-11. 3. 

Japan International DX 
contest 

17.-18. 3. 

International SSTV 
contest 

17.-18.3. 

YL-ISSBer QSO party tone 

17.-19. 3. 

BARTG Spring RTTY contest 

24.-25.3. 

CQ WW WPX contest SSB 

30.3. 

TEST 160 m 

7.-8.4. 

SP DX contest SSB 

14. 4. 

Kodice 160 m 

20.4. 

Zavod osvobozeni mesta 


/Bma 


00.00-24.00 

07.00-08.00 

11.00-17.00 

12.00-17.00 

07.00-11.00 

23.00-23.00 

12 . 00 - 12.00 

00.00-24.00 

02 . 00 - 02.00 

00.00-24.00 

20 . 00 - 21.00 

15.00-24.00 

22.00-24.00 

16.00-17.00 


Podminky jednotlivych zavodu naleznete 
v dervene fadd AR, a to: ARRL Int. DX 
mfnule dislo AR, DIG QSO party 3/89, CQ 
WW WPX 5/89, SP DX 3/88, Kodice 160 m 
3/89 stejnd jako Zavodu o pohar osvobozeni 
mesta Brna. 


Strudne podminky Cs. YL-OM zavodu. 

Zavod ma dvd jednohodinove etapy, prva je 
CW a druha SSB provozem. V kategorii YL 
jsou hodnoceny samostatnd. Povolene kmi- 
todty 3540-3600 a 3650-3750 kHz. Vyhod- 
noceni je v kategoriich: YL-CW, YL-SSB, 

OM stanice. OM stanice navazuji spojeni jen 
s YL, vyzvu mohou volat jen YL stanice. Ty 
pfedavaji RS nebo RST a zkratku YL, OM ^ 
stanice pfedavaji misto zkratky dvoumistne v 
dislo udavajici podet spojeni podinaje 01. r 
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Kazde spojeni se hodnoti jednim bodem, 
nasobibe jsou pro YL pocet OM v kazde 
etap§zvlasf, pro OM pocet ruznych YL bez 
ohledu na etapy. Deniky se zasilaji do 14 
dnu na adresu: Kurt Kawash, Okruzna 768/ 
61, 068 01 Poprad. 

Japan International DX contest, vznikl po 
dohode poradatelu nekolika dosavadnich 
zavodu s regionalm'm charakterem. V zavo- 
d§ se navazuji spojeni pouze s japonskymi. 
stanicemi, Zctvod ma SSB cast, ktera se 
porada v listopadu, a CW bast v breznu. 
Zavodi se v pasmech 3,5-7-14-21 
a 28 MHz, prechod z jednoho pasma na 
druhe se muze uskutecnit az po 10 minutech 
provozu na jednom pasmu. Zavod bude 
vyhodnocen v kategoriich: stanice s vice 
operatory a stanice klubove, stanice s jed- 
nim oper^torem (jen 30 hodin provozu) 
vsechna pasma, nebo jedno pasmo. JA sta¬ 
nice predcivajiRST a cislo prefektury (1-50), 
ostatni RST a bisla spojeni od 001. Za 
spojeni v pasmech 3,5 a 28 MHz jsou 

2 body, za spojeni na ostatnich pasmech 
1 bod. Nasobici jsou jednotlive prefektury na 
kazdem pasmu zvIaSf. Deniky do mesice 
na: Five Nine Magazine, P.O.Box 8, Kamata, 
Tokyo 144, Japan. Vysledkova listina bude 
zaslctna stanicim, ktere zaslou 1 IRC spolu 
s denikem. 

Predpoved’ podmmek 
si'rem KV na duben 1990 

Pokles slunebni aktivity v poslednich dvou mesicich 
lonskeho roku zpusobil vyrazne odchylky v pfedpove- 
dich dalsiho vyvoje. Tak podle prosincoveho cirkulafe 
CCIR melo maximum 22. cyklu bucf jiz probehnout 
(SiDC: R 12 max=175 v zan 1989), nebo byi vicemene 
tesne pfed nami (NGDC: R 12 max=189 v lednu a unoru 
1990, NRC: F 12 max=244 v breznu a dubnu 1990, 
RAL: IG 12 max=168 v dubnu 1990, ci dokonce 
/F2 )2 max=174 v cervenci az fijnu 1990). My se pfidrzi- 
me nasi puvodnejsi predpovedi, doufajice v dubnove 
R 12 okolo 190. Tak jako tak bude nynejSi cykl vySsi nez 
minuly a podminky sireni v fade dnu Spickove. Horni 
pasma budou plna signalu DX jeste nejmene dva roky, 
po nichz zapocne pokles. Ale ovsem i vykyvy budou 
znacne a navic nebude nouze o narusene dny. - 

V listopadu 1989 vychazi z prumeru pozorovani 
ff=173, vyhlazene R 12 za kveten 1989 vychazi na 
156,5. Slunecni tok, mefeny v jednotlivych dnech, byl 
postupne 211,215,219,226,236,256, 227,271,261, 
260,252,260,244,244,220,218,219, 216,235,229, 
231, 224, 219, 211, 221, 238, 246, 235, 224 a 249, 
prumer cini 233,9. Erupcni aktivita byla vetsinou znaC- 
na, nejvetsi 15.11., kdy dve protonove erupce vyvrhly 
dostatek Mastic pro vznik polami zare 17.11. Ta byla 
nejen radiova, ale dokonce ve dvou fazich dobfe viditel- 
na a zejmena okolo 16.50 (z hiediska pozorovateie 
v Cechach) velmi krasna. Podminky Sireni KV pfi ni 
a den po ni byly evsem silne narusene. 

Po vbtsinu listopadovych dnu byly ale kratke vlny 
celkem pouzitelne, nejlepe mezi 7.-12. 11. Kriticke 
kmitotty oblasti F2, merene ve strednich sirkach, ne- 
zridka stoupaly nad 15 MHz a v noci klesaly az do okoli 

3 MHz (jednou 2,2). 

Dubnove podminky sireni budou celkove velmi dob- 
re, a to i pres mnozstvi predpokladanych poruch. Dosta- 
tefina slunecni aktivita zaruci rychle vzpamatovavani 
ionosfery po poruchach. V klidnych dnech a pfi kladnych 
fazich poruch vystoupi vicekrat pouzitelne kmitoSty az 
nad 50 MHz a pfi pokusech o spojeni transekvatorial- 
nim sifenim bude dosazitelny jih Afriky i v pasmu dvou 
metru (a neni vylouceno, ze i vyse). Na dolnich pas¬ 
mech zjistime podstatny vzrust denniho utlumu i pfi 
spojenich po Evrope (prumeme o 20 dB na 1.8 MHz, 
o 10 dB.ja 3,5 MHz a asi o 5 dB na 7 MHz). Vzrust 
utlumu v oblasti sevemi poiokoule bude znat zejmena 
pfi spojenich do severnich a vychodnich smeru, coz je 
trend, ktery je znat jiz od unora. Okna otevfeni do 
vetsiny smeru DX se zkrati, coz ale neplati pro Jizni 
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a Stfedni Ameriku, kam se prodlouzi. Signaly z vetSiny 
jiznich smeru budou silnSjSi, nez byly v bfeznu, 
pficemz homi pasma vcetne desitky budou otevfena 
dlouho do noci. Okna do Pacifiku se vetsinou zkrati, 
oblasti zhruba od KH6 po F08 budou spolehliveji dosa- 
zitelne jen s QRO. 

Vypoctem vychazeji nasledujici prumSrne intervaiy 
otevfeni (v UTC s minimalnim utlumem v casech v za- 
vorkach): 

1,8 MHz: BY 1 20.00-22.00, W4 03.00-04.00, VE3 
23.00-05.30 

3,5 MHz: YJ18.30-19.15, JA 18.00-21.30 (20.30), P29 
18.00-20.15 (19.30), VK6 18.30-23.15 (23.00), W5 
03.00-05.15. 

7 MHz: JA 16.00-22.00 (20.30), PY 20.00-05.30 
(01.00), OA 23.00-06.00 (02.30), W3 22.00-06.30 
(03.30), VE7 02.00-05.30. , 

10,1 MHz: JA 15.30-22.00 (20.30), PY 19.45-05.30 
(00.30). 

14 MHz: YJ 15.30-19.15 (17.30), JA 15.00-22.00 
(17.30 a druhe max. 20.00), 4K1 03.00, W5 
01.30-05.30 (04.00), F08 06.00. 

21 MHz: YJ 15.00-17.30 (16.30), JA 16.00, KP4 
20.30-01.00, 

28 MHz: JA 11.30, P2915.30, W313.00-20.30 (19.30). 

OK1HH 


QRQ 


Mezinarodm zavody v telegrafii 

Dne 21. 10. 1989 se konaly v CSSR 
mezin^rodni zavody ve sportovni telegrafii. 
Krom6 naSich zavodniku (5 druzstev) se 
zucastnila 2 druzstva z PLR. PfihlaSen^ 
vyprava z BLR na posledni chvili svou udast 
odrekla. 

Mistem konani se stalo nov6 Skolici a re- 
kreacni stredisko UV Svazarmu v Nebrichu 
na brehu Slapskd prehrady. Krasna a pro- 
stornSi budova stfediska ve velmi puvabne 
krajinS si nezadala se strediskem LOK 
^ v PLR, kde pred m^sicem naSe vyprava 
soutezila na mistrovstvi PLR. Sout§2i pred- 
chazelo na tomto mist6 soustfeddni nasi 
reprezentace, ktera skondila 20.10. nomina- 
ci druzstev pro tento mezinarodni zavod, ale 
hlavne nominaci druzstva na mistrovstvi 1. 
regionu IARU v telegrafii, kter6 se konalo 
v listopadu v Hanoveru (NSR). Do vypravy 
se nominovali J. KovaC, OK3TCW, Jirina 
Rykalovd, OK2PJR, a David Luftcik, 
OL4BRP. Vypravu na ME vedla Marta Far- 
biakova, OK1DMF. 

Vlastni zavod prob§h! bez probl6mu vitez- 
stvim naSich zavodniku. Polska vyprava 
byla velmi znevyhodndna tim, ze skoro v§i- 
chni klifiuji na rudni klid a u nas nemame 

dny zvyhodhujici koeficient, jako je tomu 
v PLR. Z tohoto hiediska je nutno posuzovat 
vykony polske reprezentace. Soutdiili 
z plnych sil a jsou to dobfi telegrafiste. 
Handicap rufinich klidu se vSak ol^tizne zdo- 
l^va. Polsk6 vyprava se ucastnila casti sou- 
stfedeni nasi reprezentace a navstivila Pra- 
hu. 

Hlavnim rozhodfiim byla Olga HavliSova, 
OKI DVA. Sout62 zajistily prazske radioklu- 
by OKI KZD z Prahy 6 a OKI KRG z Prahy 10 
pod organizafinim vedenim J. Litomiskeho, 
OKI XU. 

Vysledky sout§ze: 


kat. A 


1. Kovac. J. 

OK3TCW 

1376 b. 

MT 

2. ing. Matoska P. 

OKI FIB 

1223 

MT 

3. Hrnko R. 

ex OL9CPG1131 

MT 

kat. B 

I.LuhakD. 

OK4BRP 

998 b. 

1VTM 

2. Martiska L. 

OL8CUT 

995 

1VTM 

3. Jezinski M. 

SP7SZC 

716 . 

2VTM 

kat. C 

1. Seilerova M. 

OK3RRF 

665 b. 

1VTZ 

2. Sulikova J. 

OK3RRC 

658 

1VTZ 

p. Mtkolasik P. 

OK3RRC 

586 

2VTZ 


kat. C 

1. Rykalova J. OK2PJR 1002 b. 1VT 

2. Butikova A. OK5MVT 783 2VT 

3. Cybula T. SP5TAC 777 \ 2VT 

kat E 

1. druzstvo CSSR 1 (Kovac, Rykalova, Lurtak) 3675 b. 

2. druzstvo CSSR 2 (Mato§ka, Jirova, Martiska) 3280 b. 
5. druzstvo LOK 1 (Mrgula, Lisowski, Jelinski) 2800 b. 

OKI AO 

n-—zi ~ m vt 1: ::":: : ^ = 


Prebor tSR v MVT 

Organizoval jej v roce 1989 radioklub Met- 
ra Blansko OK2KET pod predsednictvim 
ing. J. Jaloveho, OK2BQS,’v objektu KV 
SSM Brno v CeSkovicich u Blanska. Preboru 
se zucastnilo 78 zavodniku, nejpo£etnej§i 
i nejuspesnej§i byli zavodnici Jihomoravske- 
ho kraje (5 zlatych medaili, 5 stribrnych 
a 6 bronzovych medaili). 

Vypodetni stredisko pro zpracovani vy- 
sledku souteze fidil ing. M. Nedas, 
OK2UMN, pocitad IBM PC AT zapujdilo 
Centrum mikroelektroniky Blansko. Hlavnim 
rozhodfiim soutSie byl ing. V. Kotrba, 
OK2BWH. 

Pfebornici CSR y MVT pro rok 1989: 

Kat. A: V. Kundar, Uh. Brod, 277 b., kat. B:S. 
Vlk, Velky Orechov, 283 b., kat. D: J. Hauer- 
landova, Uh. Brod, 299 b„ Kat. ClD: §. 
Kozlikova, M§eno, 257 b., kat. C1H: V. Koz- 
lik, MSeno, 281 b., kat. C2D:&. Hauerlando- 
va ml., Uh. Brod, 278 b., Kat. C2H:D. Bubrt, 
Buiovice, 270 b. 

Podet startujicich z jednotlivych kraju 
CSR: StC kraj - 13, Praha - 6, VC kraj -1, 
ZC kraj - 7, SeC kraj -1, JM kraj - 46, SM 
kraj - 4. 

OK2BWH 


Zajimavosti v kostce 

Novym prezidentem RSGB byl zvolen 
Frank Hall, GM8BZX. Novym VKV manaie- 
rem je nyni David Butler, G4ASR • Nav§t6v- 
nici Noveho Zelandu, pokud maji vtjastni 
koncesi, nepotrebuji na dobu pobytu do 6tyf 
tydnu zadne povoleni k provozu pfenosnych 
VKV zarizeni. Pouiivaji vlastni znacku, lo- 
menou ZL1,2,3 nebo 4 podle oblasti, odkud 
vysilaji • Klubove a kolektivni stanice, to 
neni jen specialita socialistickych st^tu! 
Napr. ve Svedsku je jich pres 500. Z celkove- 
ho podtu temef 11 000 koncesionafu je jich 
jen 58 % 6leny SSA. Proto nekdy zbyte6n6 
Cekate QSL pfes byro #117 obyvatel Anglie 
bylo v roce 1988 souzeno za neleg^lni vysi- 
lani, z toho bylo i 5 radioamateru. Trestem je 
obvykle vysoka finandni pokuta # U pft'lezi- 
tosti 14. her Commonwealthu na Nov6m 
Zelande vysilala i £vl6§tni stanice se znaCkou 
ZM14CG. 

(CQ-DL, CQ, RadCom, QST, Break-In): OX 

Pasmo 50 MHz ve Svedsku 

Jak jiz bylo na tomto miste oznameno, od 1. 
brezna 1989 je v SM v platnosti 25 experi- 
mentalnich povoleni pro vysil&ni v §estimet- 
rovem p6smu. Od 19. z^fi doslo k dalsimu 
uvolndni: nyni Ize vysilat i ve stejne dobe 
}ako televize, tedy celodenn§. Pocita se 
s tim, ze soudasna platnost do 31.12.1989 
bude prodiouzena i v roce 1990. 

Dalsi krai radioamaterem! 

Drzitelem povoleni k vysilcini se stal dalsi 
monarcha - thajsky krai Bhumibhol. Jde 
o prvni v Thajsku vydane povoleni k vysilani 
v pokrodile tridS a plati od 17. srpna 1989. 
Volaci znak je HS1A. 


Kolektiv 
OKI KKT 



Operatofi radioklubu OKI KKT pfi s. p. 
ELEKTROPRAGA v Tanvalde se zubastnuji 
domacich i zahranibnich zavodu a jiz mnoho 
roku take OK - maratonu. Vedoucim opera- 


torem kolektivni stanice OKI KKT je 
OKI AGO, Aleb Kohoubek, ktery je konstruk- 
terem a vedoucim prvniho radioamaterske- 
ho prevadbbe v socialistickych zemich. 


Denik posluchace 

Mnoho zabinajicich posluchabu mne ve 
svych dopisech zbda, abych jim vysvbtlil, jak 
si ma posluchac spravnb vbst svuj stanibni 
denik a kde si ho mule obstarat. Jiste se 
s timto problemem setka mnoho dalbich 
zabinajicich radioamateru, proto vbm vbe 
vysvbtlim v nabi rubrice. 

Pro posluchabe nejsou vytibtbny zbdne 
specialni stanibni deniky. Ten si muze zho- 
tovit kaldy posluchab sam. Neni tfeba, aby 
si posluchab kupoval drahy stanibni denik 
pro vysilaci stanice. Jako denik vam nejlepe 
boslouzi sebit nebo blok formbtu A4, do 
ktereho si budete zapisovat vsechny potfeb- 
nb udaje o zaslechnutych stanicich. 

Je zcela zbytecnb, abyste do svbho sta¬ 
nibniho deniku zapisovali vsechna odpo- 
slouchanb spojeni. Ziskali byste sice basem 
pfehled o mnoha stanicich, kterb se na pas- 
mech vyskytuji, ale byio by to velice pracne 
a docela zbytebne. Zabralo by vam to spous- 
tubasu, ktery muzete vyuzit k dalbimu posie- 
chu a sledovani provozu na pasmech. Proto 
se na pasmech vbnujte pouze zajimavym 
a pro vets vzbenym stanicim, kterym byste 
pripadn# chtbli poslat poslechovou zprbvu 
- QSL listek. Takov^to odposlouchanb spo¬ 
jeni pak zapisujte do svbho stanibniho deni¬ 
ku. 

Nbkteri posluchabi se tazali, zda stabj 
odpostouchat jen volant vyzvy CQ urbite 
stanice a zda je mozne takovb stanici poslat 
QSL listek. Toto je zalezitost typicka pro 
zabinajici posluchabe. Snazi se totiz, aby 
mbli co nejdrive ve svem deniku poznaben 
velky pobet stanic, kterym by mohli poslat 


prehlednb a citelne. Nbkdy se vam nepodari 
spravnb zachytit vbechny potrebne udaje. 
Napriklad stanice, ktere vysilaji expedicnim 
stylem, nepredavaji protistanicim pfi kaz- 
dem spojeni svoje QTH, jmeno nebo pripad- 
n§ sveho QSL manazera. V takovem pripa- 
db je dobre tuto stanici sledovat delbi dobu, 
az ziskbme vsechny potrebne udaje. Proto 
nepibte do stanibnfho deniku primo, ale db- 
lejte si poznbmky na papir. Teprve po ziska- 
ni vbech potrebnych udaju si odposlouchana 
spojeni do deniku zapibte. Ja si do stanibni- 
ho deniku zaznamenbvbm spojeni pouze 
takovych stanic, kterym chci poslat svuj QSL 
listek. 

Aby vbb zbznam odposlouchanbho spoje¬ 
ni byl dostatebny, zapisujte do stanibniho 
deniku nbsledujici udaje: datum, bas, pbs- 
mo, slybitelnost prijimane stanice - RST, jeji 
znabku, QTH, jmbno a znabku protistanice 

- WKD. Dale je dobrb, kdyz si do stanibniho 
deniku poznamenbte, kdy jste odposlechnu- 
te stanici odeslali svuj QSL listek a takb, kdy 
vam stanice QSL listek potvrdila. Zaznam 
v deniku si muzete doplnit takb zajimavymi 
udaji o provozu stanice, rubeni, podminkach 
bireni, o pobasi a podobnb. Tyto udaje pak 
takb muiete stanici sdblit na svbm QSL 
listku. 

Zalezi na vbs, v jakbm base zapisujete 
odposlouchana spojeni do vabeho deniku. 
Pokud zapisujete spojeni v mistnim base, 
nezapomefite, ze pfi vypisovbni QSL listku 
musite basovy udaj pfevbdet na bas svbtovy 

- UTC. 

Na nbsledujicim pfikladu vam chci ukazat, 
jak si muzete upravit svuj stanibni denik a jak 
by mbl vypadat v deniku zapis odposloucha- 
neho spojeni: 


Datum 

Cas 

MHz RST Znaika 

QTH 

Jm6no 

WKD: QSL 

10.10.1988 

05.24 

7 

579 

PZ1AV 

Surinam 

Dave 

SV1BG 12.10. 

10.10.1988 

05.28 

7 

569 

WH6I 

Honolulu 

3uzz 

DL5JV 12.10. 


l svuj QSL listek. Take ja jsem tak pfed Ibty 

I zabal zaplnovat svuj stanibni denik tbmito 

l stanicemi a poslal fadu QSL listku. Nembl 

jsem v okoli nikoho, kdo by mi poradil. Tepr- 
( ve pozdbji jsem pochopil, ze stanice na 

[ takovou poslechovou zpravu neodpovi. Pro- 

I to se nedejte strhnout touto snahou a volant 

I vyzvy do sveho deniku vubec nezapisujte. 

I Stoji za to pobkat, az stanice navaze spojeni. 

I Pn dnebni tlabenici na pasmech to netrva tak 

[ ' dlouho. 

\ Zaznam na stanicnim deniku posluchace 

\ Stanibni denik by mbl byt vizitkou vabi 

\ posluchabske binnosti. Proto do deniku pibte 


Je dobrb, aby si posluchab pofidil jestb 
dalbi - pomoeny denik pro vlastni evidenci, 
do ktereho by si poznamenaval volaci znab- 
ky stanic, kterym odeslal QSL listek. K tomu- 
to ubelu se velice dobfe hodi menbi krouzko- 
vy blok, ktery pou^ivam takb ja. Tento denik 
jsem si rozdblil na jednotlive zemb a prefixy 
podle seznamu DXCC a abecedy. Zde si 
zapisuji znabky stanic, kterym jsem odeslal 
QSL listek. Ke znacce stanice si dble pozna- 
bim datum, kdy jsem stanici slybel, a pasmo, 
abych snadno mohl ve stanicnim deniku 
najit zaznamenanb spojeni. Pokud z jednot- 
liveho prefixu mam poznamenan vbtsi pobet 


stanic, listek z bloku vyjmu a stanice si 
pfepibi v abecednim pofadi na novy list, 
abych mbl snadny pfehled o tom, zda jsem 
jiz dotybnou stanici slybel a poslal ji svuj QSL 
listek. V tomto pomocnem bloku si takb 
barevnb poznabim znabku stanice, od ktere 
jsem jiz QSL listek obdrzel. Tento system 
evidence se mi osvbdbil a pine mi nahrazuje 
ruzne kartotbky, kterb si operatofi stanic 
nebo posluchabi pofizuji. 

Doporubuji vam, abyste si pro vlastni infor- 
maci zaznamenbvali a vedli takb samostatny 
seznam odposlouchanych a potvrzenych 
zemi DXCC a prefixu na zvlastnim listb. 
Budete tak mit neustaly pfehled o pobtu 
zemi a prefixu, kterb jste jiz slybeii a kterb 
mbte potvrzeny. Bude to takb urbitb mbfitko 
vabi aktivity a uspbbnb binnosti posluchabe. 


Z vasf cinnosti 

Pfedstavuji vbm posluchabe OK2-32216, 
Miroslava Palase z Miroslavi. Mirek je ble- 
nem radioklubu OK2KZO ve Znojmb, kam 
vbak mule pro velkou vzdblenost dojildbt 
jen nepravidelnb. Ve svbm blizkbm okoli 
nema ladnbho radioamatbra, proto se musi 
spokojit betbou radioamatbrskb literatury, 
Amatbrskbho radia a poslechem v pbsmech 
krbtkych i velmi krbtkych vln, kterbmu vbnuje 
vbtbinu volneho basu. K poslechu pouziva 
pfijimab vlastni vyroby podle Amatbrskbho 



Miroslav Patas, OK2-32216, QTH Miroslav 
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radia 6.4/86 a zapujfieny vyrazeny vojensky 
prijfmae. 

Mirek jiz splnil podmi'nky n^kolika diplomu 
a na zadost o dalsi ceka QSL listky. Zapojii 
se do celorocni sout6ze OK-maraton 
a iicast v soutdzi ho vede k pravidelne 
posluchacske cinnosti. Pilne se ufii morse- 
ovku, aby se pln§ mohl venovat poslechu ve 
vsech pasmech take provozem telegrafnfm. 
Velice vsak Mirka mrzi pristup n£kterych 
radioamateru k posluchadske cinnosti, kte- 
rou prehlizeji a velmi malo potvrzuji posle- 
chove zpravy, 

Sout&i mlAdeie 

Rada radioamat6rstvf ClV Svazarmu 
por6dala kaidorodne sout£2 pro 
ml&dei na poCest vyznamn§ ud£losti 
v na§f vlasti nebo na poCest vyznamn§- 
ho vyrofif. V letoSnfm roce si 6s. 
radioamatefi pripominaji 60. vyrofcf za- 
h&jenf radioamat6rsk6ho vysfl£nf 
v Ceskoslovensku. Proto pffpravn^ 
v^bor Ceskoslovensk6ho radioklubu 
(org&n, kter^ nynf zastupuje byvalou 
RR 0V Svazarmu) na po6est tohoto 
v^roCf vyhlaSuje leto§nf sout§2 ml&de- 
ie. 

Soutftl mlddeie 
na po6est 60. vyrodf zahdjenf 
amatOrskOho vysfldnf 
v Ceskoslovensku • 

Sout&2 mlddeie bude probfhat 
v dob£ od 1. do 31. bfezna 1990 podle 
podmfnek celorofcnf soutSie OK-mara- 
t6n. Mu2e se zuCastnit ml6de2 ve v§ku 
do 19 roku, tj. narozen& v r. 1971 
a mladSf. 

Hl£Seni do soutSie ]e nutn6 zaslat na 
tiskopisu m6sfCnfho hteSenf pro OK- 
maratdn nejpozdSji do 15. dubna 1990 
na adresu: Radioklub OK2KMB, box 3, 
676 16 Moravsk6 BudSjovice. 

V hteSenf do Soutfiie mtedeie od 
kolektivnfch stanic must byt uvedena 
pracovnf 6isla operAtoru nebo jejich 
zna6ky OL, jejich datum narozeni 
a po6et bodO, kter6 jednotlivi mladi 
operator! zfskali za svoji 6innost 
v kolektivnf stanici bShem mdsfce bfez- 
na. 

SoutSi ml&deie bude vyhodnocena 
v kategorifch: kolektivnf stanice, poslu- 
cha6i, OL a YL. Tiskopisy m§sf6nfho 
hl&Senf pro OK-maratdn v4m na po- 

d&nf zdarma za§le kolektiv OK2KMB. 
Nezapomeftte uv6st, pro kterou kate- 
gorii tiskopisy pozadujete. 

Pro Sout6i mlcideie neplatf dvoj- 
, n6sobn6 bodov6 zvyhodnSnf ml&deie 
do 15 roku jako v celoro6nf soutSfci OK- 
maratdn. 

Posluchadi, OL i kolektivnf stanice si 
mohou body, kter6 zfskajf b6hem Sou- 
t62e ml£de2e v bfeznu, zapodftat i do 
celorodnfho hodnocenf OK-marat6nu 
1990. Slavnostnf vyhodnocenf Sout62e 
mtede^e na po6est 60. vyrodf zah£jenf 
radioamat6rsk6ho vysfl^nf v Ceskoslo¬ 
vensku bude v 6ervnu v Praze. 

Vybor Ceskoslovensk6ho radioklubu 
doporuduje v§em mladym oper&torum 
kolektivnfch stanic, poslucha6um a sta- 
nicfm OL u6ast v sout§2i, aby tak 
dustojnS oslavili toto vyznamn6 radioa- 
mat6rsk6 \nyro6f. Obracfm se na vSech- 
ny vedoucf crper&tory kolektivnfch sta¬ 
nic, aby dali prilezitost k udasti 
v Sout§ii mlddeie v§em svym mladym 
oper&torum a aby vSichni tak6 poslali 
sv& hl£§enf. 

V minul6m roce se SoutSze ml^deze 
na po6est 40. vyrodf zaloienf PO SSM 
zudastniJo celkem 37 kolektivnfch sta¬ 
tic, 67 stanic OL a 151 posluchadO, 
z toho 24 dfvek. 73! Josefj OK2-4857 
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INZERCE 


' inzerci pfijfma osobne a postou Vydavatelstvi Na§e 
vojsko, inzertni oddeleni (inzerce AR A), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, tinka 294. Uzaver- 
ka tohoto cisla byla 29.12.1989, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat. Neopomeiite uvest prodejni 
cenu, jinak inzerat neuverejnime. Text inzeratu pidte 
citeln6, aby se predeslo chybam, vznikajicim z necitel- 
nosti predlohy. 

Cena za prvni radek dini Kcs 50,-. a za kazdy daldi 
(i zapocaty) Kcs 25,-. Platby prijimame vyhradne na 
slozenkach naseho vydavatelstvi. 

PRODEJ 

Mikropocftac s MHB8080, 14k EPROM, 48k RAM 
(2000), el. psaci stroj Consul 253 (900), plotr-upraveny 
BAK 4T (800), 2716,4164, MHB4116, BFR91 (100,80, 
50, 50). Koupim 2kanalovy osciloskop min. 10 MHz, 
dokumentaci D100. M. Stikar, Delostfelecka47,162 00 
Praha 6. 

Osciloskop C1-94 10 MHz, novy (3200). J. Pavlata, 
Sazavska 32,120 00 Praha 2. 

Konvertor Fuba OEK 877 (7500), BFR90,91 (60), 90A, 
91A (70) BFG65, 069 (180) i SL1451-52-55 a dalsi. 
F. Hudek, Pod Sychrovem 27,101 00 Praha 10. 

Ant rotator NSR (1300), 280QQ44 (100), vyk. KY, KT 
a jine. Seznam zaSlu. Z. Kpzmik, C5-2562, 141 00 
Praha 4. 

BFR91,96 (45,50). Z. Kubik, P§endikova 684/4,142 00 
Praha 4-Kamyk, tel. 236 77 94. 

BFR 90,91, % (50,55,60), S042P, uA733 (110,105), 
4164-15 7bit rfr. (70), U806, U807 (100,100), plastove 
7805, 7812, 7815 (a 35), TL084 Texas (60), CMOS 
(NSR): 4020, 4024, 4029, 4040, 4511, 4518, 4543 
(a 55); koupim.LCD display pro SHARP PC 1260 nebo 
1261 nebo vrak celeho podtafe. M. Votypka, Strahov 4, 
16017 Praha 6. 

Ruzne krystaly za MOC. Seznam proti znamce. 
P. Cibulka, Thamova 19,180 00 Praha 8. 

STD Bus 8x FRB (900), WK 65075+L^D (15), Xtal 
4,194 MHz (250), WQB71 (30), A181D (35). F. Ka§pa- 
rek, Altenda 48.775 00 Olomouc. 

BFQ69, BFG65, BFR90,91,96 (250,280,70,80,90). 
Ant. zesilovac IV.—V. TV, G=48dB, F^2dB, 4. tranz. 
(650) E. Radek, Londynska 7,120 00 Praha 2. 

ZX Spectrum + do 7000 Kcs, novy. P. Kucera, Jaromi- 
raMaleho 2191,397 01 Pisek. 

Osciloskop 0ML-3M, 5 MHz (1950). M. Muller, Lidicka 
364,530 09 Pardubice. 

Dvojdeck AIWA AD-WX 505 (8000). 3 ks 
ICL7106+7107 (450,-/ks) vsetko nove. P. Meszaros, 
Skolska 7,94110 TvrdoSovce. 

Osciloskop N313 s dvoustopym adapterem (2000), 
obrazovky B10S3 (400), 7QR20 (150), Spektrum 
+ (6500), Irteraturu. P. Somr, PuSkinska 584, 284 01 
KutnaHora. 

Disketovou jednotku pro IBM PC 5 1/4", 360 KB 
(4000). MUDr. H. Beranek, 739 23 Stara Ves n. 0.537. 
Siemens BFQ69 (200), BFT97 (150), BFT66 (150), 
BFT96 (80), BFR90, 91,96 (70,70,80), BF272A (20). 
Kupim 20prvkove anteny na 36K, 43K. P. Poremba, 
Clementisova 12,040 14 KoSice. 

Deck AKAI GX 620 (14 000), pseudoquadro radio 
RADMOR (3500). I. Toth, kpt. Jaroda 11,04001 Kosi¬ 
ce. 

Cartridge EXOS V3.0 (550). Rekorder (550), Turbo 
Tom (350) EPR0MER ai 27512 (1900), MESSEN 
(1190), FINAL II (1400). ACTION +6 (2290). manualy, 
programy a spousta dalsich doplnku k C64, C 128, 
seznam zaSlu. M. Maty as, Palackeho 27 678 01 Blan- 
sko. 

Printer Plotter Commodore 1520 (3700) moznost pfi- 
pojeni k C 64 Plus/4. J. Matej, Ticha 831, 721 00 
Ostrava. 

Infradiody VQ125 (60), C520D (190), 555 (25), SP213 
(65). K. Bfichacek, Unoroveho vitezstvi 17, 350 02 
Cheb. 


ZX SINCLAIR SPECTRUM+128K (9000). P. Szypka, 
73514 Orlova 4 1208. 

Atari 520 ST drive SF 314 za 24 600 Kcs. V. Vazda, 
391 37 Chotoviny 205. '■ 

TV hry AY-3-8610 (1200). J. Mlynek, Pohorefice 24, 
763 61 Napajedla. 

4 ks pam4ti RAM a 64 KB dyn., osazene MHB4116; 
pomocne obvody 74188,3216,3205,74157, na konek- 
‘ tor TX 711... (715,716), tovarni vyrobky temer nepou- 
zite levne i jednotlivd (a 2000), filtry RFT 10,7 MHz 
(a 30). L. Pokomy, Druzstevni 4, 678 01 Blansko, tel. 
05 06 40 90. 

FM Sound Expander YAMAHA, f. Music sales-FM, 
8polyfonni provozuschopny s COMODORE C64 
(6000), Disk Drive Software (700). J. Graz, Kratka 117, 
362 25 Nova Role. 

U807D (130), F. Bachraty, Holleho 37,92001 Hloho- 
vec. 

Ant. zes. s MOSFET: VKV OIRT; CCIR 24/1,5 dB 
(229), III. TV 20/2 dB (229), s BFR90+91: IV.-V. TV 24/ 

3 dB (309) v§e 300/75 Q, l.-IV. TV 22/6 dB (339), l.-lll.; 
IV.-V. TV 22/6 dB (359), 75/75 Q, napajeni +12 V 
(14 V), vyhybka PVB11, zaruka. Ing. R. ftehak, Stipa 
329, 76314 Gottwaidov. 

BF966S, BF961, BF970, BF173, BB221 apod. (40,25, 
20, 10, 5). M. Belan, SNP 43/31. 97242 Lehota p. 
Vtacnikom. 

Na ZX Spectrum, Did. Gama programy a hry (a 5-20), 
Zetawatt 2020 (1000), gramo amt. (500), rozne krystaly 
(100), Odpovedzaznamku. Ing. R. Hudko, Leninova33, 
915 01 Nove Mesto n. Vahom. 

Zaslu na dobfrku (50) obsluzny program tisk^my 
BT-100 pro pocitac DIDAKTIK-GAMA. Ing. J. Jlcha, 
Podlesi 255,261 01 Pribram. 

Par 3pasm. reproboxy HIFI 30, 4Q, 30 W (1540), 
UNI-10 V-A-Q-R-C-dB metr (970), lit.+AR, Elektronika, 
ST aj. vymenim ruzna trafa R, C, 10, T, D, dily na TVP, 
aj. stojan na pristroje 6er. koz., rozvod 220 V (970). Foto 
zapujdim, seznamy zaslu proti 1 Kcs. Ing. O. Osmik, 
Gagarinova 940,349 01 Strfbro. 

Mgf. B100 (700), mgf. B 116 (1100), zosil. AZS 1001 
(900) gramof. NC 470 (1000), reprodukt. Videoton X 
2012A 8 Q, 45-60 W (2500 za 2 ks). M. Blaho, Bezruto- 
va 1,940 66 Nove Zamky, tel. 23 91 81. 

Deck Unitra M 8011, Dolby B, MPX-filtr (2000), osaze- 
nou a ozivenou desku plo^neho spoje zes. Zetawatt 
1420 (400). P. Kristian, Benatky 1168,755 01 Vsetin, 
Cu drat, 25 m, 0 7 mm (m12), CuL 0 0,1 mm (100m 
1). RP 92/220 V (25), kandl. voliee T 62.02, KP 21/0 
(100, 50), vn trafa 6PN 35010, 20,25 (30, 40, 50). ST 
1987/88/89 (roC. 40). Elektronika 1987/88 (a 6), 
MH7493,193 (a 5), TC 180 1M, 2M (a 1,50). 

Lum. zobraz. IVL-1.7/5, krystal 3,2768 MHz, 12,8 kHz. 
J. Mastera, Slavickova 22,586 02 Jihlava. 
Trojkombinaci JVC 2x 50 W, d^ikove ovladani 
(30 000). Ing. Z. Tomecek, Vietnamska 1494, 708 00 
Ostrava-Poruba. 

4116, 4164, 2708 (60,120, 80), 8080A, UA880D (70, 
250), 8224, 8228 8251, 8253, 8255A (25, 45, 80, 65, 
90), C520D (130), A273D, 274D (a 35), A283D, A301D 
(a 20), kon. WK 46580 (75), FKB 30,62 vyv. K. Verunac, 
Gen. Svobody 346,533 12 Chvaletice. 

Repro ARZ 4608,2 ks (180), J. Pientok, Lidicka 660, 
739 61 Trinec 6. 

Vykonove elektronky typ RE025XA (2500) za kus. 

I. Pavlovcik, cast H. Ozorevce 128, 957 03 Banovce 
n. Bebr. tel. 08 32 27 18 vo veSer. hodin^ch. 

Kapes. podrtafc Casio PB 100+lkb RAM, malo pouzi- 
vany (2500), T. Fojta, Martinka 43,705 00 Ostrava 3. 
BFT 66-Siemens, BFR90 (160,50), floppy mechaniku 
5,25", jednostranna. jednoducha hustota, 35 stop 
(3000). Odpovecf proti korespondendnemu listku na 
adresu, J. Priskin, Letecke pole Bocna 11, 94501 
Komamo. / 

Cask) MT 520 (12 000), ECHO, ARS 521 (1500), 2ks 
reprosoustavy 100W/4Q + zesilovace (a 1000), 

J. Janda, Kremnicka 163,261 02 Pribram VII. 

ZX-81 s pfidavnou pameti 16k, mechanickou klavesni- 
ci, akustickou kontrolou, reset, tlacitkem a programy 
(3000). M. Kopecny, Homicka 130,318 03 PLzeh. 
Tranzistory BFR90 (a 40), S042P (a 90). keram. trimry 
3 az 9 pF (25), J. Oscadal, Rokytnice^ Pferova 69. 
751 04. 

Nfzk. sum. ant. zes. IV.-V. pasmo 23 dB/1,8 dB 
s BFT66, BFR91 (450). I. Bartl, Hfebenova 151/13, 
165 00 Praha 6. 




Elektromont Praha 

statni podnik 

dodavatelsko-inzenyrsky podnik Praha 


je nejvetSfm z elektromontazmch podniku v Ev- 
rope. Zaroven je 2 nich i nejmladsim podnikem, 
nebof V 2 nikl k 1. 4. 1985. K tomu, aby byl 
skutecne nejmladsi i vekem svych pracovmku 
jiz chybi'te jen vy - . _____—— 



REDITELSTVI 

POSTOVN! PREPRAVY PRAHA 


—-prijme-- 

do trileteho nov6 koncipovaneho udebniho oboru 

MANIPULANT PO§TOVNIHO PROVOZU 
----_ A PREPRAVY -- 


chlapce 


Udebni obor je ur6en predevsim pro chlapce, kteff maji 
z&jem o zem6pis a radi cestujf. Absotventi maji uplatnSni ve 
vlakovych poStAch, vypravndch listovnich uzavgru a na 
dalSich pracovi§tich v poStovni pfeprav£. Usp65ni absol- 
venti maji moinost dalSiho zvySov&ni kvalifikace - nastav- 
ba ukonfiena maturitou. 


Vyuka je zaji§t6na v Olomouci, ubytovani a stravoveini je 
intematni a je zdarma. UCni dostavaji zvy§en6 -m6si6ni 
kapesnd a obdrZi naborovy pfispdvek ve vysi 2000 K6s. 


*V novem podniku je rada novych pKleiitosti, o nlchi VSm 
podaji nejlepsi informace primo vedouci pracovnici utva- 
rfii s. p. ELEKTROMONT PRAHA v osobnim odddleni 
v Praze 1, Na pofi'di 5, pfipadnd na tel. 6. 286 41 76. 



Blizsi informace pod£ 

Hediteistvi poStovm prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, teief. 22 20 51-5, linka 277. 

NAborova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


ZX Spectrum programy (5 az 10) velky vyber. Ing. 
M. Svoboda,' Gruzinsky 21,301 56 Plzert. 

Osciloskop Si-94 (a 3000) a generator tetevizniho 
signalu a multimetrem Laspi TT-08 (a 3000) oba nove. 
D. KoSut, Na Kodymce 39, 160 00 Praha 6 tel. 
321 9542. 

Rozne suciastky. Zoznam proti znamke. K. Konik, 
. B. Nemcovej 57,990 01 Vefky Krtis. 

Programy na ZX-Spectrum, hry, systemove manualy 
(8-r12), zoznam po§lem. P. Temfiiak, Svermova 2213, 
02201 Cadca. 

Krystaiy 3; 3,27; 4; 4,43; 5; 6; 8; 8,86; 10; 10,24; 12; 14; 
16; 18; 20; MHz (125), 32; 76 kHz (90); BNC panelove 
50 Q, chromovane. L. Kubica, Litvinova 445, 10900 
Praha 10. 

Tiskarnu Seikosha GP500AS - seriova (8000), inter¬ 
face ZXL Print 3 (1500), spolu sleva (9000). R. Koza, 
Fertekova 544,181 00 Praha 8. 

Nove prof, mgf pasky AGFA PEM 468, PER 525, 
BASF LR 56 (0 15 - 275), (0 18 - 350), vyhodna 
koupe. R. Vavrecka, U stare po§ty 2,147 00 Praha 4. 
Tape deck Pioneer CT 4 Dolby BAC, stribrny (5600), 
dig. tuner Pioneer F4, FM. AM-CCIR, pfip. i konvertor 
(4200). B. Krecmer, Bezrucova 18,79401 Kmov. 
Nove tranzistory BFR91,96 za (40), tape deck Tech¬ 
nics RS-B405, Dolby B, C, dbx za (10 000), zesilovac 
Technics SU-600 class A za (7500). M. Megenheim, 
U cukrovaru 1099,27801 Kralupy n. Vlt. 

Tranzistory BFR 90,91 (50). I. Hingar, DStska 1917/ 
284,100 00 Praha 10. 

RX Odra (6000) RX 0,5-13 MHz AM/SSB (700), kou- 
pim2l27L. M. Polak, Z^potockeho 2457,276 01 Mel¬ 
nik. 

Minigraf Aritma 0507, 100% stav (4900). ing. 
M. Poruba, Nemocnicni 985, 755 01 Vsetin. 
Nizkosumove zosilovace: sirokopasmovy 40- 
-800 MHz s BFQ69, BFR91,75/75 Q, zisk 24 dB (400), 
pasmovy UHF s BFQ69, BFR90, 75/75 Q zisk 24 dB 
(400) vhodne pro pfijem slabych signal. 
F. Ridarcik, Karpatska 1,040 01 Kosice. 


Kotud deck AKAI GX 620, cena 13 900,-, 30 Hz 
- 26 kHz, 3 hlavy 3 motory, nepouzivany. Ing. J. Osus, 
Mudrochova 13,831 06 Bratislava. 

EPROM-cartridge pro C-64,2-64 kB i k nzeni BT100. 

10 dRam 4256 (250), EPROM 27256,27512 aj. (280, 
350), S042P, BFR (100,45). Ing. R. Hudec, Wolkerova 
1534,738 02 Frydek-Mistek. 

Integrovane obvody - uA733PC (105), S042P (100) 
tranzistory BFR90 (50), BFR91 (50), SFR96 (50). 
M. Krajci, Poziarnicka 2,945 01 Komarno. 

Tuner TESLA 3603 A (1500) 2 ks, rozestavene repro- 
boxy osazene ARN 8608 1 ks, ARZ 4608 1 ks, ARV 
3604 2 ks bez vyhybek (a 900). d. Sole, Divadelni 1, 
795 01 Rymarov. 

Tuner podle Nemce, kompletne nastaveny, fiislicova 
stupnice, mechanicky nedokonceny (1850). J. Zvola- 
nek, Horska 593,468 41 Tanvafd, tel. 0428/625 54. 
Nokosum. ant zes. 2x BFR IV.-V. 26-23/3 dB; l.-V. 
22/5,5 dB; I.-HI.+III.+IV.-V. 22/6 dB (295, 305, 400); 
MOSFET VKV 24/1,4 dB, III. 20/1,9 dB (180,180) vSe 75/ 
75 Q; + vstupsym. 300/75 Q (+15); nap. vyhywo PVB 

11 (+25); zadrz (+25); slucovae I.+II.+III.+IV.-V. (90), 
zaruka. Ing. R. Rehak, Stipa 329, 763 14 Zlin. 

BFR90, 91 (45), S042P (100), MA7805 plast. (70), 
K573 RF5 (150), kond. trimre 2,5+6pF, 0 7,5 (14). 
V. Hostak, 023 45 Homy Vadicov 328. 


Ve II. ctvrtletl 1990 

odprodame 

5 ks diskovych stojanu A4080 o ka- 
pacite 100 MByte (i jednotlive). 

PREFA, s. p. vypocetni stre- 
disko, Oimitrovova 4, 77211 
Olomouc. 


Stavebny navod kvalitneho stereofonneho HIFI tuneru 
VKV-OIRT-CCIR jednoduchej konStrukcie (70), rozo- 
staveny zesilovafi Hi-Fi AR-A 10/87 (2000). 0. Bojnansky, 
Tehelna 7, 91701 Tmava. 

Gramochassis Technics SL G 3, ako novy (5000). 
P. Adamuv Feldsamova 2199/5, 058 01 Poprad, tel. 
330 34. 

RLC mustek Icomet (450), barevnou hudbu+3 plocha 
svetla (400), osazene desky cislic. teplomeru ARA 4/86 
(350), ton. generator ARA 5/86 (80), svaz. casopisy 
ARA 1971-77 (50/rocnik). ARAi B1978-80 (80/rocnik), 
Bemart-Od log. obvodu k mikrop. l.-rlV. (vse 50). Vft- 
Tel. technika (50) a dalsi. R. Hansman, Nadrazni 350, 
789 91 Stfty. 

Meraci pnstroj C4315-U, I, R, C (500). BF961, BD216, 
KD333, BC178,555 (45,10,6,5,15), ARO 6608 (40), 
prijimac Dombaj 303-SV, DV, KV1, KV2 (290). Kupim 
SU160, KF517, MHB4066, A2005. ing. J. Lopusek, 
Teplicka 264,049 16 Jelsava, tel. 822 83. 

Kuprextit, 10, presne R, C a ruzny elektro material za 
40% MC, poslu v balickach po (150). Koncim. 

B. Brezina, 739 51 Dobra c. 592. 

Program, kalkulatory TI-58 + 30 stitku (1950), SR-56/ 
1590 a tiskarnu ZX Printer (800). Ing. j. Kovar, Neste- 
micka 23,400 07 Usti n. L. tel. 473 03. 

RLC mdstik ARA 2,3,8/78 (400), Q-meter rueny 0 az 
5 kQ (100), Avoment 1 bez mer. systemu a diod (300) 
tranz. Selga bez konc. trafa a repro (150), trafo na 
Texana 2x 19 V (80), RC generator (150), digit, hodiny 
Elektronika 13 vadny 10 (250). Kupim sov. hybridny 
obvod K224TP1, vn trafo do Elektron 738D, typ TBC-90 
U5. J. Depta, Sturova 130/27 05801 Poprad. 

ZX 81+32K RWM, Reset, rada uprav, software, nova 
klavesnice (3000). M. Mazna, Vetma 18, 37005 

C. Budejovice. 
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OPTOELEKTRONICKY SEPARATNY SNIMAC OSS-2-R 




Vlastnosti: 

- necitlivosf na bezne druhy pracov- 
nych osvetleni a slnecne svetlo 

- pracuje s modulovanym svetlom 

- moderna konStrukcia 

- priemysetne prostredie 


OSS-2-R pracuje na principe pria- 
meho prenosu infracerveneho ziare- 
nia medzi vysielacou a prijfmacou 
diodou. Vystupny clen sa preklopi 
vtedy, kecf nejaky predmet prerusf 
zvazok ziarenia medzi vysielacom 
V a prijimacom P. Je urceny ako 
kontrolno-informacny snimac pre 
cinnosf vyrobnych strojov a zabez- 
pecenie priestorov pred vstupom ne- 
ziaducich predmetov a osob. 


Pouzitie: 

- kontrola pohybujucich sa medii 

- registracia poctu suciastok 

- kontrola perifernych zariadeni vy¬ 
robnych strojov 

- snimanie presahu materialu 
v prepravnych vozikoch 

- snimanie drobnych predmetov - 

- triediCky ballkov a listov 

- v kolkarstve, teiovychove - pres- 
fapy apod. 



Parametre: 

- pracovny dosah do 2 m 

- napajacie napatie 24 V 

- teplota -10°Cai +50 °C 

- prevedenie s rele RP 210 

- rozmery snimaCa 
95x70x34,5 mm 


OSS-2-R dodava VUKOV, s. p., VVJ Senzor Kosice, nam. Februaroveho 
vtfazstva 19, telefon 240 74/75, telex 77 808 

Cena snimaca: 1140 Kcs/ks - dodavka ihnecT 

Blizsie informacie: Doc. ing. Juraj Paulik, CSc. 

_ —-——- / 


KOUPE 


MAS601, AY-3-8710, CIC4820, UM3482, SAE0700, po- 
skozeny ZX Spektrum, +, +2, +3, Delta, ZX-81, tiskar- 
nu. P. Galetka, 756 22 HoSfalkova 87. 

10 K500TM5131 (231), MHB4311, ARA 8/88. M. Mergl, 
569 53 Cerekvice n. L. 177. 

Floppy 1551 pro C+4. J. Indrak, Cyrilska 8, 776 00 
Olomouc-Hejcin. 

Mikropocttac 2X Spectrum (2X Spectrum plus) v 
dobrem stavu. Ing. P. Huml, Husova 2433, 438 01 
2 a tec 

Kompletni plastovy kryt na kaz.jrigf. MK27.1. Kur- 
furst, W§ PV/404 budova 12,682 00 Vyskov na MoravS 
ve. 

.Sinclair ZX-80 ve 100% funkcnim stavu, koupim i jed- 
notl. tunkcni dily. Ing. M. Cilek, Vavfenova 1168,142 00 
Praha 4. 

10 STK4026. J. VoriSek, Kraskovska 14, 33 323 00 
Plzeft. 

RX K12, K13, R 4, inkuranty do sbirky, EK1, EK 2, EK 
3, MwEc, FuHe - a, b, c, d, E 52 (Forbes), Fu, Pe a/b, 
FuG 202, 212, 214, 220 a dal$i inkuranty, menice, 
zavesne ramecky, zasuvky, zastrcky, literaturu (manua- 
ly) k inkurantum. Inkurantni a stare elektronky. Cenu 
respektuji. O. Kalandra, 569 58 Karle-Ostry Kamen 15, 
tel. Svitavy 0461-218 40. 

AR A5/83, A7/84, A3/85, A10/85, A6/86 a AR B5/83. 
Koupim krystal 50 kHz nebo 100 kHz. L. Skypala, Su- 
chohrdly 230,669 02 Znojmo. 

Cartridge (Atari). M. Sredl, Motyli 42,301 60 Plzen. 
7droj-napajec na Commodore C 64 11+Goes. 
R. Tomik, Clementisa 57,909 01 Skalica na Slov. 
Obrazovku na TVP Minivizor. Ing. P. Kunce, 
KSSPPOP; 2izkovo nam. 34,370 21 6. Budejovice. 


Po§kodeny prip. vrak sov. osciloskopu Cl-112. 
M. Huna, Cl 28/69,018 41 Dubnica n. Vahom. 

Kompl. satelit antenu pro druzici Astru nebo jen 
prijimac Technisat a konvertor a polarizatorem. V. To- 
m£Cek, Lufini 286,742 83 Klimkovice. 

Kupim na Commodore 16 literaturu, hry a programy na 
kazetach. P. Dundek, Naha6 68,919 06 Tmava. 
Kottek - Cs. rozhlasove a tv prijimace 1 a 2:1946-64. 
C. Kocman SNP 1443/31/5,01701 Pov. Bystrica. 

2 ks 10 B654D - nove. J. Novotny, Sidliste II c. 940, 
593 01 Bystfice nad PerStejnem. 

Reproboxy fy Technics, repro HF 50 xtal 1,28 
(2,56) MHz. R. Kubi6ek, Nad rybnikem 219,686 01 Uh. 
Hradiste-Maratice. 

Diskovy radifi pro ZX Spectrum. T. Feruga, Frydecka 
60,737 01 Cesky Te§in. 

hitegr. obvod 1498-UL polsky, po§lite-surne. V. JaSko 
Prazska 39,81104 Bratislava. 


EPROM, DRAM, SRAM, pP, 24LS, 74HCT, CRY atd. 
M. Torda, Lidicke nam. 12,040 01 Kosice. 

Zesilovad SABA MI-215 ci jiny (velka korekce, min. 
50 W kanal) a mgf GX-620. M. Klima, Nove sady 8, 
602 00 Brno. 

Par ob£anskych radiostanic. M. Bulan, Borena Hora 
6,262 92 Pribram. 

Zadni dll skrinky TUP Daria Satelit, obrazovku B7S2. 
S. Bubik, Albrechtice 735 43. 

Cesky ucebnl text Basic C 64 (10 let), dale popis uP, 
kompletni vypis reqistru, popis OC apod. Rad^ji anglic- 
ky. Nabidnete. P. Cizek, Janskeho 365,252 28 Cerno- 
Sice tel. 59 92 95,32 90 51. 

Elektronku PL508 i starSi. tel. Praha 7398326. 
F. TomaSek, Caslavska 15,130 00 Praha 3. 

MDAC08, MHD1502, MHD8283, MAC01, MH3212, 
MAB356 MAC111, MHB4116^kuprextit. M. Dvorak, 
Heifertova 23,613 00 Brno. 


r 


Vyzkumny ustav jadernych elektraren 

Tmava 

prijme pro sve pracoviste Dukovany: 

vedouci (samostatne) inzenyry pro oblasti merem', re- 
gulacni a vypocetnfsystemy. PozadovanG vzdelani‘- V§ 
- elektro slaboproud. Platove podmmky podle ZEUMS II 
v rozpetf trfd 10—13/111 podle delky odborne praxe a splne- 
nl kvalifikacm'ch pozadavku. 

Bliz^i informace-JE Dukovany, KORD 1,6. t. N^mCCt’ nad Oslavou 

9231, kl. 249. 
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KIKUSUI 


Superior in Quality , 
first dass m Performance! 

Phoenix Praha A.S., big HavtiZek* TeL: (2) 69 22 906 



EMM, AZ12, (AZ11), 6BA6, EBE6, 6B31, schema 
Lambda 4, cenu respektuji. M. PHaf, Plavebni 13, 
40501 Dedin 1. 

K500TM131,231, K500LP116,216, krystaly 8745 kHz, 
500 kHz, B900,10 MHz, MH74188,11C90, QN59925, 
KT920, KF 524 a jine T, TY, 10. J. Bucek, Opalkova 7, 
635 00 Brno. 

Osc. obrazovku B13S25N. Pokud mozno nepouzitou. 
Ing. J. Polisensky. Leninova 3035,767 01 Kromeriz. 
2kstO-MC10131 (231)neboK500TM131 (231), krysta! 
100 kHz, ARA 80-1,6,8,9,11, ARA 81-4,5,7,8,11, 
12, ARB 84-1,3,87-1. J. Kachli'k, Caslavska 5,737 01 
Cesky Tesi'n. 

vym£na 

Programy na ZX Spectrum, seznam za seznam 
a znamku. M. Bejr Havirska 1985.470 01 C. Lfpa. 

4 rodniky magazinu AUDIO NSR jen kompletne 1 986, 
1987, 1988, 1989, za pocftad s prisludenstvim nebo 
prodam, cena 9600. J. Zelenka, Baarova 231/36140 00 
Praha 4 tel. 43 63 20. 

Kanalselektivweiche 3054-B IV./V. tn ant. vstupy 
(120-M ) vymenim za 2 ks K500LP116, 2 ks UL1042. 
1 ks |iA733PC. B. Homolka Papimikova 609, 142 00 
Praha 4. 

ICM7226B, 8 x FND 367, ditad 5mistny - 50 MHz za US 
43, 2N2926 G, BSX 20, WTB 001, 3521 L, 3292, 
1N3191, GE 130 - 134, displej Elektronika VI, nebo 
-Ptodam a koupim. J. Mikes, Kosmakova 51, 67401 
Trebl'd. 


RUZNE 

Opravy spot?. elektroniky i amaterskych konstrukci. 
Poradenska a technicka vypomoc pfi vyuziti pocitacu 
v domacnosti. Porizovani videozaznamu kamerou Na¬ 
tional NV-M7E. EVC sluzba, ul. Frant. Prokopa 66, 
739 42 Frydek-Mistek 8. 

Predam MSX Computer 64 KB + tlaciareh, software. 
Nahram videokazety z SAT TV. Vymenim software pro 
IBM AT. M. Hausner, RZ Stavbar 185, 96603 Skelne 
Teplice. 

Vyrtbim ruzne elektronicke pdotovary a hledam 
vyrobceplos. spoju (organizace i soukromnik). K. Kop- 
sa, Drkolnov 48,261 05 Pribram 5. 

Kdo opravi solami elektronicky kalkulator Florec SC- 
93 (interfejs, popf. doplneni sasi, klavesnice). A. Lako- 
sil, Jizni 17-3765,695 01 Hodonin si'dl. SNP. 
Zhotovim TV sat. pfij., ozivim amatersky, zhoL ant. 
zesilovad a jina rf zaf. Povoleni MNV, pfistroje mam. 
S. Predinsky, Stipa 264,763 14 Zlin 12. 

Prijimaci' technika - vyt. mont. upr. opr. nasich i zahr, 
ant. zes., odlacf zac. 12 mds. V. Kouba, Bellusova 1844 
155 00 Praha 5. 

Ptodne spoje fotocestou, oboustrannd i jednostranne 
zhotovim podle dodane matrice (negativni i pozitivni). 
Povoleni mam. Cena dohodou. P. Hurab, Rodinna 25/ 
1003,736 01 Havirov-Bludovice. 

Pro Atari 800/130 nabizim programy Turbo Basicu, 
umozhujici nacvik prijmu Morseovy abecedy (90) a vyu- 
ky Q-kodu a radioam. zkratek (110). Inf. proti znamce. 
K. Sistek, Hamerska 328,435 42 Janov. 



VK.VS5 




r VYRABfM LAMINATOV^ ANTENY NA SATELIT ^ 

novou technologii vkladam kovove fblie 
pflmo pod ochrannou vrstvu epoxldoveho emaiiu 



prumdr 120/130 (elipsa), ohnisk. delka 735, f/d = 0,3. Cena od 1300,- (podle 
konstrukce kotevmch uchytu). Zprost/edkuji vyrobu polarmountu a feedhornu. 
J. Svrdlna, J. z Podebrad 26,787 01 Sumperk, povoleni MNV mam. 


-- 

SOU strojarske 
Martin, ul. Cervenej 
armady 25 
zakupi 

videokameru Panaso¬ 
nic F 10 alebo podobny 
typ a stativ ku kamere. 
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Schlenzig,K.; Jung, D: MIKROELEKTRO- 
NIK DATENBUCH. LOW-POWER- 
SCHOTTKY-LOGIKSCHALTKREISE. (Ka- 
talog mikroelektroniky. Logicke Integro- 
vane obvody Schottky s malym priko- 
nem.) Vydal: Militarvedag der DOR, Ber¬ 
lin, 1. vydAnf 1989. Format 160 x 230 mm, 
224 stran, mnozstvi obrazku, diagramu, 
tabulek. Cena 11,20 M, v CSSR (prodejna 
kultumiho strediska NDR a prodejna 
SNTL v Praze) 41 Kds. 

ISBN 3-327-00853-1. 

Redenzovana kniha obsahuje soubor katalogovych 
udaju logidcych integrovanych obvodu Schottky TTL 
s malym pnkonem, doplneny o integrovane obvody pro 
rozhrani mikroprocesoru. Je zarazena do nove knihov- 
nidry katalogu mikroelektroniky, kterou vydava vojen- 
ske vydavatelstvi NDR pro potreby pfedevsim amater¬ 
skych radiotechniku a elektroniku. 

Kniha je tematicky rozdelena do jedenacti kapitol. 
V prvni je pfehled typu soucastek (celkem 53), z nichz je 
sedm integrovanych obvodu pro rozhrani. Pfehled je 
doplnen porovnatelnymi typy soucastek z vyroby Texas 
Instruments a SSSR, u soucastek pro rozhrani tez 
TESLA, Unitra-CEMI a Intel. Ve treti kapitole jsou 
uvedeny definice zakladnich pojmu, pouzivanych v kni- 
ze, v kapitole ctvrte mezni udaje, logicke urovne, logicka 
zapojeni, vse vice nez strudne. 

V rozsahle pate kapitole jsou uvadeny katalogove 
udaje (mezni, provozni a charakteristicke hodnoty veli- 
Cin), funkdni tabulky a strucny popis obvodu \^etne 
logickych zapojeni podle norem pouzivanych u nas 
a norem IEC. Stejnym zpusobem je zpracovana kapito- 
la Sesta s katak^ovymi udaji perifernich integrovanych 
obvodu pro mikropocitace. 

Sedma kapitola obsahuje pouze rozmerovy vykres 
dvou pouzder publikovanydi obvodu. V dalsi kapitole 
jsou soustfedeny graficke zavislosti velidin publikova- 
nych soucastek v abecednim a ciselnem pofadi. Toto 
mnozstvi grafickych udaju pusobi technicky neuspofa- 
danym dojmem a obtizne se v nich hledaji potfebne 
informace. 

Posledni th kapitoly jsou velmi kratke. Zapojeni vstu- 
pu logickeho clenu AND, kratky popis uspofadani proti 
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Funkamateur (NDR), c. 12/1989 

Elektronikschau (Rak.), c. 12/1989 

Practical Wireless (Vel. Brit.), 6.1/1990 

Jak dal - Z lipskeho podzimniho veletrhu 1989 - Tisk 
s paralelnim rozhranim na KC 85/3 - 32 x E/A pro KC 
85/2/3 - Rozsireni pameti Z1013 na 64 Kbyte - Rozhra¬ 
ni V.24 pro Z1013' - Simulace digitalnich obvodu - Tipy 
programoveho, vybaveni - Nova generace systemu 
Polytronic, pristroj pro experimentalni praci v elektorni- 
ce a mikroelektronice (4) - Zamek na kod s 10 CMOS 

- Prevodnik A/D pro Z 1013 - Vstup video/audio 
u Color-vision RC 6037 - Blikac 6 V i pro prives - Obsah 
rocniku 1989 - Dvoupolovy svetelny spinac - Amater- 
ske tlacitkove spinace - K zapojeni napajecich zdroju 
(3) - Maly prijimac pro tfi kmitocty v pasmu 145 MHz 

- Kratkovlnny konvertor 4B-80 pro 3,5 MHz (2) - Ra- 
dioamatersky diptom Diploma Espana. 

' 

Novinky ze sveta elektroniky - Cip jako system 

- Technicke aktuality - Osazovani desek pri plosne 
montazi soudastek - Navstevou v armadnim vy- 
zkumnem stredisku NSR Arsenal - Nove metody optie- 
ke kontroly desek s plosnymi spoji - Navrh plodnych 
spoju poditacem - Osazovaci automat UL 90 SES 
Electronics - Systemy optickych kabelu v obchodnich 
domech - Ctyfi cipy pro prenos dat po telefonni siti 

- Programovy system Asystant GPIB -10 MC68302 (2) 

- ASICS v Rakousku - Technika mereni hluku - Nove 
soucastky a pfistroje. 

QRP vysilad pro 7 MHz - Radioamaterske osobnosti: 
JY1, jordansky krai, Hussein - Rozhlasova stanice 
Droitwich - Konvertor k autoradiu pro prijem KV pasma 
49 m - Hugo Gernsback, otec amaterskeho vysilani 

- Ladena aktivni prijimaci antena - Antenni predzesilo- 
vad pro 28 MHz - Transceiver Yaesu FT-100 - Disko- 
nove anteny - Obvody impedancniho prizpusobeni 

- Pristroj pro nacvik Morseovy abecedy MM-3 - Experi- 
menty se sirenim vln. 

HAM Radio (USA), c. 11/1989 

Radio-Electronics (USA), 6. 12/1989 

Radioelektronik (PUR), b. 8/1989' 

Sirokopasmovy logicky analyzator - Ovladani vysila- 
6e pri mobilnim provozu - Konvertor pro pasmo 2 m 
s nasobicem Q - Nejlepdi zarizeni pro radioamatersky 
sport v uplynulem roce - Nove vyrobky - Prizpusobova- 
ci obvody pro anteny (2) - Vyhodny VFO pro YAESU 
FT-102 - Skladaci QUAD pro spojeni v pasmu 10 m 

- Z amaterske praxe - Jak zmensit sum prijimade 

- Jednoduchy monitor vystupniho vf signalu. 

i_ 

Novinky z elektroniky - Presny kapesni logicky analy¬ 
zator do 20 MHz - Nove vyrobky - Vykonna programo- 
vatelna sirena pro poplasne zarizeni - Trikove zarizeni 
pro sestavovani videomagnetofonovych poradu (2) 

- Zarizeni pro leptani plosnych spoju v amaterskych 
podminkach - Tipy na vanocni darky - 4046, modem! 
univerzalni 10 CMOS pro zapojeni s PLL - Rele (2) 

- Audio: Jsou rozdily v jakosti zvuku ruznych prehrava- 
cu CD? - 0 deskach s plosnymi spoji - Konvertor RGB/ 
/NTSC. 

Z domova a ze zahranidi — Zajimav^ reprodu- 
ktorovd soustava — Elektronicky perkusni metro- 
nom Tymoteus Bis — Univerzilni ridici zafizeni 
pro ZX Spectrum — Teletext — Dctlkovd laddni 
kan^ilu v televiznim prijimadi — Generator funkci 
s 10 555 — Logickd obvody typu PAL (2) 

— Televizni prijimad Foton 234D — RSdce 
elektronika. Integrovand obvody (2) — Keramic- 
kd piezoelektrickd filtry — Polovodidovd souddst- 
ky sovetskd vyroby, germaniovd tranzistory 

— Elektronicky regulator napdti pro PF 126P 

— 10 Siemens pro automobily — Sovdtsky 
elektronicky blesk Elektronika FE-26. 


statickemu ruseni, dynamickym porucham, definice za- 
tezovaciho cinitele, pripominky k pouziti Schottkyho 
obvodu pro rozhrani a doporudeni pro impulsni prenosy 
na velke vzdalenosti jsou obsahem devate kapitoly (3 
strany). Soupis pouzitych zkratek, pripominky k mereni 
statickych a dynamickych udaju. impulsni diagramy 
jsou v kapitole desate (8 stran), jedenacta kapitola (2 
strany) je venovana pajeni obvodu. V zaveru knihy je 
uveden soupis clanku kjednotlivym soucastkam. publi- 
kovanych v casopise Radio-Fernsehen-Elektronik v le- 
tech 1984 az 1988. 

Obsah kniby je z hlediska naseho ctenare p'rinosem, 
nebof logicke integrovane obvody Schottky TTL s ma- 
lym prikonem se v USSR nevyrabeji; dovazeji se z NDR 
a v malych mnozstvich ze SSSR. Dovazene soucastky 
jsou v prodeji v prodejnach TESLA ELTOS, kde jsou 
nabizeny bez technicke dokumentace. 

Udaje shmute v knize nepresahuji obsah katalogo- 
vych listu a platnych norem TGL. Autori, i kdyz pracuji 
v oboru elektroniky, nepridali k udajum zadne navody 
k pouziti ci jine pripominky. Z tohoto hlediska by byla 
vhodna pri zpracovani knihy ucast pracovniku vyrobni- 
ho podniku VEB Halbleiterwerk Frankfurt nad Odrou. 
Porovnanim s cenami podobnych knih a katalogu vyda- 
vanych u nas je cena recenzovane publikace neumerne 
vysoka. Nicmene, vzhledem k tomu, ze puvodni katalo- 
gy vyrobniho podniku RFT jsou pro nase pracovniky 
prakticky zcela nedostupne, je tento svazek jedinou 
pomuckou pri pouzivani dovazenych a casto pouziva- 
nych integrovanych obvodu Schottky TTL s malym 
prikonem u nas. 

Vitdzslav Striz 
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Netusil, O.: DIAGNOSTIKA A SERVIS FA- 
REBNYCH TELEVlZOROV (signdlove ob¬ 
vody). Alfa, Bratislava 1989. 470 stran, 
270 stran, 270 obr., 1 tabulka. Cena vaz. 
75 Kcs. 

Smyslem knihy, jak uvadi sam autor v jeji zaverecne 
casti, je poslouzit ctenarum jako zajmova publikace 
a napomoci zmendit „fazovy posun“ mezi amatory 
a profesionaly v oblasti servisu barevnych televiznich 
prijimacu. Podrobnym vysvetlovanim pricin a vyctem 
moznych poruch, jejich projevu, diagnostiky i odstraho- 
vani, a zejmena vykladem cinnosti obvodu, vsak po- 
slouzi nejmene stejne dobre i profesionalnim oprava- 
rum ci technikum v praxi. 

Kniha vysla v lohskem roce jako druhe, rozsirene 
a prepracovane vydani. K ukazkam obvodu BTVP 
TESLA Color a Rubin 714 z prvniho vydani pribyly 
popisy obvodu novejsich pristroju Rubin C202 (SE- 
CAM), Color HOST (SECAM - PAL) a Color - Oravan 
(SECAM - PAL). 

Text knihy zahajuji ctyfi kratke casti - pfedmluva 
k druhemu vydani, dulezite upozorneni, tykajici se 
bezpecnosti pri praci s TVP, uvod, vysvetlujici koncepci 
publikace, a seznam s vysvetlivkami pouzitych zkratek, 
symbolu a terminu (v obsahu jsou sled i cisla stranek 
techto basti uvedeny nespravne). 

Vyklad zacina ve druhe kapitole, pojednavajici o sig¬ 
naled! a mericich pristrojich, pouzivanych k opravam 
barevnych televizoru. Po obecnem pouceni o zdrojich 
zkusebnich signalu je podrobne popsano nekolik druhii 
zkusebnich obrazcu pro soustavy SECAM a PAL. Z pri- 
stroju jsou popisovany generatory signalu, osciloskopy, 
merice utlumovych charakteristik a elektronicke volt- 
metry. V kratke tfeti kapitole jsou porovnavany techno- 
logie oprav televizoru pro cernobily a barevny signal. 


Ctvrta kapitola je venovana projevum vad 6ernobile- 
ho obrazu na stinitku barevne obrazovky pro prijem 
v soustave SECAM a PAL a pricinam jejich vzniku. Jsou 
postupne podrobne popisovany jednotlive mozne zava- 
dy a jejich projevy. 

Stejnym postupem jsou v dalsich trech kapitolaeh 
probirany chyby barevneho obrazu v prijimaci soustavy 
SECAM lllb (kap. 5) a v phjimacich soustavy PAL 
(kap. 6). 

Samostatnou a nejobsahlej§i kapitolu tvori popis 
pricin chyb barevneho obrazu a jejich hledani v TVP 
s integrovanymi obvody. V ni je take vysvetlena dnnost 
konkretnich typu modulu i dalsich obvodu v pfijimacich 
barevne televize ruznych typu. 

V dodatcich ke kap. 2 az 7, shmutych do osme 
kapitoly knihy, jsou doplnky, popisy pomucek k opra¬ 
vam, rady a doporuceni, souvisici s hledanim a odstra- 
riovanim zavad, podrobnejsi popisy integrovanych ob¬ 
vodu apod. Vyklad uzavira zaver se strucnym zhodno- 
cenim aktualnosti a poslani knihy. 

Seznam literatury ma 37 titulu nasi i zahranicni 
literatury. Text publikace doprovazi mnozstvi obrazku. 
K prehlednosti prispiva barevne provedeni casti z nich. 

Samostatny brozovany svazek, obsahujici velmi dob- 
re provedene cernobile a barevne snimky zkusebnich 
obrazcu, oscilogramu signalu, mericich pristroju a dalsi 
vyobrazeni, vytistene na 115 stranach jakostniho papi- 
ru, je soudasti publikace. Vyjimecnemu provedeni knihy 
odpovida samozrejme i jeji cena. 

Kniha i pres odstup od soudasneho stavu techniky 
barevnych televiznich prijimacu muze byt dobrou po¬ 
muckou vsem, ktefi se aktivne zajimaji o tuto specializa- 
ci elektroniky, a to jak profesionalne. tak amatersky. 
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